COOP WC-TISZTITO
Felllvizsgalat:2017. majus 26.
Verzio: 3.0

BIZTONSAGI ADATLAP
1907/2006/EK rendelet alapjan

1. SZAKASZ:AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 Termékazonosité: COOP WC-TISZTITO

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznaldsa: haztartasi tisztitdszer WC-csészék
tisztitasara és vizkémentesitésére
Ellenjavallt felhasznalas: nem keverhet6 mas tisztitoszerekkel, kulénésen lagokkal, lugos
tisztitoszerekkel, hipokloritokkal.
Felhasznalasi szektor kodja: SU 21 Maganhaztartas (lakossag, fogyasztok)
Termékkategoria kédja: PC 35 Moso- és tisztitoszerek (ide értve az oldoszer alapu termékeket is)
1.3 Biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai: CHEMITAT Kereskedelmi és Vegyianyag-gyarté Kft.
2370 Dabas, Csarnok u.1-3.
Telefon: +36 29-360-904
Fax:+36 29-361-757
www.chemitat.hu
Felelds személy elérhetésége: chemitat@upcmail.hu

Forgalmazé: CO-OP Hungary Zrt.

H-1097 Budapest, Konyves Kalman krt. 11/c,
Telefon: +36 (1) 455-5400
Fax: +36 (1) 373-0455
www.coop.hu

1.4 Siirgdsségi telefonszam:
Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat
Cim: 1097 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Telefon: 06 1 476 6464
Dijmentesen hivhat6 z6ld szam: 06 80 20 11 99

*2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1 KEVEREK OSZTALYOZASA a 1272/2008/EK rendelet eléirasa alapjan

Veszélyességi osztaly és kategoria

Veszély tipusa kédja Figyelmezteté mondat

H314 Sulyos égési sérulést és

Bormaras/ bérirritacié — 1B kategoria szemkarosodast okoz.

Egészségiigyi - . " TP
Sulyos s'ztlemkarosodaslszemlrrltacw ~ | H318 Sulyos szemkarosodast okoz
1. kategoéria
Fizikai Fémekre koroziv hatas 1. kategoéria H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

LEHETSEGES VESZELYEK AZ EMBERRE ES A KORNYEZETRE:

Fizikai veszélyek: Fémekre korroziv hatasu. A keverék er6sen savas kémhatasu.

Egészségligyi veszélyek:

Szembe kerllve: maroé hatasu, sulyos, visszafordithatatlan szemkarosodast okoz.

Bd&rre kerllve: maré hatasu, sulyos égési sérilést okoz.

Lenyelve: maro6 hatasu a gyomor és bélrendszerben, sulyos felmarddast okoz.

Kornyezeti veszélyek: rendeltetésszerii felhasznalas esetén nincs. A keverék savas kémhatasu, a vizi kdrnyezetbe
keriilve pH-eltolodast okoz.

Tlzveszély: nem tlizveszélyes
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2.2 CIMKEZESI ELEMEK

Piktogram (GHS05) :
Figyelmeztetés: VESZELY

A VESZELYRE FIGYELMEZTETO H-MONDATOK:
H314 Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.
H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

OVINTEZKEDESEKRE VONATKOZO P-MONDATOK:

P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.

P102 Gyermekektdl elzarva tartando.

P280 Védbkesztyl/védbruha/szemvédb/arcvédd hasznalata kotelez6.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az dblités folytatasa.

P301+P330+P331 LENYELES ESETEN: a szajat ki kell &bliteni. TILOS hanytatni

P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért
le kell 6bliteni vizzel/zuhanyozas.

P310 Azonnal forduljon orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a nemzeti és regionalis eldirasok betartasaval.

Cimkén jellendd veszélyes anyag neve: SOSAV, ZSIRAMIN-ETOXILAT.

Specialis csomagolasi eldiras vagy veszély-jelzés: gyermekbiztos zarasu csomagolas és veszélyre utald
kitapinthaté haromszdg a lakossagi forgalomba keriil§ termékek esetében.

2.3 EGYEB VESZELY

Vizes oldata erdsen savas kémhatasu (<2), a vizi kérnyezetben jelentds pH eltolédast eredményez. Kidmlés esetén
csuszasveszélyes.

PBT - 6sszetevét nem tartalmaz

VPVB - 6sszetevét nem tartalmaz

*3. SZAKASZ: OSSZETETEL | O0SSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.2. Keverék. Kémiai leiras: sésav és nem ionos felliletaktiv anyag vizes oldata.

i L Osztalyozas
Megnevezés CAS /EK Koncentracié
REACH reg.szam szam tartomany % Veszélyességi Figyelmeztet6
osztaly/kategoria mondat

SOSAV (techn.) 7647-01-0 c <10 C(';’:retl-goé%fgig 4| H290, Ha14
01-2119484862-27-XXXX 231-595-7 (Megjegyzés: B) H335
ARLYPON vpC 26635-93-8 / Acute Tox.4. Sk
(75% Etoxilalt zsiramin 500-048-7 1 <5 c%l;rel E(;)XA vuati'g H302, H314,
25 %: Etoxilalt zsiralkohol) 68920-66-1 it 1 ( I\j—l) H400
REACH reg.szam: (keverék) / 500-236-9 -

szazalékos koncentracié tomegszazalékban van megadva.
Specifikus koncentraciés hatarérték:

Sosav C=210% STOT SE 3; H335,
C>=1-<10 Met. Corr.1; H290, Eye Damage 1. H318
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H-mondatok a 16. szakaszban részletezve talalhato.

Tipus

[1] Anyag, amely egészségi vagy kornyezeti veszéllyel jar.

[2] Anyag, amely munkahelyi egészségugyi hatarértékkel rendelkezik.

[3] Anyag, amely megfelel a PBT kritériumoknak 1907/2006 EK rendelet XllI. melléklet.
[4] Anyag, amely megfelel vPvB kritériumoknak 1907/2006 EK rendelet XIll. melléklet.
[5] Anyag, amely engedélykoteles 1907/2006 EK rendelet XIV. melléklet vagy SVHC:
A munkahelyi expozicios hatarértékeket a 8. szakasz részletezi.

OSSZETEVOK (648/2004/EK): <5% nem ionos felliletaktiv anyag. Tartalmaz: illatanyagok.

A moso és tisztitdszerekre vonatkozd szabalyozas alapjan az 6sszetevékre vonatkozo informacio a kovetkezé
webcimen érhetd el: www.chemitat.hu

4. SZAKASZ: ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1 Az elsbsegély-nytjtasi intézkedések ismertetése

Altalanos intézkedések: a sériiltet a veszélyes z6nabdl ki kell hozni és azonnal elsésegélynyujtast kell
biztositani. TILOS eszméletlen sériilt szajaba barmit is beadni. A szennyezett ruhadarabot azonnal le kell
venni és a bort le kell mosni tiszta vizzel. Ha a szembe keriil a keverék, akkor els6ként a szem kimosasat kell
megkezdeni. Az orvos megérkezéséig gondoskodni kell az els6segélynyujtasrol.

Belélegezve: az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe (fél-il6) kell helyezni, hogy
kénnyen tudjon lélegezni. A szoros ruhadarabokat meg kell lazitani és gondoskodni kell a melegen tartasarol.
Tartdsan fennallé kéhdgés vagy egyéb Iéguti panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembe jutva: AZONNAL b6 tiszta langyos vizzel (min. 15 percig) mossa ki a szemet a szemhéjak széthuzasa és
a szemgolyd egyideji mozgatasa mellett. A kontaktlencsét lehetéség szerint tavolitsa el. Azonnal forduljon
szakorvoshoz!

Borrel érintkezve: a termékkel szennyezett ruhat, cip6t csak a vizes 6blitést kdvetéen tavolitsa el. B6 folyé vizzel
gondosan mossa le a boérfeliletet. Tartosan fennalld bdrirritacid esetén (égé érzés, vordsség, fajdalom,
holyagosodas, stb.) szakorvoshoz kell fordulni. A termékkel szennyezett ruhat alaposan ki kell mosni az ujboli
hasznalat el6tt.

Lenyeléskor: azonnal orvosi segitséget kell hivni és meg kell mutatni a csomagolast, vagy a cimkét. Nyugalomba
kell helyezni a sériiltet. Ha eszméleténél van a szajlregét oblitse ki vizzel, és itasson az érintett személlyel kis
kortyokban vizet (higitas). NE HANYTASSON! Amennyiben mégis hanyasra keriil a sor, akkor a sériilt fejét elére kell
donteni, majd a szajireget ujbdl ki kell dbliteni tiszta vizzel. Az orvos megérkezéséig a sériiltet nem szabad
felugyelet nélkul hagyni.

4.2 Legfontosabb akut és késleltetetten fellépd tiinetek és hatasok: a keverék a szemre és a bérre maro6 hatasu.
A termékkel torténd érintkezés vordsséget, fajdalmat, égé érzést, hdlyagosodast okoz. Gbzének/permetének
hosszan tarté belégzése irritald hatasu a Iégutakban, kdhdgést valt ki. Lenyelés esetén marasi sérilés keletkezik a
szajban, a nyel6csében és a gyomorban.

4.3 Utasitasok orvosoknak: kezelés a fellépé tunetek szerint. A tlinetek késleltetve is jelentkezhetnek, emiatt orvosi
megfigyelés indokolt. Hanyas soran aspiracio veszélye!

Specialis ellatasra és az elsésegélynyujtasra vonatkozoé elbiras: az elsGsegélynyujtd feltétlenll viseljen
védofelszerelést a keresztszennyez&dés elkerilésére.

5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1. Oltéanyag: a kérnyez6 tliznek megfeleléen kell megvalasztani: porral oltd, szén-dioxid, habbal olto.

Biztonsagi okokbdl nem alkalmazhato oltészer: nem ismert.

Tlzveszélyesség: nem tlizveszélyes (vizes keverék).

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek: tlz soran irritativ, mar6 és mérgez6
gazok/g6zok/fist, hidrogén-klorid gaz keletkezik.

Tovabbi figyelmeztetés: a tlizzel veszélyeztetett zodnaban levd kiszerelt terméket vizpermettel kell hlteni a bomlas
megakadalyozasa végett. A keletkezé mérgezé/maréd gazokat/gézoket/flistot vizpermettel kell lecsapatni.

5.3 Tizoltéknak szdl6 javaslat: kilsd leveg6tdl fliggetlen Iégzbkésziléket kell hasznalni a tlzoltas soran.
Megfelelé védbdkesztyli, savalld védéfelszerelés és szemiiveg viselése kotelezd az aktualis EN norma, és a
megfeleld nemzeti szabalyok betartasa mellett. A teljes testet védé felszerelés alkalmazandé.

3/28


http://www.chemitat.hu/

COOP WC-TISZTITO
Felllvizsgalat:2017. majus 26.
Verzio: 3.0

Egyéb megjegyzés: A termékkel szennyezett oltdvizet a helyi elGirasoknak megfelel6en kell eltavolitani, meg kell
akadalyozni a csatornaba vagy élévizbe jutasat.

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Nem stirg6sségi ellatd személyzet. gondoskodni kell a munkahely megfeleld szell6zésérél/elszivasardl. Kerllje a
termék szembe jutasat, boérrel t6rténd érintkezését és gézének belélegzését. Kibmlés esetén lgyeljen az esetleges
(el)csuszas-veszélyre is. Az el6irt személyi védobfelszerelést viselni kell. Az illetéktelen személyeket ne engedje a
termék kozelébe, a veszélyeztetett terlletet zarja le.

Siirgbsségi ellatok: személyi védbfelszerelést viselni kell — lasd 8. szakasz el6irasait.

6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések: ne engedje a terméket a csatornarendszerbe vagy a talajvizbe jutni. A
kifolyt terméket korul kell hatarolni ugy, hogy az semmilyen kérilmények kdzott ne jusson a talajba, a felszini vagy
talajvizbe. Szabadba kertilés esetén az illetékes hatésagot értesiteni kell.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezés-mentesités modszerei és anyagai: A szabadba jutott terméket fel kell
itatni (homok, kovafdld, savmegkotd, altalanos megkotd anyag), majd mechanikusan 6ssze kell gydjteni. A
mentesités soran a személyi védbfelszereléseket viselni kell. Az 8sszegydijtott hulladékot megfeleléen felcimkézett,
jol zarodé savallo tartalyba kell helyezni a szakszer(i artalmatlanitasig. A tartaly megvalasztasakor figyelembe kell
venni, hogy a hulladék is korréziv hatasu fémekre. Szakember felligyeletével hig luggal semlegesithetd. A
maradékot a szennyezett teriletrdl béséges vizzel el kell mosni. A nemzeti és helyi eldirasokat minden esetben
pontosan be kell tartani.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

- biztonsagos kezelés médja. Isd. 7-es szakasz

- személyi védéfelszerelés Isd. 8-as szakasz

- artalmatlanitas modja Isd. 13-as szakasz

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulo ovintézkedések: megfeleld szellbztetést/elszivast kell biztositani a termék
kezelése kdzben. Kerllje a bérrel térténd érintkezést a szembe jutast, a gbzének belégzését és a ruhazat
elszennyez6dést. Barmely érintkezés esetén azonnal mossa le vizzel a bérfellletet. Tartsa be a cimkén és a
hasznalati-, adagolasi utasitasban leirtakat. Ne keverje mas tisztitoszerekkel, a munkavégzést kévetéen mosson
kezet. Ne egyen, igyon és dohanyozzon a termék kezelése soran. Az el6irt személyi véddfelszereléseket viselje, a
véddfelszerelést az étkez6helységbe torténd belépés elbtt vegye le.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges osszeférhetetlenséggel egyiitt: zart helyen és jol lezarva
tartando. Elelmiszertsl, takarmanytdl és ivéviztsl, valamint gyermekek elél elzarva tartandé. Kizardlag az eredeti
edényzetben szaraz, hiivds helyen tarolandé. A taroléedény megvalasztasanal vegye figyelembe, hogy fémekre
korroziv hatasu. A terméket ne tarolja atjarokban és folyosékon. Tartsa be a kilontarolasra vonatkozé el6irasokat.
Savallo padlo biztositasa sziikséges.

Kuldnleges egyutt-tarolasi el6irdsok: élelmiszertél, takarmanytdl és ivéviztél elkilonitve.

Nem tarolhaté egyitt erés lugokkal, hipoklorit tartalmi anyagokkal/keverékekkel, fémekkel, aminokkal, er6s
oxidalészerekkel, fluor hidrogénsavval, cianidokkal.

Tarolasi osztaly (VCI): 8B — nem éghetd, maro folyadék

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok): WC-tisztitoszer

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1 Ellendérzési paraméterek

Expozicios hatarérték - A munkahelyen alkalmazandd hatarértékek adatai a Magyarorszagon hatalyos
hatarértékeket figyelembe véve a munkahelyek kémiai biztonsagardl szolé 25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes
rendelet alapjan:

. . A AK-érték CK-érték MK-értéek Jellemz4 tulajdonsag/
Megnevezésg Képlet CAS-szam 3 3 3 . ,
mg/m mg/m mg/m hivatkozas
SOSAV HCI 7647-01-0 8 16 - i, m EU1

a) megengedett atlagos koncentracid: a légszennyezd anyagnak a munkahely levegdjében egy miszakra
megengedett atlag koncentracidja, amely a dolgozé egészségére altalaban nem fejt ki karos hatast, jeldlése: AK,
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b) megengedett csucskoncentracié (révid ideig megengedhetd legnagyobb levegészennyezettség): a 1égszennyezd
anyagnak egy miiszakon beliill az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az AK értéket meghaladd
legnagyobb koncentracidja (az AK- és CK-értékre vonatkozé kovetelményeknek egyidejileg kell teljesiilnitik),
jelélése: CK,

i: ingerld anyag (izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat);

m: mard hatasu anyag (felmarja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat);

EU1 91/322/EGK iranyelvben kdzolt érték;
A f6 6sszetevére - SOSAV (techn.) - vonatkozo, a beszallité altal kozolt DNEL- és PNEC-értékek
DNEL: szarmaztatott hatdsmentes szint

DNEL Munkavallalo Rovid ideji expozicio inhalativ helyi hatas 15 mg/m?

DNEL Munkavallalo Hosszu ideji expozicio inhalativ helyi hatas 8 mg/m?

PNEC: becslilt hatdsmentes koncentracio

PNEC |Viz Edesviz - - 0,036 mg/l
PNEC Viz Tengerviz - - 0,036 mg/l
PNEC Viz Szakaszos kibocsatas - - 0,045 mg/l
PNEC Eleveniszap Szennyviztiszito - - 0,036 mg/l

berendezések

8.2. Expozicio ellendrzése
Megfelel6 miszaki ellen6rzés: az altalanos helyiség szell6ztetések normal esetben elegendéek. Azonban

a megengedett maximalis munkahelyi koncentracio alatt.

Altalanos higiéniai eldiras: kerillie a termék szembe jutasat és a bérrel torténd érintkezését, a termék
g6zének/permetének belégzését. A munkavégzés soran ne egyen, ne igyon és ne dohanyozzon. Munkakozi
szlinetekben és a munka befejezése utan alaposan mosson kezet. A szennyezett ruhazatot ujbdli hasznalat elétt
mossa ki. A munkahelyeken a szem-mosasnak lehetéségét és a gyors zuhanyozas lehetfségét biztositani kell.

Védofelszerelések (Ipari, nagy mennyiségl csomagolatlan termékkel végzett kezelés soran)

A védbeszkdzokre vonatkozd jogi szabalyozas elbirasai alapjan kell megvalasztani a munkafolyamatra sziikséges
eszkozoket.

Légzésvédelem: helyi elszivast kell alkalmazni, ha a szell6zés elégtelen megfelel6 Iégzékésziiléket kell hasznalni.
Kombinécids sziird: E-P2

Szemvédelem: a termék esetleges szembe jutasa ellen oldalt is szorosan zarédo védészemiiveg (EN 166) vagy a
Iégzésvédelemmel kombinalt teljes arcvédd hasznalat.

Kézvédelem/testvédelem: savnak ellenallé véddkesztyiit kell hasznalni (EN 374). Savnak ellenalld teljes, zart
véddéruhazat viselése (EN 368) és védécipb hasznalata (EN 345).

Védokesztyii ajanlas

Keszty(i anyag Attorési id6 (6ra) Keszty(i vastagsag (mm)
BUTILKAUCSUK >=8 0,50
NITRIL-KAUCSUK >=8 0,35
POLYKLOROPREN >=8 0,50
FLUOROZOTT GUMI >=8 0,40
POLI(VINIL-KLORID) >=8 0,50

A védoOkesztyl kivalasztasa annak ateresztésétdl, permeacios szintjétdl és lebomlasi jellemzditdl fugg. A
védokesztyl kivalasztasa nem csak a keszty(i anyagatol, hanem mas egyéb mindségi jellemzéktdl is fiigg, amely
gyartokkeént kiilénbozd lehet. A véddkesztyli biztonsagossagardl meg kell elézetesen gydz&dni. Az ateresztési idére
vonatkozo jellemzdket a keszty( gyartdjatdl be kell szerezni. Csak mindsitett védékesztyit hasznaljon.

Kiegészité megjegyzések: az elbirt védbfelszerelések a gyartasi és/vagy ipari mennyiségben térténé felhasznalas
esetén el6irt. A munkahelyeken biztositani kell a zuhanyozas/mosakodéas lehetéségét, valamint szemmosé pohar és
k6z6mbdosité oldat elhelyezését a kijel6lt elsésegélyt nyujtd helyeken.
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A haztartasi felhasznalds soran is ajanlott védéfelszerelés viselete, héaztartasi gumikeszty(li, védéruha,
védbszemiiveg és arcot vedo alarc.

Termikus veszély: a keverék mérgezd és mardé flst, tébbek k6z6tt hidrogén-klorid keletkezése kdzben bomlik.
Kdrnyezeti expozicié korlatozasa: a termék kérnyezetbe jutasat meg kell akadalyozni. Tilos a lefolyéba énteni, kerilni
kell a talajban torténé felszivodast, a felszini vizek szennyezését.

*9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacié

a) Kulsé jellemzdk z6ld szin( folyadék -
b) Szag illatositott -
o normal hasznalat soran jél
c) Szagkuszdbeértek érezhetd -
d) pH érték/tartomany <2 tdményen, 20 °C
e) Olvadaspont/fagyaspont nem meghatarozott a paraméter nem fartozik a termek

osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez
a paraméter nem tartozik a termék

f) Kezdeti forraspont és nem meghatarozott

forrasponttartomany osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez
g) Lobbanaspont: nem mérhetd forrni kezd
h) Parolgasi sebesség nem meghatarozott a paraméter nem tartozik a termék

osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

i) Gyulékonysag (szilard,
gazhalmazallapot)

j) Felsé/also gyulladasi hatar
vagy robbanasi tartomanyok

nem gyulékony vizes keverék

a paraméter nem tartozik a termék
osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez
a paraméter nem tartozik a termék

nem meghatarozott

k) Géznyomas nem meghatarozott osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez
) Gbzslirliség nem meghatérozot Saribiyozssahos ée bistonsagi megitéléséhez
m) Relativ s(irliség 1,02- 1,10 20°C

?%ggjk%ﬁ’;gsgéogk) vizben korlatlanul oldodik :

oktangviz %S| nem meghatérozot Saiaiyozasdhoz 6o bistonsag megtéléséher

p) Ongyulladasi hémérséklet | nem éngyulladd vizes keverék
a paraméter nem tartozik a termék

q) Bomlasi homeérseklet hem meghatarozoft osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez
- y . a paraméter nem tartozik a termék

r) Viszkozitas nem meghatarozott osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

s) Robbanasveszélyesség nem robbanasveszélyes nem tartalmaz robbanasveszélyes 6sszetevét

t) Oxidalé tulajdonsagok nem oxidalé nem tartalmaz oxidalo 6sszetevot

9.2. Egyéb informacidék: nem allnak rendelkezésre

10. SZAKASZ:STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1 Reakciokészség: rendeltetésszerl hasznalat és eldirt tarolas esetén nem reaktiv.

10.2 Kémiai stabilitds: normal hdmérsékleti viszonyok és elbiras szerinti tarolds esetén stabil. Melegités hatasara
bomlik.

10.3 Veszélyes reakcidk lehetosége: rendeltetésszerli és az el6irt médon térténd hasznalat esetén nincs. Erés
oxidaloszerekkel vagy hipokloritokkal érintkezve mérgez6 klérgaz keletkezik. Erés luggal érintkezve exoterm reakcid
alakul ki. A termék korroziv hatasu fémekre.

10.4 Keriilendé koriilmények: héforrasok, direkt napsutés.

10.5 Nem osszeférheté anyagok: erds lugok, hipokloritok, erés oxidaldszerek, fémek, aminok, fluor-hidrogénsav,
kloritok, cianidok.

10.6 Veszélyes bomlastermékek: rendeltetésszer(i hasznalat és elGirt tarolas esetén nem keletkezik. Magas
hémérséklet hatasara mérgezd és mard hatasu gazok/gézok, hidrogén-klorid keletkezése kézben bomlik. Fémekkel
reagalva robbanasveszélyes hidrogén keletkezik. Hipokloritokkal reagalva mérgez6 klorgaz keletkezik.
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*11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacié
a) Akut toxicitas: a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.
b) Bérkorrozid/bérirritacio: sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz. (1B kategoria)
¢) Sulyos szemkarosodas/szemirritacio: sulyos szemkarosodast okoz (1. kategéria)
d) Légzbszervi vagy bdrszenzibilizacid: a rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiinek.
e) Csirasejt-mutagenitas: a rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
f) Rakkelté hatas: a rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
g) Reprodukciés toxicitas: a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
h) Egyetlen expozici6 utani célszervi toxicitas (STOT): a rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljesilnek.
i) Ismétlédé expozicid utani célszervi toxicitas (STOT): a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljestlinek
j) Aspiracios veszély: a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
A valoszinl expozicios Utra vonatkozo informacio: bérrel vald érintkezés és/vagy a szembejutas.
A fizikai, kémiai és toxikoldgiai jellegzetességekkel kapcsolatos tlinetek: lasd a 4. szakaszban részletezve.
A rovid és hosszu tavu expozicidobol szarmazé késleltetett és azonnali hatasok, valamint kronikus hatasok: nem all
rendelkezésre tovabbi adat.
A koélcsdnhatasokbdl eredd hatasok: nem all rendelkezésre adat
Egyéb informaciok

(Osszetevokre vonatkozé adatok

LD50 oral 900 mg/kg nyul
Sésav (techn.) LD50 (dermal) >5010 mg/kg nyul
LC50 (inhalativ) 45,6 mg/l patkany
Arlypon VPC
(75% Etoxilalt zsiramin LD50 oral > 300 - <= 2000 mg/kg testsuly
25 %: Etoxilalt zsiralkohol)

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1 Toxicitas: az alapanyagokrdl rendelkezésre allo informacidk alapjan a keverék az osztalyozasi kritériumok
szerinti kérnyezeti veszélyes osztalyba sorolasa nem indokolt.
Viztoxicitasi adatok 6sszetevokre

LC50: 20,5 mg/l - édesvizi halak

EC50: 0,45 mg/l - daphnia és egyéb vizi gerinctelen szervezetek
EC50: 0,73 mg/l - alga

EC50 : 0,23 mg/l — alga (aktivalt iszap)

Sésav (techn.)

Arlypon VPC LC50 > 0,1 - <: I mg /l. - halak
(75% Etoxilalt zsiramin

25 %: Etoxilalt zsiralkohol)

ECO > 10 - <=100 mg /I - baktérium

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag: nem all rendelkezésre adat.

ARLYPON VPC Primer lebomlas: A termékben évé tenzidek 90 %-ban bioldgiai uton
lebonthato.

Biolégiai véglebomlas: Kénnyen és gyorsan lebonthaté. (OECD 30I).
Megfelel a 648/2004/EK rendeletben foglalt kévetelIményeknek.

12.3 Bioakkumulacios képesség: a keverékre vonatkozé vizsgalati adat nem all rendelkezésre.

12.4 Mobilitas talajban: a keverékre vonatkozo vizsgalati adat nem all rendelkezésre. A vizes oldat mobil.
12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei:

PBT-6sszetevét nem tartalmaz

VvPVB-6sszetevit nem tartalmaz
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12.6. Egyéb karos hatasok: a terméket higitatlanul ill. nagyobb mennyiségben el6kezelés nélkul tilos a talajvizbe,
a felszini vizekbe vagy a csatornahal6zatba juttatni.
Viselkedés szennyviztisztitdé berendezésben: a pH eltolédas miatt negativ hatassal lehet a mikroorganizmusok
tevékenységére, csak elékezelést kdvetden, vagy nagy higitasban keriilhet a szennyviztisztité rendszerbe.

Egyéb: nagy mennyiségben kizarélag szakember &ltal semlegesithetd.

*13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Vegye figyelembe a helyi és nemzeti hatdsagi eléirasokat . A rendeltetésszer(, el6irt modon térténé hasznalatan
kivil tilos a lefolydba, csatornahaldzatba riteni. A keveréket és maradékat tartalmazé csomagolast veszélyes
hulladék gydijtéhelyre kell szallitani. A terméket, a fel nem hasznalt maradékat, géngydlegeit él6évizbe, talajba és
kdzcsatornaba juttatni tilos! Szakszer( artalmatlanitast engedéllyel rendelkez6 hulladék-megsemmisité céggel kell
elvégeztetni a vonatkozé jogszabdlyi elGirasok betartasa mellett.

Kilrult csomagoléanyag: Az Ures edényzetet tilos barmilyen mas célra felhasznalni. A teljesen kilrult, tisztitott
flakonokat a haztartasi szelektiv gy(jtébe lehet dobni. Nagyobb mennyiségben a hatalyos el6irasok szerint kell

eljarni. Csomagoléanyag tisztitas: vizzel

Hulladékkulcs-szam (EWC-kéd): 20 01 14* savak (lakossagi hasznalat)
Hulladékkulcs (EWC-kéd csomagoléanyag): 15 01 10* (Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy

azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok)

*14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

ADR/RID (kozuti-vasuti)

IMDG (tengeri)

14.1 UN-szam:

3264

3264

14.2 ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi
megnevezeés

MARO, FOLYEKONY, SAVAS

SZERVETLEN ANYAG, M.N.N.

(SOSAV ES ZSIRALKOHOL
KEVEREK)

MARO, FOLYEKONY, SAVAS
SZERVETLEN ANYAG, M.N.N.
(SOSAV ES ZSIRALKOHOL
KEVEREK)

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly: 8 8
14.4 Csomagolas csoport: 1] 1
14.5 Kérnyezeti veszély: nem nem
Ut e Leels LQ=1L _
14.6 A felhasznalét érint6 kilonleges gt - LQ=1L
s - ) Szallitasi kategoria: 2 s e
ovintézkedések: AN Szallitasi kategoria: 2
Alagut kéd: E

14.7 MARPOL 73/78 Il. melléklete és az
IBC kodex szerinti Omlesztett szallitas

nem relevans

nem relevans

UN_Modell: UN 3264 MARO, FOLYEKONY,
KEVEREK), 8, PG.II, (E)

SAVAS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. (SOSAV ES ZSIRALKOHOL

*15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi

eldirasok/jogszabalyok

= 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol
= 44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, ill. tevékenységek részletes szabalyairdl

1907/2006/EK Eurdpai Parlament es a Tanacs rendelete a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl,

engedélyezésérdl és korlatozasarél (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-ugynokség létrehozasardl, az 1999/45/EK
iranyelv moddositasarél, valamint a 793/93/EGK tanéacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a
76/769/EGK tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv

hatalyon kivil helyezésérél
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= A BIZOTTSAG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. majus 28.) a vegyi anyagok regisztralasardl, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH) szolé 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet
modositasardl

= 1272/2008/EK Eurépai Parlament es a Tanacs rendelete az anyagok és keverékek osztalyozasardl,
cimkézéseérdl és csomagolasarol

= 648/2004/EK Eurodpai Parlament es a Tanacs rendelete (2004. marcius 31.) a moso- es tisztitoszerekrol

= 25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyduttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

= 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védéeszk6zok kdvetelményeirél és megfeleléségének tanusitasarol

= 2012. évi CLXXXV. toérvény a hulladékrol

= 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirél

= 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet rendelet a hulladékok jegyzékérdl

= 1993. évi XClIIl. Térvény a munkavédelemré|

= 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl

= 2015. évi LXXXIX. torvény a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kézuti Szallitasardl szolé Eurdpai Megallapodas ,A” és
.B” Melléklete kihirdetésérdl, valamint a belféldi alkalmazasanak egyes kérdéseirél

= 2013. évi CIX. térvény a Nemzetkozi Vasuti Fuvarozasi Egyezmény (COTIF) modositasardl Vilniusban
elfogadott, 1999. junius 3-an kelt Jegyz6konyv C Fliggeléke Mellékletének kihirdetésérdl, valamint a belfoldi
alkalmazasanak egyes kérdéseirdl )

= 2013. évi CXI. térvény Genfben, 2000. majus 26. napjan kelt, a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Belvizi Szallitasarol
sz0616 Eurdpai Megallapodashoz (ADN) csatolt Szabalyzat kihirdetésérél és belfoldi alkalmazasardl

= 26/1999. (1. 12.) Korm. rendelet a légi arufuvarozas szabalyairol

= Egyéb szabalyozasok:

219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet a veszélyes anyagokkal | nem tartozik a jogszabaly hatalya ala
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrél

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2009. szeptember 16-i | nem tartozik a jogszabaly hatalya ala
1005/2009/EK rendelete az 6zonréteget lebontd anyagokrdl

Az Europai Parlament és a Tanacs 2004. aprilis 29-i 850/2004/EK | nem tartozik a jogszabaly hatalya ala
rendelete a kdérnyezetben tartdsan megmaradé szerves szennyezd
anyagokrdl és a 79/117/EGK iranyelv médositasardl

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2012. julius 4-i 649/2012/EU | nem tartozik a jogszabaly hatalya ala
rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és behozatalardl

CMR 0Osszetevok nem tartalmaz

Engedélykoteles anyag az 1907/2006 EK rendelet XIV. melléklete | nem tartalmaz
alapjan vagy SVHC anyag.

Korlatozottan felhasznalhaté anyagot 1907/2006 EK rendelet XVII. | nem tartalmaz
melléklete alapjan

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: a keverékre kémiai biztonsagi jelentés nem készlilt.

*16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A 3. szakaszban jel6lt veszélyek és H-mondatok teljes szévege:

H314 Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.

H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

H302 Lenyelve artalmas.

H335 Léguti irritacidt okozhat.

H400 Nagyon mérgezd a vizi élbvilagra

Skin Corr. 1B. B&rmaras/bdrirritacio -1B kategdria

Met. Corr.1. Fémekre korroziv — 1 kategéria

STOT SE 3. Célszervi toxicitas — egyszeri expozicié — 3. kategodria
Acute Tox.4. Akut toxicitas - 4. kategoria

Aquatic Acute 1. | Révid tavu (akut) vizi kérnyezeti veszély - 1. kategéria

A termék lakossagi felhasznalasu WC tisztitd keverék. A felhasznalasara vonatkozo utasitasok, hasznalati, adagolasi
és egyéb kortilmények betartasara vonatkozé adatok a cimkén talalhatéak.

A termékre vonatkozo biztonsagi adatlap az egyes alapanyagok beszallitéi altal biztositott biztonsagi adatlapokban a
specifikacioban rogzitett adatok és a termékre jellemzd tulajdonsagok alapjan készdlt.
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Termék veszélybesorolasa Besorolasi eljaras

B&rmaras/bdrirritacio -1B. kategoria R e

H314 Sulyos égési sérlilést és szemkarosodast okoz. szamitasos eljaras

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio — 1. kategoria s -

H318 Sulyos szemkarosodast okoz. szamitasos eljaras

Fémekre koroziv hatas -1. kategdria specifikus koncentracios

H290 Fémekre korroziv hatasu lehet. hatarérték alapjan

Az adatlap informacioéi a mai ismereteinken alapulnak, és a termék szdllitasi allapotara vonatkoznak. Ezek az
el6irasok kizarolag a biztonsagra vonatkoznak, és nem helyettesitik a termékspecifikaciét. A biztonsagi adatlap a
kezelésre, szallitasra, tarolasra és az artalmatlanitasra fogalmaz meg el6irasokat. Az adatok mas termékre nem
vonatkoztathatoak. A felhasznald felel6ssége valamennyi, a kezelésre vonatkozé jogszabaly betartasa.

A biztonsagi adatlap foglalkozasszerii felhasznalok részére rendelkezésre all.

Foglalkoztatasi el6irasok: a foglalkozas-egészségligyi orvosi elirasokat be kell tartani. A munkavallaldkat ki kell
oktatni a keverékkel kapcsolatos valamennyi lehetséges hatasrdl, a biztonsagos kezelési médszerekrél, az elbirt
személyi védéfelszerelésekrdl, az elsésegély nyujtasi intézkedésekrél és a balesetek vagy vészhelyzetekben
torténd teenddkrol.

Korlatozas: A keverék kizardlag az el6irt médon a megjeldlt rendeltetési célra hasznalhato.

Feliilvizsgalat jelzése: jelen adatlap a 2015. 05. 31-én felllvizsgalt 2.0 verziét irja felul. A * jelzésli szakaszok
valtoztak.

A biztonsagi adatlapban alkalmazott roviditések és betilisz6k magyarazata

ADR - Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) / Veszélyes Aruk Nemzetkdzi KozUti
Szallitasarol sz6l6 Eurdpai Megallapodas

RID - Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) / Veszélyes Aruk Nemzetkdzi
Vasuti Szallitasarodl szolé Europai Megallapodas

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods / Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengeri Szallitasarél szo6l6
Eurépai Megallapodas

IATA: International Air Transport Association / Nemzetkozi Légi Szallitasi Szervezet

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Létezd Kereskedelmi Vegyi Anyagok
Eurépai Jegyzéke

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) / vegyi anyagok azonosité szama
LD50 — halalos adag (Lethal Dose) kisérleti allatok 50 %-anak pusztulasa 24 éran beldl.

LC50 — halalos koncentracio (Lethal Concentration) kisérleti allatok 50 %-anak pusztulasa 4 6ran bellil.

ATE - becstilt akut toxicitasi érték

PBT: perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé

vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

EWC kéd: Eurépai Hulladék Katalégus
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MELLEKLET
SOSAV (techn.) EXPOZICIOS FORGATOKONYVE
Fa Kdrmyezet
felhasz Fzg‘:;:z Termékka Folyamat kibocsata Termékka
Nr. Raévid cim naldi teriilete tegoria kategoria =i tegaoria Specifikacio
csoport (sU) (PC) {PROC) Kategaria (AC)
(SU) {ERC)
1,2,3 4,
1 Az anyag eléallitisa 3 g9 NA 8a, 8h, 9, 1 MA ES0004963
15
2 Felhasznalas 3 Hhs NA 1.2.3,4 6a NA ES0004629
kizhensd termékként 13 19 9,15
Anyagok és elegyek 1,23, 4
3 elkészitése és (at- 3 10 MNA 5, Ba, Bb 2 MA ES0004648
Jcsomagolasa 9,15
2a, 2h, 1,2,3 4,
4 Ipari felhaszndlas 3 5, 14, NA 9,10, 13, 4, 6b MA ES0004683
15, 16 15, 19
1,2,3,4
Foglalkozasszerl 8a, 10 8a, &b,
5 felhasznalas 2 20,23 NA 113 Se NA ES0004748
18, 19
20, 21,
6 Privat hasznalat 21 MA 35, 37, MA 8h, Be MA ES00047594
38
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1. Az expozicids forgatékdnyv rovid cime 1: Az anyag elGéallitasa

Fabb felhasznaldi csoporiok

SU 3: Ipari felhasznalasok: 6nmagukban vagy készitményekben Iévé anyagok
ipari létesitmenyekben vald felhasznalasa

Vegfelhasznalas agazatai

SUB: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy aranyban végzett gyartasa (ideértve a
kiolajipari termékeket is)
SU9: Finomkémiai termékek gyartasa

Folyamat kategoriak

PROC1: Zart eljarasban valo felhasznalas, az expozicio valoszinitlen

PROC2: Zar, folytonos eljarasban valo felhasznalas, az ellendrzés soran
alkalmankent eléforduld expozicioval

PROC3: Zart, szakaszos eljarasban valo felhasznalas (szintézis vagy
készitmeny-eléallitas)

PROC4: Szakaszos €s mas eljarasok soran (szintézis) valo felhasznalas,
amelynek soran felmeril az expozicid lehetésége

PROCS8a. Anyag vagy készitmeény edenyekbe / edényekbdl, nagy tartalyokba /
tartalyokbal vald tovabbitasa (feltdltés / ledirités) nem kijeldit Iétesitményekben
PROCS8L. Anyag vagy készitmény edenyekbe / edényekbdl, nagy tartalyokba /
tartalyokbdl valod tovabbitasa (feltaltés / ledirités) kijelolt 1etesitmenyekben
PROCS: Anyag vagy készitmény kis tartalyokba vald tovabbitasa (kijeldit toitosor,
a mérési szakasszal egyUtt)

PROC15 Laboratoriumi reagens felhasznalasa

Komyezeti kibocsatasi

kategariak

ERC1: Vegyi anyagok gyartasa

2.1 A kornyezeti expoziciét ellenérzé forgatokényv: ERC1

_Kidrnyezeti expozicios kiertékelés nem késziilt

A felhasznalt mennyiség

nem hasznalhatd

A hasznalat gyakorisaga es

Folyamatos expozicio | 360 nap/év

idotartama

miszaki feltételek és

Felhasznalasi tertilet |pari felhasznalas

intézkedesek a folyamat szintjén
(forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miszaki feltételek és
intézkedések a kibocsatasok,
levegiaemissziok csokkentésére

Az dsszes szennyezett hulladekvizet fel kell
dolgozni olyan ipari vagy varosi
szennyviztisztitdban, amelyben mind primer, mind
pedig szekunder tisztitasi miveletek elvegzhetok.

Viz

vagy korlatozasara es
kibocsatasok a talajba

A telephelyrdl valo kikeriles
megakadalyozasara/korlatozasar
a szolgald szervezeti
intézkedesek

Kerllje el a szivargasokat es a talaj-/vizszennyezést szivargasokon keresziul.
A telephelynek vészhelyzeti tervvel kell biztositania, hogy megfeleld
védiintézkedéseket hoznak az epizadjellegt kibocsatasok hatasainak
minimalizalasara.

Szemétlerakad teleppel

Szennyviziisziito tipusa | Varosi szennyviz kezeld lizem

kapcsolatos intézkedések és
feltételek.

PROCS8b, PROCY, PROC15

42.2 A dolgozdk expozicidjat ellenérzé forgatékonyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS8a,
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COOP WC-TISZTITO
Felllvizsgalat:2017. majus 26.
Verzio: 3.0

Az anyag koncentracidja
a keverekben/cikkben

Magaban foglaja az anyagszazalékot 40%-0s
értekig

Fizikai forma (a

felhasznalas folyékony, mérsékelt fugacitas

Termék jellemzik

pillanataban)
Gaznyomas 0.,5-10kPa
Feldolgozasi homeérseklet | 20 °C

Feltételezi, hogy a hasznalat a klllsé homérsékletnal legfeljebb 20°C-kal
magasabban tarténik_, Tudni kell, hogy a folyamat soran kialakulo homérseklet
magasabb lehet, de az anyaghtmérsékletnek a kdmyezetével kell megegyeznie
a munkas érintkezése esetén.

A felhasznalt mennyiség

Mililiterek (mintavetel) &s kdbméterek (anyagszallitas) kozott valtozik

Expozicid idotartama

A haszndlat gyakorisaga és
idotartama

naponta 480 min
Expozicid idétartama ,
naponta 240 min{csak PROC15)

A hasznalat gyakorisaga | 5 nap/hét{csak PROC15)

Keriilje el a friccsenest.

Az anyagot zart rendszerben kell kezelni (PROC1, PROC2, PROC3)

Szetkapcsolas eléit a tovabbito csoveket ki kell tisztitani.(PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4)

Biztositani kell, hogy az anyagmozgatas zart rendszerben vagy elszivo
szellozés alatt tortenik. (Hatékonysag: 90 %)(PROC2Z, PROC3)

miszaki feltételek és
intézkedések a forrastdl a

Hordd pumpakat kell hasznalni.
Magy vagy kizepes kezelGrendszereket kell hasznalni.(PROC4)

munkas felé tarténs szorodas
ellendrzesére

Azokon a pontokon, ahol kibocsatas kovetkezik be, elszivo szellozést kell
biztositani. {(Hatékonysag: 90 %)(PROC4, PROCS8a, PROCED)

Az anyagot tdinyomoan elszivo szellizessel ellatott, zart rendszerben kell
kezelni.(PROCS8a, PROCSb, PROCS)

A tartalyokat/kannakat helyi elszivo szellozéssel felszerelt, kijeloit
taltoallomasokon kell feltditeni (PROCY)

Fustfilkében vagy elszivo szellazés alatt kell kezelni.
Szelldzéfllkében vagy elszivolt zart térben kell kivitelezni. (Hatekonysag: 80
%)(PROC15)

A szabadda valas, a diszperzio
&s az expozicid
megakadalyozasara/korlatozasar

Biztositsa az alapvett oktatast a dolgozdk szamara, hogy elkerilje vagy
minimalizalja az expoziciét
Gondoskodjon réla, hogy ne keletkezzenek belélegezhett aeroszolok.

a szolgalod szervezeti
intézkedések

A szemeélyi vedelem, higiene és
az egészseq ertekelésere
vonatkozo feltételek és

Megfeleld kezeslabast kell viselni a bér expozicido megelézésere.
Megfelelé szemvédaot kell hasznaini.
Kémiailag ellenalld kesztyik viselése szlkseges

intézkedések

A kockazatkezelesi intézkedések a mennyiségi kockazati adatok alapjan késziilnek.
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COOP WC-TISZTITO
Felllvizsgalat:2017. majus 26.
Verzié: 3.0

‘ 3. Expozicio becslés és hivatkozas a forrasara
Kérnyezet

Az anyag elkdlonil a viztdl, ez egyedili hatast a pH ériékre gyakorolja, ezért a szennyviztisztiton athaladas utan

Kornyezeti expozicids kiertekelés nem készilt
nem minésil kockazatosnak.

Munkavallalok

ECETOC TRA integralt model 2-es verzioja és modositasai.

Csatlakozo Kiilonleges Expozicios utvonal Expozicios szint RCR
forgatokonyv feltételek

munkas belégzése,
PROCT - hosszan tarto - helyi 0,02mg/m3 0

munkas belégzése,
PROC2 - hosszan tarto - helyi 1.50mg/m3 0.2

munkas belégzése,
PROCA o hosszan tarto - helyi 3,00mg/m3 0.4

munkas belégzése,
hosszan tartd - helyi :

PROCEa, .
PROCSD, — munkas belegzese, 7,50mgim3 0.9

IPRGCB - 3,75mg/m3 0,5
|PROC9 hosszan tartd - helyi

PROC1S munkas belégzese,

hosszan tartd - helyi 1,8mg/m3 0.9

4. Iranyelvek folyasiranyban lévé felhasznaléknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatokonyv hatarain beliil dolgozik-e

|| Skalazashoz lasd: http://www.ecetoc.org/ira oldal

A REACH kémiai biztonsagi becslésén tul tovabbi jo gyakorlati tanacsok

Egy alkalmas munkahigiéniai standard atlltetésébédl indulnak ki.
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COOP WC-TISZTITO
Felllvizsgalat:2017. majus 26.
Verzié: 3.0

1. Az expozicios forgatékényv révid cime 2: Felhasznalas kézbensdé termékként

Fabb felhasznaloi csoportok

5U 3: Ipari felhasznalasok: nmagukban vagy készitmenyekben levi anyagok
ipari 1&tesitményekben valo felnasznalasa

Veégfelhasznalas agazatai

SU4: Elelmiszeripari termékek gyartasa

5U8: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy aranyban végzett gyartasa (ideérive a
kiolajipari termékeket is)

5U9: Finomkemiai termeékek gyartasa

5U11: Gumiipari termékek gyartasa

5U12: Muanyagipar termékek gyartasa, ideértve a vegyiiletképzést és az
atalakitast is

SU13: Egyeb nemfem asvanyi termekek, pl. gipsz, cement gyartasa

5U19: Epitési és szereldipari munkak

Folyamat kategariak

PROC1: Zar eljarasban vald felhasznalas, az expozicid valdszindtlen

PROC2: Zar, folytonos eljarasban valo felhasznalas, az ellenérzés soran
alkalmanként eléforduld expozicioval

PROC3: Zar, szakaszos eljarasban valo felhasznalas (szintézis vagy
keszitmeny-eloallitas)

PROC4: Szakaszos s mas eljarasok soran (szintézis) valo felhasznalas,
amelynek soran felmeriil az expozicio lehetsége

PROCS: Anyag vagy keszitmeny kis tartalyokba valo tovabbitasa (kijelolt toitésor,
a meresi szakasszal egyutt)

PROC15. Laboratoriumi reagens felnasznalasa

Komyezeti kibocsatasi
kategdriak

ERCGa: Mas anyag gyartasahoz vezeto ipari felhasznalas (intermedierek ipari
felhasznalasa)

2.1 A kdrnyezeti expoziciét ellenérzé forgatokdnyv: ERCéa

Karnyezeti expozicios kiertékelés nem késziilt

A felhasznalt mennyiség

nem hasznalhato

A hasznalat gyakorisaga es

Folyamatos expozicio | 360 nap/év

idotartama

miszaki feltételek es
intezkedések a folyamat szintjén
(forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miszaki feltételek és

Az sszes szennyezett hulladékvizet fel kell
dolgozni olyan ipari vagy varosi
szennyviztisztitoban, amelyben mind primer, mind
pedig szekunder tisztitasi miveletek elvégzhetik.

Wiz

intézkedések a kibocsatasok,
levegtemissziok csdkkentésere
vagy koratozasara es
kKibocsatasok a talajba

A telephelyral valo kikeriilés
megakadalyozasara/korlatozasar,
a szolgalo szervezeti

intézkedések

A telephelynek vészhelyzeti tervvel kell biztositania, hogy megfeleld
vedaintézkedeseket hoznak az epizodjellegl kibocsatasok hatasainak
minimalizalasara.

Kerilje el a szivargasokat és a talaj-/vizszennyezést szivargasokon keresztil.
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COOP WC-TISZTITO
Felllvizsgalat:2017. majus 26.
Verzié: 3.0

.2 Adolgozdk expozicidjat ellendrzé forgatékényv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCSY,

I§ROC15

| Termex jellemzok

| Az anyag koncentracioja | Magaban foglaja az anyagszazalekot 40%-0s

a keverékben/cikkben ertekig

Fizikai forma (a

felhasznalas folyékony, mérsekelt fugacitas

pillanataban)
GozZnyomas 0,5-10kPa
Feldolgozasi homerseklet | 20 °C

Feltetelezi, hogy a hasznalat a kllsé homérsekletnél legfeljebb 20°C-kal
magasabban tortenik., Tudni kell, hogy a folyamat soran kialakuld homerseklet
magasabb lehet, de az anyaghémérsékletnek a kornyezetével kell megegyeznie
a munkas erintkezese eseten.

A felhasznalt mennyiseg

Mililiterek (mintavetel) es kibméterek (anyagszallitas) kdzdtt valtozik.

Expozicio idotartama

A hasznalat gyakorisaga és
idotartama

naponta <8h
Expozicio idétartama
naponta < 4 h{csak PROC15)

A hasznalat gyakorisaga | 5 nap/hét{csak PROC15)

Kerillje el a friiccsenést.

Az anyagot zart rendszerben kell kezelni (PROC1, PROC2, PROC3)

Szétkapcsolas elott a tovabbito csoveket ki kell tisztitani.(PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4)

Biztositani kell, hogy az anyagmozgatas zart rendszerben vagy elszivo
szellozés alatt tdriénik. (Hatékonysag: 90 %)(PROC2, PROC3)

muiszaki feltételek és

A rendszert ki kell Oriteni &s dbliteni a berendezés kinyitasa vagy karbantartasa
elott (PROC3, PROC4)

intézkedések a forrastdl a
munkas felé tdrténd szorddas

Hordo pumpakat kell hasznaini.
Nagy vagy kozepes kezeltrendszereket kell hasznalni.(PROC4)

ellenGrzésére

Azokon a pontokon, ahol kibocsatas kivetkezik be, elszivo szellozést kell
biztositani. (Hatékonysag: 90 %){(PROC4)

Az anyagot tlinyomoan elsziva szelltzessel ellatott, zart rendszerben kell
kezelni.

A tartalyokat/kannakat helyi elszivo szellazéssel felszerelt, kijeldlt
toltdallomasokon kell feltdlieni. (Hatékonysag: 90 %){PROCS)

Fustiilkeben vagy elszivo szellozes alatt kell kezelni.
Szellozofilkeben vagy elszivott zart térben kell kivitelezni. (Hatekonysag: 80
%)(PROC1S)

A szabadda valas, a diszperzio
€5 az expozicid
megakadalyozasara/korlatozasar|

Biztositsa az alapvetd oktatast a dolgozdk szamara, hogy elkerilje vagy
minimalizélja az expoziciot
Gondoskodjon rola, hogy ne keletkezzenek belélegezheld aeroszolok.

a szolgald szervezeti
intézkedések

A személyi védelem, higiéne és
az egészséq ériékelésere
vonatkozo feltételek és

Megfeleld kezeslabast kell viselni a bor expozicid megelozésére.
Megfeleld szemvéddt kell hasznalni.
Kémiailag ellenalld kesztyik viselése szikséges

intézkedések

EN374 szerint bevizsgalt, megfelelé kesztyit kell viselni. (PROC3)

A kockazatkezelési intézkedések a mennyiségi kockazati adatok alapjan késziinek.
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Felllvizsgalat:2017. majus 26.
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3. Expozicié becslés és hivatkozas a forrasara

Kornyezet

A7 anyag elkilonil a viztol, ez egyeddli hatast a pH értékre gyakorolja, ezert a szennyviztisztiton athaladas utan

Kodmyezeti expozicios kiertékeles nem kesziilt
nem minésil kockazatosnak.

Munkavallalék

ECETOC TRA integralt model 2-es verzioja és modositasai.

Csatlakozo Kiilonleges Expozicios utvonal Expozicios szint RCR
forgatokényv feltételek

munkas belégzése,
PROCT o hosszan tartd - helyi 0,02mg/m3 0

munkas belégzése,
PROCZ o hosszan tartd - helyi 1.50mg/m3 02

munkas belégzése,
PROCS o hosszan tartd - helyi 3,75mg/m3 0.5

munkas belégzése,
hosszan tarto - helyi

PROCY — munkas belegzese, 7,5mg/m3 0.9

IPRGCA — 3,00mg/m3 04
I hosszan tarto - helyi

munkas belégzése,
PROCTS - hosszan tartd - helyi 1.8mg/m3 0.9

4. Iranyelvek folyasiranyban lévé felhasznaloknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatokonyv hatarain belil dolgozik-e

Kormyezet

Az utmutatas feltételezett Gzemi kérilményeken alapul, amelyeknek nem kell minden telephelyre
alkalmazhatdnak lenni; ennélfogva méregelésre lehet szilkség a megfeleld telephelyspecifikus
kockazatkezelési intézkedések megallapitasahoz.

A megkivant eltavolitasi hatasfok a szennyvizben helyszini és kilsé technologiakkal érheto el,
egyedil, vagy kombinacidban.

Skalazashoz lasd: hitp//'www_ecetoc.org/tra oldal

A REACH kémiai biztonsagi becslésen til tovabbi jo gyakorlati tanacsok

Egy alkalmas munkahigiéniai standard atiltetésébal indulnak ki.
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1. Az expozicids forgatokdnyv rovid cime 3: Anyagok és elegyek elkészitése és (at-)csomagolasa

Fobb felhasznaldi csoporiok

SU 3: Ipari felhasznalasok: 6nmagukban vagy készitmenyekben levé anyagok
ipari letesitményekben valo felhasznalasa

Vegfelhasznalas agazatai

SU 10: Készitmények eldallitasa [keverése] és/ vagy alcsomagelasa (az
dtvozetek kivételevel)

Folyamat kategoriak

PROC1: Zart eljarasban valo felhasznalas, az expozicio valoszinitlen

PROC2Z2: Zar, folytonos eljarasban valo felhasznalas, az ellencérzés soran
alkalmankent eléforduld expozicioval

PROC3: Zart, szakaszos eljarasban valo felhasznalas (szintézis vagy
készitmény-elallitas)

PROC4: Szakaszos és mas eljarasok soran (szintézis) vald felhasznalas,
amelynek soran felmeril az expozicio lehetésege

PROCS: Keszitmenyek és arucikkek eldallitasanak szakaszos (10bb fazisu, illetve
jelentts érintkezéssel egyiitt jaro) eljarasa soran vegbement keverés, elegyites
PROCSa: Anyag vagy készitmény edenyekbe / edényekbdl, nagy tartalyokba /
tartalyokbol valo tovabbitasa (feltdlies / ledrites) nem kijeldlt I&tesitményekben
PROCSb: Anyag vagy készitmény edényekbe / edényekbdl, nagy tartalyokba /
tartalyokbdl vald tovabbitasa (feltdltés / ledrités) kijeldlt 1&tesitményekben
PROCS: Anyag vagy készitmény kis tartalyokba valo tovabbitasa (kijeldit toltosor,
a mérési szakasszal egy(tt)

PROC15: Laboratériumi reagens felnasznalasa

Kémyezeti kibocsatasi
kategdriak

ERC2: Készitmények eldallitasa

Aktivitas

az anyag és elegyeinek formulalasa, csomagolasa és atcsomagolasa szakaszos,
vagy folyamatos eljarasokban, beleértve a raktarozast, szallitast, keverést,
tablettazast, sajtalast, pelletalast, extrudalast, kis €s nagy sorozatll csomagolasat,
mintavételt, kar

2.1 A kérnyezeti expoziciét ellenérzé forgatékényv: ERC2

_Kirnyezeti expozicids kiertékelés nem késziilt

A felhasznalt mennyiség

nem hasznalhato

A hasznalat gyakorisaga es

Folyamatos expozicid | 360 nap/év

idétartama

muszaki feltételek és
intezkedések a folyamat szintjén
(forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miszaki feltételek és

Az Osszes szennyezett hulladekvizet fel kell
dolgozni olyan ipari vagy varosi
szennyviztisztitdban, amelyben mind primer, mind
pedig szekunder tisztitasi miveletek elvégzhetiok.

Wiz

intézkedések a kibocsatasok,
levegtemissziok cstkkentésére
vagy korlatozasara és
kibocsatasok a talajba

A telephelyrdl valo kikeriilés
megakadalyozasara/korlatozasar
a szolgald szervezeti

intezkedések

A telephelynek vészhelyzeti tervvel kell biztositania, hogy megfelels
vedointezkedéseket hoznak az epizodjellegl kibocsatasok hatasainak
minimalizalasara.

Kerillje el a szivargasokat és a talaj-ivizszennyezést szivargasokon keresztiil.
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E

.2 A dolgozék expozicidjat ellenérzé forgatokonyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS,
PROCS8a, PROCS8b, PROCY, PROC15

Az anyag koncentracioja
a keverekben/cikkben

Magaban foglalja a termék legfeljebb 20%-0s
koncentraciojat.

Termék jellemzok

Fizikai forma (a

felhasznalas folyékony, mersekelt fugacitas

pillanataban)
Goznyomas 0.5-10kPa
Feldolgozasi hémerséklet | 20 °C

A felhasznalt mennyiség

Mililiterek (mintavétel) és kdbméterek (anyagszallitas) kozatt valtozik

A hasznalat gyakorisaga es

Expozicid idétartama

naponta =8h

idotartama

A hasznalat gyakorisaga | 5 nap/hét

Az érintett dolgozdk expozicidjat
befolyasold tovabbi mikddesi
feltételek

A mivelet emell hémérsékleten megy vegbe (tobb, mint 20°C-kal a kdrmyezeti
hémerséklet flot).

Biztositani kell, hogy az anyagmozgatas zart rendszerben vagy elszivo
szelltzes alatt torténik. (Hatékonysag: 90 %){PROCZ, PROC3I)

A rendszert ki kell Oriteni &s obliteni a berendezes kinyitasa vagy karbantartasa
elott. (PROC3, PROC4, PROCS)

Keriilje el a froccsenést. (PROCS, PROC1S)

miiszaki feltételek és

Az anyagot tdinyomoan elsziva szelltzéssel ellatott, zart rendszerben kell
kezelni. (Hatékonysag: 90 %)(PROCS8a, PROCSb, PROCY, PROC15)

intézkedések a forrastdl a
munkas felé torténc szorodas

Szetkapcsolas elott a tovabbito csoveket ki kell tisztitani.
Az anyagot zart rendszerben kell kezelni.(PROC1, PROC2, PROC3)

ellencrzésére

MNagy vagy kizepes kezeldrendszereket kell hasznalni (PROC4)

Azokon a pontokon, ahol kibocsatas kivetkezik be, elszivo szellozést kell
biztositani. (Hatékonysag: 90 %)(PROC4, PROCS8a, PROCSb, PROC15)

Hordo pumpakat kell hasznalni.(PROC4, PROCS)

Az anyagokat kdzvetlenill a keverdistbe kell atidlteni.(PROCS)

A tartalyokat/kannakat helyi elszivo szellczéssel felszerelt, kijeldlt
téltoallomasokon kell feltdlieni. (Hatékonysag: 90 %)(PROCS, PROC15)

A szabadda valas, a diszperzio
€s az expozicid

Biziositsa az alapvett oktatast a dolgozok szamara, hogy elkerilje vagy
minimalizalja az expoziciot

megakadalyozasara/korlatozasar|
a szolgald szervezeti
intézkedesek

A személyi védelem, higiéne és
az egeszséqg ertékelésére
vonatkozd feltételek és

Megfeleld kezeslabast kell viselni a bor expozicid megelozésére.
Megfeleld szemvédat kell hasznalni.
Kemiailag ellenalld kesztyik viselése sziikséges

intézkedések

EN374 szerint bevizsgalt, megfelels kesztyit kell viselni. (PROC3)

A kockazatkezelési intezkedesek a mennyiségi kockazati adatok alapjan készilnek.
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COOP WC-TISZTITO
Felllvizsgalat:2017. majus 26.
Verzié: 3.0

3. Expozicid becslés és hivatkozas a forrasara

Kérnyezet

Komyezeli expozicios kiertekelés nem kesziilt
Az anyag elkIondl a viztol, ez egyeddli hatast a pH értékre gyakorolja, ezért a szennyviztisztiton athaladas utan
nem mingsiil kockazatosnak.

Munkavallalék

PROC1, PROCS, PROC8a, PROCSb, PROCY, PROC15 ECETOC TRA integralt model 2-es verzidja és

médositasai.
Csatlakozo Kiilonleges Expozicios utvonal Expozicios szint RCR
forgatokdnyv feltételek

munkas belégzése,

PROCT - hosszan tartd - helyi 0.02mg/m3 0
munkas belégzese,

IPRGCQ o hosszan tartd - helyi 1.50mg/m3 0.2
munkas belégzése,

IPROCB o hosszan tartd - helyi 3,75mg/m3 0.5

munkas belégzése,
IPRGC4 o hosszan tartd - helyi 3.00mg/m3 04

PROCS,
PROCSa o
i munkas belégzése
PROCSD, -— : ' 7.50mg/m3 0.9
PROCS, hosszan tartd - helyi
PROC15

4. Iranyelvek folyasiranyban lévé felhasznaldknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatékdnyv hatarain belil dolgozik-e

Skélazashoz lasd: hitp://www_ecetoc.org/tra oldal

A REACH kemiai biztonsagi becslésén tul tovabbi jo gyakorlati tanacsok

Egy alkalmas munkahigiéniai standard atiiltetésebal indulnak ki.
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COOP WC-TISZTITO
Felllvizsgalat:2017. majus 26.
Verzié: 3.0

1. Az expozicidés forgatokdnyv révid cime 4: Ipari felhasznalas

Fobb felhasznalsi csoportok

5U 3: Ipari felhasznalasok: nmagukban vagy keszitmeényekben I&évi anyagok
ipari letesitményekben vald felhasznalasa

Vegfelhasznalas agazatai

SU2a: Banyaszat (kiveve a partkizeli, azaz offshore ipari tevékenysegeket)
SU2b: Partkdzeli, azaz offshore ipari tevékenysegek

SUs: Textiliak, bor, prém gyartasa

SU14: Fémalapanyagok gyartasa, beleérive az Gtvozeteket

5U15: Feldolgozott femtermekek gyariasa a gépek és berendezesek kivetelevel
SU16: Szamitogépek, elektronikai €s optikai terméekek, elektromos berendezések
gyartasa

Folyamat kategdriak

PROC1: Zart eljarasban valo felhasznalas, az expozicio valoszinitlen
PROCZ: Zar, folytonos eljarasban valo felhasznalas, az ellencarzés soran
alkalmanként eloforduld expozicidval

PROC3: Zart, szakaszos eljarasban valo felhasznalas (szintézis vagy
készitmény-eléallitas)

PROC4. Szakaszos es mas eljarasok soran (szintézis) valo felnasznalas,
amelynek soran felmeriil az expozicio lehetosége

PROCS: Anyag vagy készitmeny kis tartalyokba vald tovabbitasa (kijelolt téltésor,
a mérési szakasszal egy(tt)

PROC10: Hengerrel vagy ecsettel vald felvitel

PROC13: Arucikkek bemartassal, dntéssel vald kezelése

PROC15: Laboratoriumi reagens felhasznalasa

PROC19: Kézi keverés kizeli érintkezéssel, kizardlag személyi védieszkiz
rendelkezésre allasa mellett

Komyezeti kibocsatasi
kategoriak

ERC4: Arucikkek részévé nem valoé segédanyagok ipari felhasznalasa
eljarasokban vagy termekekben
ERCEb: Reaktiv segédanyagok ipari felhasznalasa

2.1 A kornyezeti expoziciot ellenérzé forgatékényv: ERC4, ERCEb

_Kdrnyezeti expozicios kiertékelés nem késziilt

A felhasznalt mennyiség

nem hasznalhato

A hasznalat gyakorisaga és

Folyamatos expozicio | 360 nap/év

idotartama

miszaki feliételek és
intezkedesek a folyamat szintjén
(forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miszaki feltételek és

Az dsszes szennyezett hulladékvizet fel kell
dolgozni olyan ipari vagy varosi
szennyviztisztitoban, amelyben mind primer, mind
pedig szekunder tisztitasi miveletek elvégzhetok.

Viz

intézkedések a kibocsatasok,
levegoemissziok csikkentésére
vagy koratozasara és
kibocsatasok a talajba

A telephelyrdl vald kikeriilés
megakadalyozasara/korlatozasar
a szolgald szervezeti

intézkedesek

A telephelynek vészhelyzeti tervvel kell biztositania, hogy megfeleld
védiintézkedéseket hoznak az epizddjellegi kibocsatasok hatasainak
minimalizalasara.

Kerillje el a szivargasokat és a talaj-/vizszennyezést szivargasokon keresztil.
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COOP WC-TISZTITO
Felllvizsgalat:2017. majus 26.
Verzié: 3.0

.2 A dolgozék expozicidjat ellenérzé forgatokdnyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCSY,
PROC10, PROC13, PROC15, PROC19

Termek jellemzok

Az anyag koncentracidja
a keverékben/cikkben

Magaban foglaja az anyagszazalékot 40%-0s
értékig

Fizikai forma (a

felhasznalas folyékony, mérsékelt fugacitas

pillanataban)
GéZnyomas 0,5-10 kPa
Feldolgozasi hémérséklet | < 100 °C

A felnasznalt mennyiség

Mililiterek (mintavetel) és kbméterek (anyagszallitas) kdzott valtozik.

A hasznalat gyakorisaga és
idotartama

Expozicio idotartama

naponta <8h
Expozicid idotartama .
naponta 240 min{PROC15)

A haszndlat gyakorisaga | 5 nap/hét{PROC15)

befolyasold tovabbi mikddesi
feltételek

A muivelet emelt hdmérsékleten megy végbe (tobb, mint 20°C-kal a kornyezeti
hémerseklet folott) (PROC13)

Szétkapcsolas eliott a tovabbito cséveket ki kell tisztitani (PROC1, PROC2,
PROC3)

Az anyagot zart rendszerben kell kezelni. (PROC1, PROCZ2, PROC3)

Biztositani kell, hogy az anyagmozgatas zart rendszerben vagy elszivo
szellézés alatt tdrienik. (Hatékonysag: 90 %)(PROC2, PROC3)

A rendszert ki kell Oriteni és ébliteni a berendezés kinyitasa vagy karbantartasa
elstt. (PROCS, PROC4)

Nagy vagy kozepes kezelorendszereket kell hasznaini.
Hordd pumpakat kell hasznalni (PROC4)

muszaki feltételek és
intézkedések a forrastdl a

Azokon a pontokon, ahol kibocsatas kovetkezik be, elszivo szellizéest kell
biztositani. (Hatékonysag: 90 %){PROC4)

munkas felé torténd szorddas
gllendrzésere

Az anyagot tilnyomoan elszivo szellbzessel ellatott, zart rendszerben kell
kezelni.

A tartalyokat/kannakat helyi elszivo szellb zessel felszerelt, kijelolt
taltéallomasokon kell feltdlteni. (Hatékonysag: 90 %){PROCSI)

Gondoskodjon a jo vezérelt szelléztetesrdl (orankent 10-15 legcseravel)
(Hatékonysag: 50 %)(PROC10)

Az anyagtovabbitasi pontokon és mas nyitasi pontokon elszivo szellozést kell
biztositani. (Hatékonysag: 90 %)(PROC13)

Laminaris levegoaramlassal ellatott szellozoflilkében kell Kivitelezni.(PROC13)

Fustfilkeben vagy elszivo szellézes alatt kell kezelni.
Szellézofilkeben vagy elszivott zart térben kell kivitelezni. (Hatekonysag: 80
%}(PROC15)

A szabadda valas, a diszperzio
&s az expozicio

Biztositsa az alapvett okiatast a dolgozok szamara, hogy elkerillje vagy
minimalizalja az expoziciot

megakadalyozasara/korlatozasar|
a szolgald szervezeti
intézkedések

A személyi védelem, higiéne és

Megfeleld kezeslabast kell viselni a bér expozicido megelozésere.

az egészséq értekelésere
vonatkozo feltételek és
intézkedések

Megfeleld szemveddt kell hasznalni.
Kemiailag ellenallo keszty(k viselése szikseges

EN374 szerint bevizsgalt, megfeleld kesztyit kell viselni (PROC3, PROC10,
PROC13, PROC19)

Me hasznalja 15 percnél tovabb légzésvédo felszerelés nélkil.
EN140-nek megfeleld, A tipusl szirés vagy vagy annal jobb gazalarcot kell
viselni.(PROC19)

A kockazatkezelesi intézkedesek a mennyiségi kockazati adatok alapjan készilnek.
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COOP WC-TISZTITO
Felllvizsgalat:2017. majus 26.

Verzio: 3.0

3. Expozicié becslés és hivatkozas a forrasara

Kérnyezet

Munkavallalék

ECETOC TRA integralt model

|| Komyezeti expozicios kiériékelés nem keésziilt

2-es verzioja és modositasai.

Az anyag elkiilondl a viztdl, ez egyeddli hatast a pH ertékre gyakorolja, ezért a szennyviztisztiton athaladas utan
nem minésdl kockazatosnak.

Csatlakozo Kiilénleges Expozicios atvonal Expozicids szint RCR
forgatékdényv feltételek
munkas belégzése,
PROCT hosszan tartd - helyi 0,02mg/m3 0
munkas belégzése,
IPROCE hosszan tard - helyi 1.50mg/m3 02
munkas belégzése,
IPRGICS hosszan tartd - helyi 3.75mg/m3 0.5
PROCYS,
PROC10, munkas belégzése,
PROC13, hosszan tarto - helyi 3.00mg/m3 0.4
PROC19
munkas belégzése,
IF’RGCA hosszan tarto - helyi 3.00mg/m3 0.4
munkas belégzése,
PROCTS hosszan tarto - helyi 1.8mg/m3 0.9

4. Iranyelvek folyasiranyban |évo felhasznaldknak annak értékelésére, hogy az expoziciés
forgatokényv hatarain belil dolgozik-e

Skalazashoz lasd: http://www. ecetoc org/tra oldal

A REACH kémiai biztonsagi becslésén til tovabbi j6 gyakorlati tanacsok

Egy alkalmas munkahigiéniai standard atlltetésébal indulnak ki.
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COOP WC-TISZTITO
Felllvizsgalat:2017. majus 26.
Verzié: 3.0

1. Az expozicids forgatokdnyv révid cime 5: Foglalkozasszeri felhasznalas

Fabb felhasznaloi csoportok

SU 22 Foglalkozasszern felhasznaldsok - Lakossagi felhasznalas (kdzigazgatas,
oktatas, szorakoziatas, szolgaltatasok, kézmivesek)

Vegfelhasznalas agazatai

SU20:. Egészséqigyi szolgaltatasok
5U23: Villamosenergia-, goz-, gaz-, vizellatas és szennyvizkezelés

Folyamat kategdridk

PROC1: Zart eljarasban vald felhasznalas, az expozicio valdszinatien
PROC2: Zart, folytonos eljarasban vald felhasznalas, az ellensrzés soran
alkalmankent elaforduld expozicioval

PROC3: Zart, szakaszos eljarasban valo felhasznalas (szintézis vagy
keszitmény-eliallitas)

PROC4: Szakaszos és mas eljarasok soran (szintezis) valo felhasznalas,
amelynek soran felmeril az expozicio lehetésege

PROCSa: Anyag vagy készitmény edényekbe / edényekbol, nagy tartalyokba /
tartalyokbol vald tovabbitasa (feltdltés / ledirites) nem kijeldlt Ietesitményekben
PROC10: Hengerrel vagy ecsettel valo felvitel

PROC11: Nem ipari permetszoras

PROC13: Arucikkek bemartassal, ontéssel vald kezelése

PROC15: Laboratoriumi reagens felhasznalasa

PROC19: Kézi keveres kizeli érintkezéssel, kizarolag szemelyi vedbeszkiz
rendelkezésre alldsa mellett

Kormyezeti kibocsatasi
kategdriak

ERCB8a: Segedanyagok nyitott rendszerekben valo széleskoni, szort belten
felhasznalasa

ERC8b: Reakiiv anyagok nyitott rendszerekben vald széleskdri, szort beltéri
felnasznalasa

ERC8e. Reakiiv anyagok nyitott rendszerekben vald széleskarl, szort Kilteri
felhasznalasa

2.1 A kérnyezeti expoziciét ellenérzé forgatékdnyv: ERC8a, ERC8b, ERC8e

Kodrnyezeti expozicios kiertekeles nem kesziilt

A hasznalat gyakorisaga és

Folyamatos expozicid 360 nap/ev

idotartama

Folyamatos expozicio 8 ora/nap

miszaki feltételek s
intezkedések a folyamat szintjen
(forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miiszaki feltételek és
intézkedések a kibocsatasok,

Biztositani kell, hogy a szennyvizet teljesen
dsszegyljisek es tisztitoberendezésben kezeljek.
Az Osszes szennyezett hulladekvizet fel kell
dolgozni olyan ipari vagy varosi
szennyviztisztitéban, amelyben mind primer, mind
pedig szekunder tisztitasi miveletek elvegzhetok.

Viz

levegoemissziok csokkentésére
vagy korlatozasara es
kibocsatasok a talajba

A telephelyral valo kikerilés
megakadalyozasara/korlatozasar
a szolgalo szervezeti

intezkedesek

Kerilje el a szivargasokat &s a talaj-ivizszennyezést szivargasokon keresztil.
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COOP WC-TISZTITO
Felllvizsgalat:2017. majus 26.
Verzié: 3.0

.2 A dolgozdk expozicidjat ellencrzé forgatékényv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS8a,
PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Temek jellemzik

Az anyag koncentracidja
a keverékben/cikkben

Magaban foglaja az anyagszazalékot 40%-05
értékig

Fizikai forma (a

felhasznalas folyékony, mérsékelt fugacitas

pillanataban)
GoZNYomas 0.,5-10 kPa
Feldolgozasi hemeérseéklet | 20 °C

Feltételezi, hogy a hasznalat a kllsé homersekletnél legfeljebb 20°C-kal
magasabban tortenik.

A felhasznalt mennyiseg

Mililiterek (mintavétel) és kdbméterek (anyagszallitas) kdzdtt valtozik.

A hasznalat gyakorisaga es
idotartama

Expozicid idotartama
naponta <8h
A hasznalat gyakorisaga | 5 nap/héet

Az anyagot zart rendszerben kell kezelni (PROC1, PROC2, PROC3)

Biztositani kell, hogy az anyagmozgatas zart rendszerben vagy elszivo
szellézés alatt tortenik. (Hatékonysag: 90 %)(PROC2, PROC3, PROC4)

Szétkapcsolas elott a tovabbitd csiveket ki kell tisztitani (PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, PROCSa)

A rendszert ki kell Oriteni €s obliteni a berendezées Kinyitasa vagy karbantartasa
elott.(PROCS, PROC4)

MNagy vagy kozepes kezeltrendszereket kell hasznaini.
Hordo pumpakat kell hasznalni.(PROC4)

Azokon a pontokon, ahol kibocsatas kivetkezik be, elszivo szellozést kell
biztositani. (Hatékonysag: 90 %)(PROC4, PROCSa, PROC11)

muiszaki feltételek és
intézkedések a forrastdl a
munkas felé torténd szorodas

Az anyagot tdlinyomoan elszivo szelltzéssel ellatott, zart rendszerben kell
kezelni. (Hatekonysag: 90 % )PROCSa)

ellenGrzésere

Gondoskodjon a j0 vezérelt szellbzietesrdl (Orankent 10-15 legcserevel)
(Hatékonysag: 90 %){PROC10)

Laminaris levegaaramlassal ellatott szell zafllkében kell kivitelezni.
Hagyjon idét arra, hogy a termék kifolyjon a munkadarabbadl.
Ahol lehetséges, a tevékenységet automatizalni kell (PROC13)

Az anyagtovabbitasi pontokon és mas nyitasi pentokon elszivo szellézést kell
biztositani. (Hatékonysag: 90 %)(PROC13)

Fustfilkeben vagy elszivo szellzes alatt kell kezelni.
Szellézéfilkeben vagy elszivolt zart terben kell kivitelezni. (Hatékonysag: 80
%)(PROC15)

Azokon a pontokon, ahol kibocsatas kivetkezik be, elszivo szellozest kell
biztositani. (Hatékonysag: 90 %)(PROC4, PROCS8a, PROCT1)

A szabadda valas, a diszperzio
€5 azZ expozicid

Biztositsa az alapvetd ckiatast a dolgozok szamara, hogy elkerilje vagy
minimalizélja az expoziciot

megakadalyozasara/korlatozasar|

Biztositsa a kézi munkafazisok minimalizalasat(PROC13)

a szolgalo szervezeti

A muvelet ne tartson tovabb, mint 4 6ra.{PROC15)

intézkedések

A személyi védelem, higiéne es
az egeszséqg értékelésére
vonatkozd feltételek és

Megfelelt kezeslabast kell viselni a bor expozicio megelozésere.
Megfeleld szemveddt kell hasznalni.
Kémiailag ellenalld kesztylk viselése szukseges

intézkedések

EMN374 szerint bevizsgalt, megfelels kesztyit kell viselni.(PROC3, PROC10,
PROC1T1, PROC13, PROC19)

Viseljen EN140 A tipusnak megfelels vagy ennél jobb fél arcot fedd legzésveds
maszkot{PROC11, PROC1%)

MNe hasznalja 15 percnél tovabb légzésvedd felszereles nélkul. (PROCT1,
PROC19)

EN374 szerint bevizsgdlt, megfeleld kesztyit kell viselni (PROC3)

EN140-nek megfeleld, A tipush szdrés vagy vagy annal jobb gazalarcot kell
viselni.

A kockazatkezelési intézkedések a mennyiségi kockazati adatok alapjan készilnek.
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COOP WC-TISZTITO
Felllvizsgalat:2017. majus 26.
Verzié: 3.0

3. Expozicio becslés és hivatkozas a forrasara

Kérnyezet

Kirnyezeti expozicids kiériékelés nem készdlt
A7 anyag elkalondl a viztél, ez egyeduli hatast a pH ériékre gyakorolja, ezért a szennyviztisztiton athaladas utan
nem minosil kockazatasnak.

Munkavallalok

ECETOC TRA integralt model 2-es verzidja és modositasai.

Csatlakozd Kiilonleges Expozicios utvenal Expozicids szint RCR
forgatokonyv feltételek

‘munkas belégzése,
PROC2 - hosszan tartd - helyi 1.50mg/m3 0.2

munkas belégzése,
IPROCS - hosszan tartd - helyi 3.75mg/m3 0.5

PROCSa,

PROC10, munkas belégzese,

PROC13, " hosszan tarto - helyi 7.50mg/m3 0.9
PROC19

munkas belégzése,
IF’RO(34 - hosszan tartd - helyi 3.00mg/m3 0.4

munkas belégzése,
PROC15 - hosszan tartd - helyi 1.8mg/m3 0.9

4. Iranyelvek folyasiranyban lévi felhasznaloknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatékdnyv hatarain beliil dolgozik-e

Skalazashoz lasd: http://www_ecetoc org/tra oldal

A REACH kémiai biztonsagi becslésén tul tovabbi jé gyakorlati tanacsok

Egy alkalmas munkahigiéniai standard atiltetésebal indulnak ki
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COOP WC-TISZTITO
Felllvizsgalat:2017. majus 26.
Verzié: 3.0

1. Az expozicios forgatokonyv révid cime 6: Privat hasznalat

Fabb felhasznaldi csoportok

SU 21: Fogyaszidi felhnasznalasok - Maganhaztartasok (= lakossag = fogyasztok)

Kemiai termék kategdria

PC20: Olyan termékek, mint a pH-érték szabalyozdk, deritoszerek, kicsapddast
segitd szerek, semlegesité anyagok

PC21: Laboratoriumi vegyszerek

PC35. MosG- és tisztitdszerek (ideértve az olddszer alapl termékeket)

PC37. Vizkezelési vegyszerek

PC38. Hegesziesi és forrasztasi termékek (salakkepzd, vagy salakképzi
anyaggal bevont), forrasztdanyagok

Komyezeti kibocsatasi
kategoriak

ERC8b. Reaktiv anyagok nyitott rendszerekben vald széleskori, szort belteri
felhasznalasa
ERC8e: Reaktiv anyagok nyitott rendszerekben vald széleskori, szort kiltéri
felhasznalasa

2.1 A kérnyezeti expoziciot ellenérzé forgatokonyv: ERC8b, ERC8e

Kornyezeti expozicios kiertékelés nem késziilt

A felhasznalt mennyiseg

nem hasznalhato

A hasznalat gyakorisaga es

Folyamatos expozicid | 360 nap/ev

idotartama

muiszaki felietelek és
intézkedések a folyamat szintjén
(forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miszaki feltételek és

Az Bsszes szennyezett hulladékvizet fel kell
dolgozni olyan ipari vagy varosi
szennyviztisztitdban, amelyben mind primer, mind
pedig szekunder tisztitasi miveletek elvégzhetok.

Wiz

intézkedések a kibocsatasok,
levegiemissziok csikkentésére
vagy korlatozasara es
kibocsatasok a talajba

A telephelyrél vald kikerdles
megakadalyozasara/korlatozasar
a szolgald szervezeti
intézkedések

Kerilje el a szivargasckat &s a talaj-/vizszennyezést szivargasokon keresztil.
A telephelynek vészhelyzeti tervvel kell biztositania, hogy megfeleld
védiintézkedéseket hoznak az epizddjellegu kibocsatasok hatasainak
minimalizalasara.

2.2 A fogyasztok expozicidjat ellenérzé forgatékényv: PC20, PC21, PC35, PC37, PC38

Az anyag koncentracidja | Magaban foglalja a termék legfeljebb 20%-0s
a keverékben/cikkben koncentracigjat.
Fizikai forma (a

Termék jellemzik felnasznalas folyekony, mérsekelt fugacitas
pillanataban)
Goznyomas 0,5-10 kPa
Feldolgozasi homerséklet | 20 °C

. - Hasznalt mennyiseg 500 mil

A felnasznalt mennyiség eseményenkent

A hasznalat gyakorisaga és Expozicid idétartama 240 min

idotartama esetenként
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COOP WC-TISZTITO
Felllvizsgalat:2017. majus 26.

Verzio: 3.0
A hasznalat gyakorisaga | 5 Alkalmak evente:
A kockazatkezelés altal nem Feltételezi, hogy a hasznalat a kiilsé homérsékleinél legfeljebb 20°C-kal
befolyasolt emberi tényezik magasabban torténik.
Felhasznalasi (t Fogyasztoi felhasznalas
Expozicids utvonal Bordn at thrténd expozicio
A fogyaszto védelmevel Az anyag imitativ hatasu lehet.
Osszeflggo feltetelek es Nincsenek mellékhatasok.
intezkedesek (pl. viselkedesi Fogyasztdi intézkedések | Mindig viseljen védokesztylt ha olyan miveletet
tanacs, szemelyes vedelem es hajt végre, amely a fenti Termék Kategdridkban fel
higiénia) van sorolva.
A kockazatkezelesi intézkedések a mennyiségi kockazati adatok alapjan
késziinek.

3. Expozicid becslés és hivatkozas a forrasara

Kérnyezet

Az anyag elkilonil a vizitl, ez egyediili hatast a pH értekre gyakorolja, ezert a szennyviziisztiton athaladas utan
nem minasil kockazatosnak.

| Komyezeti expozicios kiertekeles nem keszilt ‘
Fogyasztok

Expozicios becsles nem kesziilt, mivel csak helyi bémre / belégzésre gyakorolt hatasok ismertek.
A hasznalat biztonsagosnak nyilvanitott.

4. Iranyelvek folyasiranyban lévo felhasznaloknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatokoényv hatarain beliil dolgozik-e

- vége -

28/28



