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BIZTONSAGI ADATLAP
(453/2010 EU rendelet Il. melléklete alapjan)

*1. SZAKASZ:AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 Termékazonosité: HAZTARTASI SOSAV
Az anyag egyéb azonosito kadja:
CAS szam: 7647-01-0
EK szam: 231-595-7
Index szam: 017-002-01-X

1.2 Az anyag megfelelé azonositott felhasznalasa: savalld, kilonféle vizkéves fellletek, szerelvények
vizkémentesito tisztitasara
Ellenjavallt felhasznalas: nem keverhet6 lugokkal, lugos tisztitoszerekkel, hipokloritokkal.
Terméktipusok kodjai és leirasai: PC 35 -Moso- és tisztitoszerek
Felhasznalasi szektorok kodjai és leirasai: SU21 - Maganhaztartas (lakossag, fogyasztok)
Kiszerelés: fedett, vastag falu HDPE flakon gyermekbiztos zarasu kupakkal és veszélyre utalo kitapinthatd
haromszdggel ellatva.
1.3 Biztonsagi adatlap szallitojanak adatai/Gyarto:
CHEMITAT Kereskedelmi és Vegyianyag-gyarté Kft.
2370 Dabas, Csarnok u.1-3.
Telefon: +36 29-360-904
Fax: +36-29-361-757
www.chemitat.hu
Felel6s személy elérhetésége: chemitat@upcmail.hu
14 Siirg6sségi telefonszam, tajékoztatas:
Egészségugyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat
Cim: 1097 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Telefon: 06 1 476 6464
Dijmentesen hivhat6 z6ld szam: 06 80 20 11 99

*2. SZAKASZ: A VESZELY MEGHATAROZASA

2.1 Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet eldirasa alapjan

Veszély tipusa Osztalyozas / kategoria Figyelmeztet6 mondat

H314 Sulyos égési sériilést és

B&rmaras/bdrirritacio -1B. kategodria . i
szemkarosodast okoz.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio — 1.

Egészségugyi il k3 = koz.
9 gugy kategéria H318 Sulyos szemkarosodast okoz
Celszer\'n.toxmltas —egyszeri expozicio H335 Leéguti irritaciot okozhat,
3.kategdria
Fizikai Fémekre koroziv hatas -1. kategdria H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

LEHETSEGES VESZELYEK AZ EMBERRE ES KORNYEZETRE NEZVE
Szembe kerlilve: mar6 hatasu, vordsséget, sulyos karosodast okoz.

Bdrre kerllve: maré hatasu, vorosséget, fajdalmat okoz.

Belélegezve: irritativ hatasu, kéhogést, torokfajast okoz.

Lenyelve: maré hatasu, sulyos égési sériilést okoz.

Fizikai-kémiai veszély: er6sen savas kémhatasu, fémekre korréziv hatasu.
Tlzveszély: nem tlizveszélyes
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2.2 CIMKEZESI ELEMEK (GHS05, GHSO07)

Piktogram:
Figyelmeztetd szo6:
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HAZTARTASI SOSAV

Verzio:3.0

Felllvizsgalat: 2015. majus 31.

VESZELY

A VESZELYRE FIGYELMEZTETO H-MONDATOK:
H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
H335 Léguti irritaciot okozhat.

H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

Kiegészit6 veszélyességi informacié: EUHO71: Mar6 hatasu a légutakra

OVINTEZKEDESEKRE VONATKOZO P-MONDATOK:
P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P102 Gyermekektdl elzarva tartando.
P260 A g6zdk belégzése tilos.

P280 Védbkesztyl/védbruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelez6.

P301+P330+P331 LENYELES ESETEN: a szajat ki kell &bliteni. TILOS hanytatni.
P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A
bért le kell 6bliteni vizzel/zuhanyozas.
P305 + P351 + P338: SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tarté évatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.
P310 Azonnal forduljon orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a nemzeti és regionalis eldirasok betartasaval.

Cimkén jelolendd veszélyes anyag neve: SOSAV 20%-os oldat

2.3 EGYEB VESZELY

PBT-érték: nem alkalmazhaté
vPvB-érték: nem alkalmazhaté

EK-szam: 231-595-7

*3. SZAKASZ: OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO

ADATOK

3.1 Anyag. Kémiai leiras: sdsav higitott vizes oldata.

Osztalyozas: 1272/2008/EK rendelet eldirasa

Koncentracioé

Osztalyozas

Megnevezés CAS/EK/INDEX tartomany % Veszélyességi Figyelmeztet
osztaly/kategoria mondat
7647-01-0 .
SOSAV 231-595-7 <25 Skin C(:,\‘A’g't& ZS(Sé'I;Q;; SE3 H314, H335
017-002-01-X diegyzes:

Alapanyag beszallité

altali osztalyozas

Megnevezés

CAS / EK / INDEX

Koncentracioé
tartomany %

Osztalyozas

Veszélyességi
osztaly/kategéria

Figyelmeztetd
mondat

SOSAV (techn.)
30/33%

REACH reg.szam:
01-2119484862-27-
XXXX

7647-01-0
231-595-7
017-002-01-X

<25

Skin Corr.1B, STOT SE 3.,

Met. Corr.1.
(Megjegyzés: B)

H314, H335, H290

A H- mondatok teljes szOvege a 16. pontban részletezve talalhato.
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B. megjegyzés: Egyes anyagok (savak, lugok stb.) kiilonféle koncentraciéju vizes oldatok formajaban keriinek forgalomba, és ezért
eltéréen cimkézenddk, mivel a veszély mértéke a koncentracio fliggvényében valtozik. Ebben az esetben az anyag széllitéjanak fel
kell tintetnie a cimkén az oldat koncentracidjat. Eltéré rendelkezés hianyaban azt kell feltételezni, hogy a szazalékos koncentracio
tdmegszazalékban van megadva.

4. SZAKASZ: ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1. Az els6segély-nytujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos intézkedések: a sériiltet a veszélyes z6nabél ki kell hozni és azonnal elsésegélynyujtast kell
biztositani. TILOS eszméletlen sériilt szajaba barmit is beadni. A szennyezett ruhadarabot azonnal le kell
venni. A ruhazatot az Gjra hasznalat el6tt ki kell mosni. Az orvos megérkezéséig gondoskodni kell az
els6segélynyujtasrol.

Belélegezve: az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe (fél-l6) kell helyezni, hogy
kénnyen tudjon Iélegezni. A szoros ruhadarabokat meg kell lazitani és gondoskodni kell a melegen tartasardl. Légzési
elégtelenség, tartosan fennallé kéhogés vagy légzdszervi irritacio esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
Szembe jutva: AZONNAL bé tiszta langyos vizzel (min. 15 percig) mossa ki a szemet a szemhéjak széthuzasa és a
szemgolyd egyideji mozgatasa mellett. A kontaktlencsét lehet6ség szerint tavolitsa el. Azonnal forduljon
szakorvoshoz.

Borrel érintkezve: a termékkel szennyezett ruhat, cipét csak a vizes oblitést kovetéen tavolitsa el. B6 folyd vizzel
gondosan mossa le a bérfeliletet. Tartdsan fennalld bérirritacid esetén (égé érzés, vordsség, fajdalom, holyagosodas,
sth.) szakorvoshoz kell fordulni. Az anyaggal szennyezett ruhat alaposan ki kell mosni az ujbodli hasznalat elétt.
Lenyeléskor: azonnal orvosi segitséget kell hivni és meg kell mutatni a csomagolast, vagy a cimkét. Nyugalomba kell
helyezni a sériltet. Ha eszméleténél van - a szajliregét dblitse ki vizzel, és itasson az érintett személlyel minél tobb
vizet (higitas). NE HANYTASSON! Amennyiben mégis hanyasra keriil a sor, akkor a sérillt fejét elére kell dénteni,
majd a szjureget Ujbdl ki kell dbliteni tiszta vizzel és ujra itatni kell vele vizet. Az orvos megérkezéséig a sérultet nem
szabad felligyelet nélkil hagyni.

4.2 Legfontosabb akut és késleltetetten fellépé tiinetek és hatasok: az anyag a szemre és a bérre mar6 hatasu.
Az anyaggal torténé érintkezés voOrosséget, fajdalmat, égé érzést, holyagosodast okoz. Gézének/permetének
belégzése irritald hatasu a légutakban, égé érzést, torokfajast, kohogést okoz. Lenyelés esetén marasi sériilés
keletkezik a szajban és a torkon, fennall a nyel6csé és a gyomor perforalddasanak veszélye.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése: kezelés a fellépé tiinetek szerint. A tlinetek
késleltetve is jelentkezhetnek, emiatt orvosi megfigyelés indokolt. Karos hatassal van a tiidé széveteire.

Specialis ellatasra és az elsésegélynyujtasra vonatkozé eldiras: az elsdsegélynyuijtd feltétlendl viseljen
védobfelszerelést a keresztszennyezddés elkerllésére.

5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Oltéanyag: az anyag nem éghet6 (vizes oldat). A kdrnyezé tliznek megfeleléen kell megvalasztani az oltészert -
nagy mennyiségl viz, szén-dioxid, porral olté vagy habbal olté.

Biztonsagi okokbol nem alkalmazhaté oltészer: nem ismert.

5.2. Az anyagbodl vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek: tliz soran irritativ, maré és mérgezé
gazok/g6zok/fust, hidrogén-klorid gaz keletkezik.

Tovabbi figyelmeztetés: a tlizzel veszélyeztetett zénaban levé kiszerelt terméket vizpermettel kell hiiteni a bomlas
megakadalyozésa végett. A keletkez6 mérgez&/maréd gazokat/gézdket/fustot vizpermettel kell lecsapatni.

5.3. Tiizoltoknak szd6l6 javaslat: a teljes testet, arcot és fejet védé savalld vegyvédelmi felszerelés alkalmazando,
valamint a kulsd levegétél fuggetlen légzékészuléket kell hasznalni.

Egyéb megjegyzés: A termékkel szennyezett oltdvizet a helyi eléirasoknak megfeleléen kell eltavolitani, meg kell
akadalyozni a csatornaba vagy él6vizbe jutasat.

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok: gondoskodni kell a munkahely
megfeleld szell6zésérdl/szellbztetésérdl vagy helyi elszivd berendezést kell Gizemeltetni. Keriini kell a termék szembe
jutasat, borrel torténé érintkezését és gézének/permetének belélegzését, az elbirt személyi védbfelszereléseket viselni
kell. A hasznalatot kdvetéen a kezet alaposan meg kell mosni (P264). Az illetéktelen személyeket ne engedje a termék
kozelébe, a veszélyeztetett terlletet zarja le.
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6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések: nagy mennyiségben a termék és a belble szarmazo hulladék élévizbe,
talajpa és kozcsatorndba jutasat meg kell akadalyozni. Nagy mennyiség szabadba kerulése esetén az illetékes
hatdsagot értesiteni kell.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezés-mentesités modszerei és anyagai: a szabadba jutott terméket fel kell
itatni (homok, kovafdld, savmegkotd, altalanos megkdté anyag), majd mechanikusan 6ssze kell gydjteni. A mentesités
soran a személyi véddfelszereléseket viselni kell. Az 6sszegydijtott hulladékot megfeleléen felcimkézett, jol zar6do
savallé tartalyba kell helyezni a szakszeri artalmatlanitasig. A tartaly megvalasztasakor figyelembe kell venni, hogy a
hulladék is korréziv hatasu fémekre. Kizardlag szakember Utmutatasaval semlegesithet! A szennyezett teriletet b6
vizzel fel kell mosni.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

- biztonsagos kezelés madja. Isd. 7-es szakasz

- személyi védbfelszerelés Isd. 8-as szakasz

- artalmatlanitas maédja Isd. 13. szakasz

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések: gondoskodjon arrél, hogy megfelelé szell6ztetés/elszivas
legyen a termék kezelése kdzben. Tartsa be a cimkén és a hasznalati-, adagolasi utasitasban leirtakat. Soha ne
keverje lugokkal, hipokloritokkal, oxidaldszerekkel vagy mas lugos tisztitdszerekkel, a munkavégzést kdvetéen mindig
mosson kezet. Az el6irt személyi véddfelszereléseket viselje. A munkavégzés soran tilos enni, inni, dohanyozni.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Biztonsagos tarolas feltételei: jol szell6z8, hiivos helyen (P403), kizardlag az eredeti edényzetben, szorosan lezarva
tartandd (P233). A taroldoedény megvalasztasanal vegye figyelembe, hogy fémekre korréziv hatasu. A terméket ne
tarolja atjarokban és folyosoékon, elzarva tarolandé (P405). Tartsa be a kildntarolasra vonatkozo el6irasokat. A tarold
helyiségben savall6 padldzat biztositasa sziikséges.

Kuldnleges egyutt-tarolasi el6irdsok: élelmiszertél, takarmanytol és ivoviztdl elkuldnitve.

Nem tarolhatd egyiitt erés Iugokkal, hipoklorit tartalmi anyagokkal/keverékekkel, fémekkel, aminokkal, er&s
oxidalészerekkel, fluor hidrogénsavval, cianidokkal.

Tarolasi osztaly (VCI): 8B — nem éghetd, maro folyadék

Tlzveszélyességi osztalyba sorolds: nem relevans

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok): savas vizk6olddszer. A gyartd altal megadott hasznalati
és adagolasi el6irasokat kell figyelembe venni.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1. Ellendrzési paraméterek
Foglalkozasi expozicios hatarérték: A munkahelyen alkalmazandé hatarértékek adatok a Magyarorszagon hatalyos
O 25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol széld jogszabaly

el6irasa alapjan:
Megnevezés Képlet CAS-sz4m AK-emzk CK-emzk MK-ertgk JeIIem.zo tulajc!onsag/
mg/m mg/m mg/m hivatkozéas
SOSAV HCI 7647-01-0 8 16 - i, m EU1

a) megengedett atlagos koncentracio: a légszennyez6 anyagnak a munkahely leveg6jében egy miiszakra megengedett atlag
koncentracidja, amely a dolgozé egészségére altalaban nem fejt ki karos hatast, jeldlése: AK,
b) megengedett csucskoncentracié (rovid ideig megengedheté legnagyobb levegészennyezettség): a légszennyezd anyagnak egy
miiszakon beliil az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az AK értéket meghaladé legnagyobb koncentraciéja (az AK- és
CK-értékre vonatkozo kdvetelményeknek egyidejlileg kell teljesilniik), jeldlése: CK,

i ingerl6 anyag (izgatja a bort, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat);

m: maro hatasu anyag (felmarja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat);

EU1 91/322/EGK iranyelvben kozolt érték;
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Az alapanyag beszallitoja altal k6zolt DNEL- és PNEC-értékek (tdmény anyagra vonatkozo adat)
DNEL: szarmaztatott hatasmentes szint

DNEL Munkavallalo Rovid idejl expozicio inhalativ helyi hatas 15 mg/m?

DNEL Munkavallalo Hosszu idejl expozicio inhalativ helyi hatas 8 mg/m?

PNEC: becsllt hatasmentes koncentracid(tdmény anyagra vonatkozé adat)

PNEC |Viz Edesviz - - 0,036 mg/l
PNEC Viz Tengerviz - - 0,036 mg/l
PNEC Viz Szakaszos kibocsatas - - 0,045 mg/l
PNEC Eleveniszap ngennn dygzizizzkﬁté - - 0,036 mg/l

8.2 Az expozicio ellenérzése

Megfelelé miiszaki ellendrzés: Az altalanos helyiség szelléztetések normal esetben elegendéek, azonban kiildnleges
esetekben szlkséges lehet helyi elszivé rendszerek hasznalatara is, kuldndsen zart térben torténé kezelés soran.
Altalanos higiéniai el6iras: keriijie a termék szembe jutdsat és a bdrrel torténd érintkezését, a termék
g6zének/permetének belégzését. A munkavégzés soran ne egyen, ne igyon és ne dohanyozzon. Munkakdzi
sziinetekben és a munka befejezése utan alaposan mosson kezet. A szennyezett ruhazatot Ujboli hasznalat el6tt
mossa ki. A munkahelyeken a szem-mosasnak lehetéségét és a gyors zuhanyozas lehetéségét biztositani kell.
Védofelszerelések: A véddeszkdzokre vonatkozo jogi szabalyozas eldirasai alapjan kell megvalasztani a
munkafolyamatra sziikséges eszkdzoket. Ipari, nagy mennyiségili csomagolatlan anyaggal végzett kezelés soran
eloirt felszerelések.

Légzésvédelem: helyi elszivast kell alkalmazni, ha a szell6zés elégtelen, megfelel légzdkésziiléket kell hasznalini.
Kombinécids sziiré: E-P2

Szemvédelem: a termék esetleges szembe jutasa ellen oldalt is szorosan zar6dé védészemiveg (EN 166) vagy a
Iégzésvédelemmel kombinalt teljes arcvédd hasznalat.

Kézvédelem/testvédelem: savnak ellenalld védékeszty(it kell hasznalni (EN 374). Savnak ellenall6 teljes, zart
véddéruhazat viselése (EN 368) és védécipb hasznalata (EN 345).

Védokesztyii ajanlas

Keszty(i anyag Attérési idS (6ra) Keszty(i vastagsag (mm)
BUTILKAUCSUK >=8 0,50
NITRIL-KAUCSUK >=8 0,35
POLYKLOROPREN >=8 0,50
FLUOROZOTT GUMI >=8 0,40
POLI(VINIL-KLORID) >=8 0,50

A védbkesztyl kivalasztasa annak ateresztésétdl illetve permeacios szint és lebomlasi jellemzéitdl fiigg. A véddkeszty(
kivalasztasa nem csak a keszty(i anyagatél, hanem mas egyéb mindségi jellemz6ktél is fiigg, amely gyartotdl fliggéen
kilénbdzd lehet. A védbkesztyl biztonsagossagardl meg kell elézetesen gy6z6dni. Az ateresztési idére vonatkozo
jellemzbéket a keszty gyartojatdl be kell szerezni. Csak mindsitett védbékesztylt hasznaljon.

Kiegészité megjegyzések: az eldirt véddfelszerelések a gyartasi és/vagy ipari mennyiségben térténd felhasznalas
esetén elSirt. A munkahelyeken biztositani kell a zuhanyozas/mosakodas lehet6ségét, valamint szemmoso6 pohar és
k6z6mbdosité oldat elhelyezését a kijeldlt els6segélyt nyujté helyeken.

A haztartasi felhasznélas soran is ajanlott a védéfelszerelés viselete, haztartasi gumikesztyl, védéruha,
védészemilveg és arcot védd alarc.

Termikus veszély: az anyag mérgezd és maré fist, tdbbek k6zo6tt hidrogén-klorid keletkezése kézben bomlik.

8.2.3 Kornyezeti expozicié korlatozasa: a termék kdrnyezetbe jutasat meg kell akadalyozni. Tilos a lefolydba énteni,
kerulni kell a talajban térténé felszivédast.

*9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacio
Halmazallapot: folyadék
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Szin: szintelen

Szag: jellegzetes, enyhén szarés
Szagkuszobérték: nincs adat

pH érték/tartomany erds sav

pH (5 %-os vizes oldat, 20 °C): <2
Olvadaspont/fagyaspont°C: nem meghatarozott

Kezdeti forraspont és forrasponttartomany:°C: nem meghatarozott
Lobbanaspont °C: nem jellemzé adat

Parolgasi sebesség nem meghatarozott

Tlzveszélyesség (szilard, gazhalmazallapot): nem tlizveszélyes
Fels6/also gyulladasi hatar vagy robbanasi tartomanyok: nem jellemzé adat

Gbéznyomas (20 °C)kPa: nem meghatarozott
Gozslriseég: nem meghatarozott
Siirliség (20 °C) glem® 1,098

Oldékonysag (Oldékonysagok): vizben korlatlanul oldédik
Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: nem meghatarozott

Ongyulladasi hémérséklet: nem 6ngyullado

Bomlasi h6mérséklet: nem meghatarozott

Viszkozitas: nem meghatarozott
Robbanasveszélyes tulajdonsagok: nem robbanasveszélyes

Oxidalé tulajdonsagok: nem oxidalé

9.2. Egyéb informaciok: Molekula témeg: 36,5 g/mél — HCL

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1 Reakciokészség: az anyag mard hatasu fémekre, korroziot okoz.

10.2 Kémiai stabilitas: normal hémérsékleti viszonyok és elbiras szerinti tarolas esetén stabil. Melegités hatasara
bomlik.

10.3 Veszélyes reakciok lehetosége: rendeltetésszer(i és az el6irt moédon térténd hasznalat esetén nincs. Erés
oxidaloszerekkel vagy hipokloritokkal érintkezve mérgezé klorgaz keletkezik. Erés luggal érintkezve exoterm reakcio
alakul ki.

10.4 Keriilend6 koriilmények: héforrasok.

10.5 Nem oOsszeférhet6 anyagok: erés lugok, hipokloritok, er6s oxidalészerek, fémek, aminok, fluor-hidrogénsav,
kloritok, cianidok.

10.6 Veszélyes bomlastermékek: rendeltetésszerli hasznalat és el6irt tarolas esetén nem keletkezik. Magas
hémérséklet hatasara mérgez6 és mard hatasu gazok/g6zok, hidrogén-klorid keletkezése kézben bomlik. Fémekkel
reagalva robbanasveszélyes hidrogén keletkezik. Hipokloritokkal reagalva mérgezd klérgaz keletkezik.

*11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informaciék

Akut toxicitas: a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
Bdrkorrdzid/bérirritacio: marod (1B kategoria)

Sulyos szemkarosodas/szemirritacid: sulyos szemkarosodast okoz (1. kategéria)

Légzdszervi vagy bérszenzibilizacio: a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.
Csirasejt-mutagenitas: a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.

Rakkeltd hatas: a rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

Reprodukcios toxicitas: a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.

Egyetlen expozicid utani célszervi toxicitas (STOT): Léguti irritaciot okozhat. (3. kategoria)

Ismétl6dé expozicid utani célszervi toxicitas (STOT): a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai
nem teljesulnek.

Aspiracios veszély: a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

A valoszin( expozicios Utra vonatkozo informacio: az anyag bejuthat a szervezetbe lenyeléssel és belégzéssel.

A fizikai, kémiai és toxikoldgiai jellegzetességekkel kapcsolatos tlinetek:
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Belégzés: gbzének/permetének belégzése irritalja az orr és a torok nyalkahartyajat. Belélegezve kdhogést, egé
érzést, torokfajast okoz. Tartés/nagy mennyiségii belégzés soran tidégyulladas alakul ki.
Szembe kertilés: vorosséget, fajdalmat, g6 érzést, sulyos marast okoz.
Bérre kerllés: az anyaggal torténd kozvetlen érintkezés soran vordsség, €gd fajdalom, holyagok keletkeznek.
B&ron nem okoz tulérzékenységet — teszt: tengerimalac (Maximisation Test)
Lenyelés: A szajureg, garat, nyel6cs6 és az emészt6 rendszer felmarasa, nyel6cs6 és a gyomor perforalédasanak
veszélye.
A rovid és hosszu tavu expoziciobol szarmazé késleltetett és azonnali hatasok, valamint kronikus hatasok: bér- és
szemmaras, kdhogés, torokfajas, szemégés, bérfajdalom. Az anyag vagy a bomlastermékeinek belégzése karos
hatassal van a tud6 szdveteire. A tinetek szdmos esetben csak késleltetve jelennek meg.
A kolcsdnhatasokbdl eredd hatasok: nem all rendelkezésre adat.
Egyéb informaciok
Akut toxicitasi adatok (felhasznalt alapanyagra vonatkozé adatok)

LD50 (oral) 2571,43 mg/kg — szamitasos modszer
LD50 (oral nyul): 900 mg/kg

LD50 (dermal) nyul >5010 mg/kg

LC50 (inhalativ) patkany 45,6 mg/l

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1. Toxicitas
Viztoxicitasi adatok (felhasznalt alapanyagra vonatkozé adatok)

Halak LC50: 20,5 mgl/l édesvizi halak
Daphniara és egyéb vizi gerinctelen szervezetek EC50: 0,45 mgl/l Daphnia

Alga EC50: 0,73 mg/l | -

Baktérium EC50: 0,23 mgl/l aktivalt iszap

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag: szervetlen anyag, bioldgiailag nem lebonthaté.

12.3 Bioakkumulaciés képesség: nem varhaté bioakkumulacio.

12.4 Mobilitas talajban: nem all rendelkezésre adat. A vizes oldat mobil.

12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei:

PBT-érték: nem alkalmazhato

vPVvB-érték: nem alkalmazhato

12.6. Egyéb karos hatasok:

Kornyezetre veszélyes tulajdonsagok: az anyagot higitatlanul ill. nagyobb mennyiségben el6kezelés/semlegesités
nélkil tilos a talajvizbe, a felszini vizekbe vagy a csatornahalézatba juttatni.

Viselkedés szennyviztisztité berendezésben: a pH eltolédas miatt negativ hatassal lehet a mikroorganizmusok
tevékenységére, csak elékezelést kovetden, vagy nagy higitasban keriilhet a szennyviztisztité rendszerbe.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Felhasznalatlan termékbdl szarmazé hulladék

A rendeltetésszer(, el6irt moédon torténd hasznalatan kivil tilos a lefolydba, csatornahalézatba Uriteni. Az anyagot és
maradékat tartalmazé csomagolast veszélyes hulladék gy(jtéhelyre kell szallitani. Az anyagot, a fel nem hasznalt
maradékat, gongyolegeit élévizbe, talajpa és kodzcsatornaba juttatni tilos! Szakszer( artalmatlanitast engedéllyel
rendelkez8 hulladék-megsemmisité céggel kell elvégeztetni a vonatkozd jogszabalyi elbirasok betartasa mellett.
Kizardélag szakember Utmutatasaval semlegesithetd!

Kiiirilt csomagoléanyag: az lres edényzetet tilos barmilyen mas célra felhasznalni. A teljesen kilrdlt, tisztitott
flakonokat a haztartasi szelektiv gyiijtébe lehet dobni. Nagyobb mennyiségben a hatalyos eléirasok szerint kell eljarni.
Csomagoloéanyag tisztitas: vizzel

Hulladékkulcs-szam (EWC-ko6d): 06 01 02* sésav

Hulladékkulcs-szam (EWC-kéd): 20 01 14* savak (lakossagi hasznalat)
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14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

ADR/RID (kozuti- " .
vasuti) IMDG (tengeri) IATA (légi)

14.1 UN-szam: 1789 1789 1789
KLOR- ) )

14.2 ENSZ szerinti szallitasi megnevezés HIDROGENSAV SOSAV SOSAV
(SOSAV)

14.3 Széllitasi veszélyességi osztaly: 8; PG.III, (E) 8; 8

14.4 Csomagoléas csoport: 1l Il 1

14.5 Kornyezeti veszély: nem nem nem
LQ=5L LQ=5L

14.6 A felhasznalét érintd kuldnleges Alagut kéd: E Vészhelyzeti Korlatozott

ovintézkedések: Szallitasi Utemterv (EmS): mennyiség
kategdria:3 F-A, S-B

14.7 A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC . . .

. o e nem relevans nem relevans nem relevans
kodex szerinti dmlesztett szallitas

*15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

2000. évi XXV. t6rvény a kémiai biztonsagrol

44/2000. (XII. 27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, ill. tevekenységek részletes szabalyairdl

1907/2006/EK Eurépai Parlament es a Tanacs rendelete a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarél (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-lugynokség létrehozasardl, az 1999/45/EK
iranyelv modositasarol, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK
tandcsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kivdl
helyezésérél

453/2010 EU rendelet a biztonsagi adatlapokra vonatkozé kdvetelményekrol

1272/2008/EK Eurdpai Parlament es a Tanacs rendelete az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl
és csomagolasardl

648/2004/EK Eurodpai Parlament es a Tanacs rendelete (2004. marcius 31.) a moso- es tisztitdszerekrol

25/2000. (IX. 30.) EGM-SZCSM egytittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl

18/2008. (XIlI. 3.) SZMM rendelet az egyéni védbéeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleléségének tanusitasarol
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet rendelet a hulladékok jegyzékérdl

1993. évi XClII. Térvény a munkavédelemrol

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos T{izvédelmi Szabalyzatrol

2013. évi CX. torvény a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozuti Szallitasardl sz6l6 Eurdpai Megéllapodas ,A” és ,B”
Melléklete kihirdetésérdl, valamint a belfoldi alkalmazasanak egyes kérdéseirdl

2013. évi CIX. térvény a Nemzetkozi Vasuti Fuvarozasi Egyezmény (COTIF) modositasardl Vilniusban elfogadott,
1999. junius 3-an kelt Jegyz6konyv C Fliggeléke Mellékletének kihirdetésérdl, valamint a belféldi alkalmazasanak
egyes kérdéseirdl

2013. évi CXI. térvény Genfben, 2000. majus 26. napjan kelt, a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Belvizi Szallitasardl
sz06l6 Eurdpai Megallapodashoz (ADN) csatolt Szabalyzat kihirdetésérél és belfoldi alkalmazasarol

26/1999. (Il. 12.) Korm. rendelet a légi arufuvarozas szabalyairol

219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrol
2011. évi CXXVIIL. térvény a katasztréfavédelemrdl és a hozza kapcsol6do egyes torvények moédositasarol

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: az anyagra/keverékre kémiai biztonsagi jelentés nem késziilt.
Az alapanyag beszallité expoziciés forgatokényve a mellékletben talalhato.
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*16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A biztonsagi adatlap 3. pontjaban hivatkozott H-mondatok és a veszély jelzések teljes szbvege:

H314 Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.
H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

H335 Léguti irritaciét okozhat.

Skin Corr. 1B B&érmard -1B kategoria

Met.Corr.1 Fémekre korroziv — 1 kategéria

STOT SE3 Célszervi toxicitas — egyszeri expozicié — 3 kategdria

A termék lakossagi és koziileti felhasznalasu vizkéoldashoz hasznalatos vizes oldat.A felhasznalasara vonatkozo
utasitasok, hasznalati, adagolasi és egyéb korilmények betartasara vonatkozé adatok a cimkeén talalhatoak.

A termékre vonatkozd biztonsagi adatlap az alapanyag beszallitéja altal biztositott eredeti biztonsagi adatlap
(Fellilvizsgalat datuma 20.06.2014/ Verzi6:10.0) és a Nemzetkdzi Kémiai Biztonsagi Kartya - ICSC: 1178 adatai
alapjan készult.

Az adatlap informacioéi a mai ismereteinken alapulnak, és a termék szallitasi allapotara vonatkoznak. Ezek az eléirasok
kizarolag a biztonsagra vonatkoznak, és nem jelentik a termék bizonyos tulajdonsagainak biztositasat, nem
helyettesitik a termékspecifikaciot. A biztonsagi adatlap a kezelésre, szallitasra, tarolasra és az artalmatlanitasra
fogalmaz meg el6irasokat. Az adatok mas termékre nem vonatkoztathatdbak. Amennyiben a terméket mas termékkel
egyltt hasznaljak, vagy 0sszekeverik, ugy az adatlapban megadott adatok mar nem hasznalhatéak fel, az GUjonnan
keletkezett keverékre Uj adatlap kiallitdsa valik szikségessé.

A felhasznal6 felel6ssége valamennyi, a kezelésre vonatkozd jogszabaly betartasa. A termék kizarélag a megjeldlt
rendeltetési célra és az eldirt médon hasznalhato.

A biztonsagi adatlap foglalkozasszerii felhasznalok részére rendelkezésre all.

Tovabbképzésre vonatkozé tanacsok: a cég mindségbiztositasi rendszerébe illeszkedéen kell a jogszabalyokban
elbirt képzéseket, oktatasokat megszervezni.

Munkavégzésre vonatkozo6 korlatozasok: a fiatal személyek munkahelyi védelmérél szél6 jogi szabalyozas eldirasait
figyelembe kell venni.

Feliilvizsgalat jelzése: jelen adatlap a 2012. janius 7.-én felllvizsgalt 2. 0 verziét valtja fel. A * jelzésl szakaszok
valtoztak. A termékre korabban kiadott OKBI-VABO nyilvantartasi szam: 394/2009.

A biztonsagi adatlapban alkalmazott roviditések és betilisz6k magyarazata

ADR - Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road) / Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozuti Szallitasardl széld
Eurdpai Megallapodas

RID - Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) / Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti
Szallitasarol szolo Eurépai Megallapodas

ICAO: International Civil Aviation Organization / Nemzetkdzi Polgari Repiilési Szervezet

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods / Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengeri Szallitasardl szolo
Eurépai Megallapodas

IATA: International Air Transport Association / Nemzetkozi Légi Szallitasi Szervezet

GHS: AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és
keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv modositasarol
és hatalyon kivil helyezésérél, valamint az 1907/2006/EK rendelet médositasarol

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok
Eurépai Jegyzéke

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) / vegyi anyagok azonosité szama
LD50 — halalos adag (Lethal Dose) kisérleti allatok 50 %-anak pusztuladsa 24 6ran beldl.

LC50 — halalos koncentracio (Lethal Concentration) kisérleti &llatok 50 %-anak pusztulasa 4 6ran beldl.

ATE - becsult akut toxicitasi érték

PBT: perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6

vPVvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

EWC kéd: Eurépai Hulladék Katalégus
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MELLEKLET

A BESZALLITOTT ALAPANYAG EXPOZiCIOS FORGATOKONYVE

e Felhasz Komyezet
felhasz nalis Termékka Folyamat kibocsata Termékka
Mr. Révid cim naldi teriilete tegoria kategoria si tegoria Specifikacio
csoport (SU) (PC) {PROC) Kategdria {AC)
(SU) {ERC)
1,2 3,4,
1 Az anyag elballitasa 3 8,9 MA 8a, Bh, 9, 1 MNA ES0004963
15
2 Felhasznalas 3 e NA 1.2.3.4, 6a NA ES0004629
kiizbensd termékként 13 19 9,15
Anyagok és elegyek 1,2 3,4,
3 elkészitése &s (At 3 10 MA 5, Ba, 8b, 2 MNA ES0004648
Jcsomagolasa 9. 15
2a, 2b, 1,234,
4 Ipari felhasznalas 3 5, 14, MA 9, 10,13, 4 6b MNA ES0004683
15, 16 15, 19
1,2 3,4,
Foglalkozasszerl 8a, 10, 8a, 8b,
5 felhasznalas 22 20,23 MA 11,13, g MNA ES0004748
15, 19
20, 21,
i1 Privat hasznalat 21 MNA 35, 37, NA ah, Be MNA ES00047594
38
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1. Az expozicios forgatokdnyv rovid cime 1: Az anyag eléallitasa

SU 3: Ipari felhasznalasok: dnmagukban vagy készitmenyekben lévé anyagok
ipari létesitményekben vald felhasznalasa

SU8: Vegyi anyagek nagy tételekben, nagy aranyban vegzett gyartasa (ideérive a
egfelhasznalas agazatai kisolajipari terméekeket is)

SU9: Finomkémiai termékek gyartasa

PROC1: Zart eljarasban vald felhasznalas, az expozicio valaszindtlen

PROC2: Zart, folytonos eljarasban valo felhasznalas, az ellendrzés soran
alkalmanként eléforduld expozicidval

PROC3: Zart, szakaszos eljarasban valé felhasznalas (szintézis vagy
keszitmeny-eléallitas)

PROC4:. Szakaszos es mas eljarasok soran (szintézis) valo felhasznalas,
amelynek soran felmeril az expozicio lehetésege

PROCBa. Anyag vagy készitmény edényekbe / edényekbdl, nagy tartalyokba /
tartalyokbal valod tovabbitasa (feltdltes / ledrites) nem kijeldlt letesitmeényekben
PROCBL: Anyag vagy készitmény edényekbe / edényekbol, nagy tartalyokba /
tartalyokbdl vald tovabbitasa (feltdltés / ledrités) kijeldlt 1&tesitmenyekben

PROCS: Anyag vagy keszitmeny kis tartalyokba valo tovabbitasa (kijelolt toltosor,
a mérési szakasszal egytt)

PROC15. Laboratoriumi reagens felhasznalasa

Kamyezeti kibocsatasi ERC1: Vegyi anyagok gyartasa

kategoriak

Fibb felhasznaldi csoportok

Folyamat kateganak

2.1 A kornyezeti expoziciot ellenérzé forgatokényv: ERCA

Kdrnyezeti expozicios kieriékelés nem keésziilt

A felhasznalt mennyiseg nem hasznalhatd

A hasznalat gyakorisaga es Folyamatos expozicié | 360 nap/év
idGtartama

muszaki feltételek es Felhasznalasi terilet pari felnasznalas

intézkedesek a folyamat szintjén
(forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miszaki feltételek és
intezkedesek a kibocsatasok,
levegdemissziok csokkentésere

Az Bsszes szennyezett hulladékvizet fel kell
dolgozni olyan ipari vagy varosi

Viz szennyviztisztitdban, amelyben mind primer, mind
pedig szekunder tisztitasi miveletek elvegzhetok.

vagy korlatozasara és Kerilje el a szivargasokat és a talaj-/vizszennyezést szivargasokon keresztiil.
kibocsatasok a talajba A telephelynek veszhelyzeti tervvel kell biztositania, hogy megfeleli
A telephelyril valo kikerilés védiintézkedéseket hoznak az epizddjellegi kibocsatasok hatasainak

megakadalyozasara/korlatozasar| minimalizalasara.
a szolgalod szervezeti
intezkedesek

Szemétlerako teleppel Szennyviztisztito tipusa | Varosi szennyviz kezelo Gzem
kapcsolatos intézkedések és

feltételek.
.2 Adolgozdk expozicidjat ellenérzé forgatékonyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a,
PROC8b, PROCY, PROC15
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Az anyag koncentracioja | Magaban foglaja az anyagszazalékot 40%-0s
a keverékben/cikkben értékig
Fizikai forma (a
felhasznalas folyeékony, meérseékelt fugacitas
pillanataban)
Temek jellemzik Goznyomas 0,5-10kPa
Feldolgozasi hémerseklet | 20 °C

Feltételezi, hogy a hasznalat a kllsé hamersekletnel legfeljebb 20°C-kal
magasabban térténik., Tudni kell, hogy a folyamat soran kialakuld homérséklet
magasabb lehet, de az anyaghomérseékletnek a komyezetével kell megegyeznie
a munkas érintkezése esetén.

A felhasznalt mennyiség Mililiterek (mintavétel) és kibméterek (anyagszallitas) kdzott valtozik.
Expozicid idétartama .
o ot v naponta 480 min
asznalat gyakorisaga és —
idstartama E:Egﬁ't';"’ ldotartama 240 min(csak PROC15)

A hasznalat gyakorisaga | 5 nap/hét(csak PROC15)

Kerllje el a fréccsenést.

Az anyagot zart rendszerben kell kezelni.(PROC1, PROC2, PROC3)
Szetkapcsolas elott a tovabbitd csdveket ki kell tisztitani.(PROC1, PROC2Z,
PROC3, PROC4)

Biztositani kell, hogy az anyagmozgatas zart rendszerben vagy elszivo
szellézes alatt torienik. (Hatékonysag: 90 %){PROC2, PROC3)

Hordd pumpakat kell hasznalni.

Nagy vagy kozepes kezelorendszereket kell hasznalni (PROC4)

Azokon a pontokon, ahol kibocsatas kdvetkezik be, elszivo szellozést kell
biztositani. (Hatékonysag: 90 %)(PROC4, PROCBa, PROCSh)

Az anyagot tilnyomdan elszivd szellozéssel ellatott, zart rendszerben kell
kezelni (PROCS8a, PROCSb, PROCS)

A tartalyokat/kannakat helyi elszivo szellé zéssel felszerelt, kijeldlt
toltéallomasokon kell feltdlteni. (PROCI)

Fustfilkében vagy elszivo szelldzés alatt kell kezelni.

Szellozofllkében vagy elszivott zart térben kell kivitelezni. (Hatékonysag: 80

miszaki feltételek es
intézkedések a forrastol a
munkas felé tarténs szorodas
ellenGrzésere

%)(PROC5)
A szabadda valas, a diszperzid | Biztositsa az alapvets oktatast a dolgozok szamara, hogy elkeriilje vagy
€5 az expozicio minimalizalja az expoziciat

megakadalyozasara’korlatozasar Gondoskodjon rdla, hogy ne keletkezzenek belélegezhelt aeroszolok.
a szolgalo szervezeti

intézkedések

A szemelyi védelem, higiene &5 | Megfeleld kezeslabast kell viselni a bor expozicid megelozésére.
az egészseq ertékelésére Megfelelt szemvedit kell hasznalni.

vonatkozo feltételek és Kémiailag ellendlld kesziyik viselése szilkséges

intézkedések

A kockazatkezelési intézkedések a mennyiségi kockazati adatok alapjan késziilnek.
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‘ 3. Expozicio becslés és hivatkozas a forrasara
Kérnyezet

Az anyag elkdlonil a viztdl, ez egyedili hatast a pH ériékre gyakorolja, ezért a szennyviztisztiton athaladas utan

Kdmyezeti expozicids kiertékelés nem készilt
nem minasil kockazatosnak.

Munkavallalok

ECETOC TRA integralt model 2-es verzioja és modositasai.

Csatlakozo Kiilonleges Expozicios utvonal Expozicios szint RCR
forgatokényv feltételek
PROCH . munkas belégzese, 0,02mgim3 0

hosszan tartd - helyi

munkas belégzése,
PROC2 - hosszan tarto - helyi 1.50mg/m3 0.2

munkas belégzése,

PROCA T hosszan tarto - helyi 3,00mg/m3 0.4
munkas belégzése,
hosszan tartd - helyi 3,75mg/m3 0.5
PROCEa . i
’ munkas belégzése
PROCSb, -— : i 7,50mgim3 0,9
PROCY hosszan tarto - helyi
munkas belégzése,
PROC15 hosszan tartd - helyi 1.8mg/m3 0.9

4. lIranyelvek folyasiranyban lévé felhasznaléknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatokonyv hatarain beliil dolgozik-e

| Skalazashoz lasd: http://www_ecetoc. org/tra oldal
A REACH kémiai biztonsagi becslésén tul tovabbi jo gyakorlati tanacsok

Egy alkalmas munkahigiéniai standard atlltetésébdl indulnak ki.
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1. Az expozicids forgatokdnyv rovid cime 2: Felhasznalas kdzbenso termeékként

Fabb felhasznaloi csoportok

SU 3: Ipari felhasznalasok: dnmagukban vagy keszitmenyekben levé anyagok
ipari létesitményekben valo felhasznalasa

Vegfelhasznalas agazatai

SU4: Elelmiszeripari termékek gyartasa

5UB: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy aranyban végzett gyartasa (ideértve a
kéolgjipari termékeket is)

SU9: Finomkémiai termékek gyartasa

SU11: Gumiipari termékek gyariasa

5U12; Mianyagipar termékek gyariasa, ideértve a vegyiiletkepzést és az
atalakitast is

SU13: Egyéb nemfém asvanyi termékek, pl. gipsz, cement gyartasa

SU19; Epitési és szereldipari munkak

Folyamat kategoriak

PROC1: Zart eljarasban vald felhasznalas, az expozicid valdszinitlen

PROC2: Zar, folytonos eljarasban valo felhasznalas, az ellenorzés soran
alkalmanként elséforduld expozicidval

PROC3: Zart, szakaszos eljarasban valo felhasznalas (szintézis vagy
keszitmeny-eléallitas)

PROC4: Szakaszos s mas eljarasok soran (szintézis) valo felhasznalas,
amelynek soran felmerll az expozicio lehetésege

PROCS9: Anyag vagy készitmény kis tartalyokba vald tovabbitasa (kijelolt toitosor,
a meérési szakasszal egytt)

PROC15 Laboratoriumi reagens felnasznalasa

Komyezeti kibocsatasi
kategoriak

ERCEa. Mas anyag gyartasahoz vezel6 ipari felhasznalas (intermedierek ipari
felnasznalasa)

2.1 A kdrnyezeti expoziciot ellenérzé forgatékényv: ERC6a

Kornyezeti expozicios kiertekelés nem készult

A felhasznalt mennyiség

nem hasznalhatd

A hasznalat gyakorisaga és

Folyamatos expozicia | 360 nap/év

idotartama

miszaki feltételek és
intézkedések a folyamat szintjén
(forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miiszaki feltételek és

Az dsszes szennyezett hulladékvizet fel kell
dolgozni clyan ipari vagy varosi
szennyviztisztitdban, amelyben mind primer, mind
pedig szekunder tisztitasi miveletek elvégzhetik.

Viz

intézkedések a kibocsatasok,
levegtemissziok csikkentésere
vagy korlatozasara és
kibocsatasok a talajba

A telephelyrél valo kikeriilés
megakadalyozasara/korlatozasar
a szolgald szervezeti

intézkedések

A telephelynek vészhelyzeti tervwel kell biztositania, hogy megfelels
védiintézkedéseket hoznak az epizddjellegu kibocsatasok hatasainak
minimalizalasara.

Kerllje el a szivargasokat es a talaj-ivizszennyezést szivargasokon keresztil.

14/27




| cusmm

Felllvizsgalat: 2015. majus 31.

HAZTARTASI SOSAV | | is'3 0

.2 Adolgozék expozicidjat ellenérzé forgatékonyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCY,

I§ROC15

| Terméx jellemzik

| Az anyag koncentracioja | Magaban foglaja az anyagszazalékot 40%-0s

a keverékben/cikkben ertekig

Fizikai forma (a

felhasznalas folyékony, mérsekelt fugacitas

pillanataban)
GozZnyomas 0,5-10 kPa
Feldolgozasi homerseklet | 20 °C

Feltételezi, hogy a hasznalat a killst homérsékletnél legfeljebb 20°C-kal
magasabban tériénik_, Tudni kell, hogy a folyamat soran kialakuld hamérséklet
magasabb lehet, de az anyaghomérsékletnek a kimyezetével kell megegyeznie
a munkas érintkezése esetén.

A felhasznalt mennyiség

Mililiterek (mintavetel) és kibméterek (anyagszallitas) kozott valtozik.

Expozicio idétartama

A hasznalat gyakorisaga es
idotartama

naponta <8h
Expozicid idotartama
naponta < 4 h(csak PROC15)

A haszndlat gyakorisaga | 5 nap/hét{csak PROC15)

Kerllje el a froccsenest.

Az anyagot zart rendszerben kell kezelni.(PROC1, PROC2, PROC3)

Szétkapcsolas elott a tovabbitd csiveket ki kell tisztitani (PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4)

Biztositani kell, hogy az anyagmozgatas zart rendszerben vagy elszivo
szellézés alatt torienik. (Hatékonysag: 90 %)(PROCZ, PROC3)

A rendszert ki kell Oriteni s obliteni a berendezés Kinyitasa vagy karbantartasa
elott. (PROC3, PROCA)

miiszaki feltételek és
intezkedések a forrastol a
munkas fele tdriénd szorodas

Hordd pumpakat kell hasznalni.
Nagy vagy kozepes kezeldrendszereket kell hasznalni (PROC4)

ellentrzesere

Azokon a pontokon, ahol kibocsatas kivetkezik be, elszivo szellézest kell
biztositani. (Hatékonysag: 90 %)(PROC4)

Az anyagot talinyomoan elszivo szellézessel ellatott, zart rendszerben kell
kezelni.

A tartalyokat’kannakat helyi elszivo szelldzéssel felszerelt, kijeldlt
taltballomasokon kell feltdlteni. (Hatékonysag: 90 %){PROCS)

Fustfilkében vagy elszivo szellozes alatt kell kezelni.
Szellozofilkeben vagy elszivott zart terben kell kivitelezni. (Hatékonysag: 80
%)(PROC15)

A szabadda valas, a diszperzio
€5 azZ expozicio
megakadalyozasara/korlatozasar,

Biztositsa az alapvetd okiatast a dolgozok szamara, hogy elkeriilje vagy
minimalizalja az expoziciot
Gondoskodjon réla, hogy ne keletkezzenek belélegezhets aeroszolok.

a szolgald szervezeti
intézkedések

A személyi védelem, higiéne s
az egeszség értékelésére
vonatkozo feltételek és

Megfeleld kezeslabast kell viselni a bor expozicio megelozésere.
Megfeleld szemveddt kell hasznalni.
Kémiailag ellenalld kesztylk viselése szukseges

intézkedések

EN374 szerint bevizsgalt, megfeleld kesztyiit kell viselni. (FROC3)

A kockazatkezelési intézkedések a mennyiségi kockazati adatok alapjan késziilnek.
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| 3. Expozicié becslés és hivatkozas a forrasara

Kérnyezet

Kornyezeti expozicids kiernékelés nem késziilt

Az anyag elkildnil a viztdl, ez egyedili hatast a pH értékre gyakorolja, ezért a szennyviztisztiton athaladas utan

nem minésil kockazatosnak.

Munkavallalok

ECETQOC TRA integralt model 2-es verzidja és modositasai.

Csatlakozo Kiilnleges Expozicios Utvonal Expozicios szint RCR
forgatokdnyv feltételek

munkas belegzése

PROC1 -— : ' 0,02mg/m3 0

hosszan tartd - helyi

PROC2 - : ' 1,50mg/m3 0.2

munkés belégzése

hosszan tartd - helyi

munkas belegzése

PROC3 — gzese, 3,75mg/m3 0,5

hosszan tartd - helyi

PROCA4 - : ' 3,00mg/m3 04

munkés belégzése

hosszan tartd - helyi

munkas belegzése

FROCS — ; " 7.5mg/m3 0,9

hosszan tartd - helyi

PROC15 - : ' 1,8mg/ma3 09

munkés belégzése

hosszan tartd - helyi

4. Iranyelvek folyasiranyban lévé felhasznaloknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatokonyv hatarain belil dolgozik-e

Kérnyezet

Az utmutatas feltételezett Gzemi kérilményeken alapul, amelyeknek nem kell minden telephelyre
alkalmazhatdnak lenni; ennélfogva mérnegelésre lehet szilkség a megfeleld telephelyspecifikus
kockazatkezelési intézkedések megallapitasahoz.

A megkivant eltavolitasi hatasfok a szennyvizben helyszini és kiilsé technologiakkal érhetd el,
egyedal, vagy kombinacioban.

Skalazashoz lasd: hitp://www.ecetoc_org/tra oldal

A REACH kémiai biztonsagi becslésen til tovabbi jo gyakorlati tanacsok

Egy alkalmas munkahigieniai standard atiilietésébal indulnak ki.
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1. Az expozicios forgatokonyv rovid cime 3: Anyagok és elegyek elkészitése és (at-)csomagolasa

Fabb felhasznaldi csoportok

SU 3: Ipari felhasznalasok: onmagukban vagy keszitmenyekben Iévi anyagok
ipari l1étesitmenyekben vald felhasznalasa

Veégfelhasznalas agazatai

SU 10: Készitmények elballitasa [keverése] és/ vagy atcsomagolasa (az
dtvdzetek kKivételével)

Folyamat kategonak

PROC1: Zart eljarasban valo felhasznalas, az expozicid valdszinitlen

PROC2: Zart, folytonos eljarasban valo felhasznalas, az ellendrzés soran
alkalmanként eloforduld expozicidval

PROC3: Zart, szakaszos eljarasban valo felnasznalas (szintézis vagy
keszitmény-elsallitas)

PROC4. Szakaszos és mas eljarasok soran (szintézis) valo felhasznalas,
amelynek soran felmeril az expozicit lehetisége

PROCS: Készitmenyek és arucikkek eldallitasanak szakaszos (tobb fazisu, illetve
jelentis érintkezéssel egyitt jard) eljarasa soran vegbemend keveres, elegyités
PROCBa: Anyag vagy készitmény edényekbe / edényekbil, nagy tartalyokba /
tartalyokbdl valo tovabbitasa (feltdltés / leUrités) nem kijeldlt I&tesitmeényekben
PROCSbL: Anyag vagy készitmény edényekbe / edényekbil, nagy tartalyokba /
tartalyokbol valo tovabbitasa (feltoltés / ledrites) kijeldlt Ietesitmenyekben
PROCS: Anyag vagy keszitmeny kis tartalyokba valo tovabbitasa (kijeldlt toltdsor,
a méresi szakasszal egy(tt)

PROC15. Laboratoriumi reagens felhasznalasa

Komyezeti kibocsatasi
kategoriak

ERC2. Keészitmények eléallitasa

Aktivitas

az anyag es elegyeinek formulalasa, csomagolasa és atcsomagolasa szakaszos,
vagy folyamatos eljarasckban, beleérive a rakiarozast, szallitast, keverést,
tablettazast, sajiolast, pelletalast, extrudalast, kis €s nagy sorozatl csomagolasat,
mintavételt, kar

2.1 A kérnyezeti expoziciot ellendrzé forgatokdnyv: ERC2

Kornyezeti expozicios kieriekeleés nem keszuit

A felhasznalt mennyiseg

nem hasznalhato

A hasznalat gyakorisaga és

Folyamatos expozicit | 360 nap/év

idGtartama

miszaki feltételek es
intézkedesek a folyamat szintjen
(forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miszaki feltételek es

Az dsszes szennyezett hulladékvizet fel kell
dolgozni olyan ipari vagy varosi
szennyviztisztitoban, amelyben mind primer, mind
pedig szekunder tisztitasi miveletek elvegzhetik.

Viz

intézkedések a kibocsatasok,
levegtemissziok csokkentésére
vagy korlatozasara es
kibocsatasok a talajba

A telephelyril vald kikeriles
megakadalyozasara/korlatozasar|
a szolgald szervezeti

intézkedések

A telephelynek vészhelyzeti tervvel kell biztositania, hogy megfeleld
védointézkedéseket hoznak az epizddjellegi kibocsatasok hatasainak
minimalizalasara.

Keriilje el a szivargasokat es a talaj-/vizszennyezest szivargasokon keresztiil.
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2 Adolgozék expozicidjat ellenérzé forgatékonyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS,
ROC8a, PROCS8h, PROCY, PROC15

Az anyag koncentracidja
a keverékben/cikkben

Magaban foglalja a termek legfeljebb 20%-0s
koncentraciojat.

Temmek jellemzék

Fizikai forma (a

felhasznalas folyékony, mérsekelt fugacitas

pillanataban)
Goznyomas 0.5-10kPa
Feldolgozasi hemerseklet | 20 °C

A felhasznalt mennyiseg

Mililiterek (mintavetel) és kdbmeterek (anyagszallitas) kozait valtozik.

A hasznalat gyakorisaga és

Expozicio idétartama

naponta =8h

idétartama

A hasznalat gyakorisaga | 5 nap/hét

Az erintett dolgozok expozicigjat
befolyasold tovabbi mikddési
feltételek

A mivelet emelt homérsékleten megy vegbe (tobb, mint 20°C-kal a kdrnyezeti
homerseklet falot).

Biztositani kell, hogy az anyagmozgatas zart rendszerben vagy elszivo
szellozes alatt torténik. (Hatékonysag: 90 %)(PROC2, PROC3)

A rendszert ki kell driteni &s dbliteni a berendezes kinyitasa vagy karbantartasa
elsott (PROC3, PROC4, PROCS)

Keriilje el a froccsenést (PROCY, PROC1S)

miiszaki feltételek és

Az anyagot tilnyomoan elszivo szellézessel ellatott, zart rendszerben kell
kezelni. (Hatékonysag: 90 %)(PROCSa, PROCSb, PROCS, PROC15)

intezkedések a forrastol a
munkas felé torténd szorodas

Szétkapcsolas eloit a tovabbito csdveket ki kell tisztitani.
Az anyagot zart rendszerben kell kezelni (PROCT, PROC2, PROC3)

ellendrzesere

Nagy vagy kézepes kezelorendszereket kell hasznalni. (PROC4)

Azokon a pontokon, ahol kibocsatas kovetkezik be, elszivo szellozest kell
biztositani. (Hatékonysag: 90 %)(PROC4, PROCSa, PROCSb, PROC15)

Hordo pumpakat kell hasznalni (PROC4, PROCS)

Az anyagokat kdzvetlenul a kevercustbe kell aftolteni.(PROCS)

A tartalyokat'kannakat helyi elszivo szellé zessel felszerelt, kijeldlt
taltballomasokon kell feltdlieni. (Hatékonysag: 90 %)(PROCS, PROC15)

A szabadda valas, a diszperzio
&5 a7z expozicit

Biztositsa az alapvett oktatast a dolgozdk szamara, hogy elkertlje vagy
minimalizalja az expozicidt

megakadalyozasara/korlatozasar
a szolgald szervezeti
intézkedések

A szemelyi védelem, higiéne &s
az egészséq ériékelésere
vonatkozo feltételek és

Megfelelt kezeslabast kell viselni a bor expozicio megelézésére.
Megfeleld szemvédaot kell hasznalni.
Kémiailag ellenall6 kesztyik viselése sziikséges

intézkedések

EN374 szerint bevizsgalt, megfelels kesztyit kell viselni (PROC3)

A kockazatkezelési intézkedések a mennyiségi kockazati adatok alapjan készilnek.
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| 3. Expozicio becslés és hivatkozas a forrasara

Kérnyezet

Az anyag elklonul a viztol, ez egyeddli hatast a pH értékre gyakorolja, ezért a szennyviztisztiton athaladas utan

[Kormyezeti expozicios kiertékeles nem keszilt
nem minasil kockazatosnak.

Munkavallalék

PROC1, PROCS, PROC8a, PROCSb, PROCY, PROC15 ECETOC TRA integralt model 2-es verzidja és

modositasai.
Csatlakozo Kiilonleges Expozicios utvonal Expozicios szint RCR
forgatokényv feltételek
PROCT N munkas belégzése, 0.02mg/m3 0

hosszan tarto - helyi

munkas belégzése,
IF‘ROCE o hosszan tartd - helyi 1.50mg/m3 0.2

munkas belégzése,
IPROC3 - hosszan tarto - helyi 3,7omg/m3 0.5

munkdas belégzése,
IPROC4 o hosszan tartd - helyi 3.00mg/m3 0.4

PROCS,
PROCSa o
i munkas belégzése
PROCSD, -— : - 7.50mg/m3 0.9
PROCS, hosszan tarto - helyi
PROC15

4. Iranyelvek folyasiranyban lévé felhasznaloknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatékdnyv hatarain beliil dolgozik-e

Skélazashoz lasd: hitp://www_ecetoc.org/tra oldal

A REACH kemiai biztonsagi becsléseén tul tovabbi jo gyakorlati tanacsok

Egy alkalmas munkahigiéniai standard atiltetésébal indulnak ki.
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1. Az expoziciés forgatokdnyv révid cime 4: Ipari felhasznalas

Fobb felnasznaloi csoportok

SU 3: Ipari felhasznalasok: onmagukban vagy készitmenyekben lévo anyagok
ipari létesitmenyekben valo felhasznalasa

Vegfelhasznalas agazatai

SU2a: Banyaszat (kivéve a partkdzeli, azaz offshore ipari tevékenysegeket)
5U2b: Partkizeli, azaz offshore ipari tevekenysegek

SU5: Textiliak, bar, prém gyartasa

5U14: Femalapanyagok gyariasa, beleérive az oitvizeteket

SU15: Feldolgozott femtermékek gyartasa a gépek &s berendezesek kivetelével
SU16: Szamitogepek, elekironikai és optikai termekek, elekiromos berendezések
gyartasa

Folyamat kategoriak

PROC1: Zar eljarasban vald felhasznalas, az expozicid valészinitlen
PROCZ2: Zar, folytonos eljarasban valé felhasznalds, az ellencrzés soran
alkalmankeént eléfordulo expozicioval

PROC3: Zar, szakaszos eljarasban valo felhasznalas (szintézis vagy
keszitmeny-eléallitas)

PROC4: Srakaszos és mas eljarasok soran (szintézis) valo felhasznalas,
amelynek soran felmeriil az expozicio lehettsege

PROCS: Anyag vagy készitmény kis tartalyokba vald tovabbitasa (kijeldit téltasor,
a méresi szakasszal egyutt)

PROC10: Hengerrel vagy ecsettel valo felvitel

PROC13: Arucikkek bemartassal, ontéssel vald kezelése

PROC15: Laboratériumi reagens felhaszndlasa

PROC19. Kezi keveres kiozeli erintkezessel, kizarolag szemelyi vedéeszkioz
rendelkezésre alldsa mellett

Komyezeti kibocsatasi
kategdriak

ERC4: Arucikkek részévé nem vald segédanyagok ipari felhasznalasa
eljarasckban vagy termékekben
ERCEb: Reakliv segedanyagok ipari felhasznalasa

2.1 A kdrnyezeti expoziciét ellenérzé forgatékényv: ERC4, ERC6b

Kornyezeti expozicids kieriékelés nem készilt

A felhasznalt mennyiseg

nem hasznalhatd

A hasznalat gyakorisaga és

Folyamatos expozicid | 360 nap/év

idétartama

miiszaki feltételek és
intézkedések a folyamat szintjén
(forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miszaki feltételek és

Az dsszes szennyezett hulladékvizet fel kell
dolgozni olyan ipari vagy varosi
szennyviztisztitoban, amelyben mind primer, mind
pedig szekunder lisztitasi miveletek elvegzhetok.

Wiz

inteézkedések a kibocsatasok,
levegoemissziok csdkkentésére
vagy koratozasara és
kibocsatasok a talajba

A telephelyrol vald kikeriles
megakadalyozasara/korlatozasan
a szolgalo szervezeti

intezkedések

A telephelynek vészhelyzeti tervvel kell biztositania, hogy megfelels
vedbintiezkedéseket hoznak az epizodjellegii kibocsatasok hatasainak
minimalizalasara.

Keriilje el a szivargasokat és a talaj-/vizszennyezest szivargasokon keresztiil.
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Felllvizsgalat: 2015. majus 31.

HAZTARTASI SOSAV | | is'3 0

.2 A dolgozok expozicidjat ellenérzé forgatékényv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCY,
PROC10, PROC13, PROC15, PROC19

Termék jellemzik

Az anyag koncentracidja
a keverékben/cikkben

Magaban foglaja az anyagszazalékot 40%-0s
értékig

Fizikal forma (a

felhasznalas folyékony, mérsékelt fugacitas

pillanataban)
GozZnyomas 0,5-10kPa
Feldolgozasi homérséklet | < 100 °C

A felhasznalt mennyiség

Mililiterek (mintavetel) és kdbméterek (anyagszallitas) kozott valtozik.

A hasznalat gyakorisaga és
idotartama

Expozicio idotartama

naponta <8h
Expozicio idotartama ]
naponta 240 min(PROC15)

A hasznalat gyakorisaga | 5 nap/hét{PROC15)

befolyasold tovabbi mikGdési
feltételek

A moivelet emelt homérsékleten megy végbe (tdbb, mint 20°C-kal a kdrnyezeti
homérséklet flstt) (PROC13)

Szetkapesolas elitt a tovabbito csiveket ki kell tisztitani (FROC1, PROC2,
PROC3)

Az anyagot zart rendszerben kell kezelni.(PROC1, PROC2, PROC3)

Biztositani kell, hogy az anyagmozgatas zart rendszerben vagy elszivo
szellézés alatt torienik. (Hatékonysag: 90 %)(PROC2, PROC3)

A rendszert ki kell Uriteni es Gbliteni a berendezes kinyitasa vagy karbantartasa
elott. (PROCS, PROC4)

Nagy vagy kizepes kezeltrendszereket kell hasznalni.
Hordo pumpakat kell hasznalni (PROC4)

muszaki feltételek és
intézkedések a forrastdl a

Azokon a pontokon, ahol kKibocsatas kdvetkezik be, elszivd szellozést kell
biztositani. (Hatékonysag: 90 %){PROC4)

munkas felé tdriénd szarddas
gllendrzésere

Az anyagot tainyomoan elszivé szellozéssel ellatott, zart rendszerben kell
kezelni.

A tartalyokat/kannakat helyi elszivo szelldzéssel felszerelt, kijeldit
toltallomasokon kell feltdlieni. (Hatékonysag: 90 %){PROCS)

Gondoskodjon a jo vezérelt szelloztetesrol (orankent 10-15 legeserével)
(Hatékonysag: 90 %)(PROC10)

Az anyagtovabbitasi pontokon &s mas nyitasi pontokon elszivo szellbzest kell
biztositani. {Hatékonysag: 90 %){PROC13)

Laminaris levegtaramlassal ellatott szellé zofulkében kell kivitelezni (PROC13)

Fustfiilkeben vagy elszivo szellézes alatt kell kezelni.
Szellozofilkeben vagy elszivott zart térben kell kivitelezni. (Hatekonysag: 80
%) PROC13)

A szabadda valas, a diszperzid
és az expozicid

Biztositsa az alapvets oktatast a dolgozdk szamara, hogy elkerilje vagy
minimalizdlja az expozicidt

megakadalyozasara/korlatozasar|
a szolgalo szervezeti
intézkedések

A személyi védelem, higiéne és

Megfelelt kezeslabast kell viselni a bér expozicio megelozésere.

az egészséq értekelésere
vonatkozo feltételek és
intézkedések

Megfeleld szemveddt kell hasznalni.
Kemiailag ellenallo keszty(k viselése szikseges

EN374 szerint bevizsgalt, megfeleld kesztyit kell viselni (PROC3, PROC10,
PROC13, PROC19)

Me hasznalja 15 percnél tovabb légzésvédo felszerelés nélkil.
EN140-nek megfeleld, A tipusu szirés vagy vagy annal jobb gazalarcot kell
viselni.(PROC19)

A kockazatkezelesi intézkedesek a mennyiségi kockazati adatok alapjan készilnek.
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| 3. Expozicid becslés és hivatkozas a forrasara

HAZTARTASI SOSAV

Felllvizsgalat: 2015. majus 31.

Verzio:3.0

Koérnyezet

Az anyag elkdléndl a viztol, ez egyeddli hatast a pH értékre gyakorolja, ezért a szennyviztisztiton athaladas utan

| [Kirmyezeti expozicids kiértékeles nem kesziilt

nem minésil kockazatosnak.

Munkavallalék

Csatlakozo
forgatokényv

ECETOC TRA integralt model 2-es verzidja és modositasal.
Expozicios atvonal

FPROCH

munkas belégzese,
hosszan tarto - helyi

PROC2

munkas belégzese,
hosszan tarto - helyi

PROC3

munkas belégzese,
hosszan tarto - helyi

PROC10,
PROC13,
PROC19

munkas belégzese,
hosszan tarto - helyi

PROC4

‘F‘RGCB

munkas belégzése,
hosszan tarto - helyi

PROC12

munkas belégzése,
hosszan tarto - helyi

Expozicios szint RCR
0,02mg/m3 0
1,50mg/m3 0,2
3,75mg/m3 0,5
3,00mg/m3 04
3,00mg/m3 04
1,8mg/m3 0,9

4. Iranyelvek folyasiranyban lévé felhasznaléknak annak értékelésére, hogy az expoziciés
forgatokényv hatarain beliil dolgozik-e

Skalazashoz lasd: http://'www._ecetoc.org/tra oldal

A REACH kémiai biztonsagi becslésén til tovabbi jo gyakorlati tanacsok

Egy alkalmas munkahigiéniai standard atlltetésébdl indulnak ki.
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1. Az expozicios forgatokonyv révid cime 5: Foglalkozasszerd felhasznalas

F&bb felhasznaloi csoportok

SU 22 Foglalkozasszen felhasznalasok : Lakossagi felnasznalas (kozigazgatas,
okiatds, szorakoztatas, szolgaltatdsok, kézmivesek)

Vegfelhasznalas agazatai

SU20: Egészsegigyi szolgaltatasok
5U23: Villamosenergia-, goz-, gaz-, vizellatas es szennyvizkezelés

Folyamat kategoriak

PROC1: Zart eljarasban valo felhasznalas, az expozicio valoszinitlen
PROC2: Zar, folytonos eljarasban vald felhasznalas, az ellenarzés soran
alkalmanként eléforduld expozicioval

PROC3: Zart, szakaszos eljarasban valo felhasznalas (szintezis vagy
keészitmény-elaallitas)

PROC4: Szakaszos és mas eljarasok soran (szintézis) valo felhasznalas,
amelynek soran felmeriil az expozicio lehetisege

PROCS8a:; Anyag vagy készitmeny edenyekbe / edényekbdl, nagy tartalyokba /
tartalyokbol valo tovabbitasa (feltdlies / ledrités) nem kijeldlt letesitményekben
PROC10: Hengerrel vagy ecsettel vald felvitel

PROC11: Nem ipari permetszoras

PROC13: Arucikkek bemartassal, dntéssel vald kezelése

PROC15: Laboratériumi reagens felhasznalasa

PROC19: Kézi keverés kizeli enintkezéssel, kizarolag személyi vedoeszkoz
rendelkezésre allasa mellett

Komyezeti kibocsatasi
kategoriak

ERCB8a: Segédanyagok nyitott rendszerekben vald széleskoni, szort beltéri
felhasznalasa

ERCS8b:. Reaktiv anyagok nyitott rendszerekben valo széleskorl, szort beltéri
felhasznalasa

ERC8e: Reaktiv anyagok nyitott rendszerekben vald széleskoru, szort kilteri
felhasznalasa

2.1 A kérnyezeti expoziciot ellenérzé forgatokonyv: ERC8a, ERC8b, ERC8e

Kdrnyezeti expozicios kiertékelés nem készilt

A hasznalat gyakorisaga es

Folyamatos expozicio 360 nap/év

idotartama

Folyamatos expozicid 8 dra/map

muszaki feltételek es
intézkedések a folyamat szintjén
(forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miiszaki feltételek &s
intézkedések a kibocsatasok,

Biztositani kell, hogy a szennyvizet teljesen
dsszeqgyujtsék és tisztitdberendezésben kezeljék.
Az dsszes szennyezett hulladékvizet fel kell
dolgozni olyan ipari vagy varosi
szennyviztisztitoban, amelyben mind primer, mind
pedig szekunder tisztitasi miveletek elvégzhetok.

Wiz

levegiemissziok csOkkentésére
vagy koratozasara és
kibocsatasok a talajba

A telephelyrol vald kikeriilés
megakadalyozasara/korlatozasar
a szolgald szervezeti

intézkedések

Kerilje el a szivargasokat &s a talaj-ivizszennyezest szivargasokon keresztil.
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.2 A dolgozok expozicigjat ellenérzé forgatékényv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS8a,
PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Az anyag koncentracidja | Magaban foglaja az anyagszazalékot 40%-0s
a keverékben/cikkben értékig
Fizikai forma (a
felhasznalas folyékony, mérsekelt fugacitas
Termek jellemzak pillanataban}
GOZNYomas 0,5-10 kPa
Feldolgozasi homeérseklet | 20 °C

Feltételezi, hogy a hasznalat a kiilsé ho mérsekletnél legfeljebb 20°C-kal
magasabban tdriénik.

A felhasznalt mennyiseg Mililiterek (mintavetel) és kibméterek (anyagszallitas) kozatt valtozik.

Expozicid idotartama
naponta

A hasznalat gyakorisaga | 5 nap/hét

Az anyagot zart rendszerben kell kezelni (PROC1, PROC2, PROC3)
Biztositani kell, hogy az anyagmozgatas zart rendszerben vagy elszivo
szellézés alatt torienik. (Hatékonysag: 90 %)(PROC2, PROC3, PROC4)
Szétkapcsolas elott a tovabbito csoveket ki kell tisztitani (PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, PROCSa)

A rendszert ki kell Oriteni s obliteni a berendezés Kinyitasa vagy karbantartasa
el6tt.(PROC3, PROC4)

Magy vagy kbzepes kezeldrendszereket kell hasznaini.

Hordo pumpakat kell hasznalni. (PROC4)

Azokon a pontokon, ahol kibocsatas kivetkezik be, elszivo szellozest kell
biztositani. (Hatékonysag: 90 %)(PROC4, PROC8a, PROC11)

Az anyagot talinyomoan elszivo szelltzessel ellatott, zart rendszerben kell
kezelni. (Hatekonysag: 90 %) PROCSa)

Gondoskodjon a j0 vezérelt szellézietesrél (orankent 10-15 légcserevel)
(Hatékonysag: 90 %){PROC10)

Laminaris levegaaramlassal ellatott szello zofllkében kell kivitelezni.

Hagyjon idét arra, hogy a termék kifolyjon a munkadarabbdl.

Ahol lehetséges, a tevékenységet automatizalni kell.[PROC13)

Az anyagtovabbitasi pontokon és mas nyitasi pentokon elszivo szellézést kell
biztositani. (Hatékonysag: 90 %)(PROC13)

Fisffilkeben vagy elszivo szellézés alatt kell kezelni.

Szellozofilkeben vagy elszivott zart térben kell kivitelezni. (Hatekonysag: 80
%)(PROC15)

Azokon a pontokon, ahol kibocsatas kovetkezik be, elszivo szellozest kell
biztositani. (Hatékonysag: 90 %)(PROC4, PROCEa, PROC11)

A szabadda valas, a diszperzio | Biztositsa az alapvetd okiatast a dolgozok szamara, hogy elkerillje vagy

A hasznalat gyakorisaga es <8h

idotartama

miiszaki feltételek és
intézkedések a forrastdl a
munkas felé torténd szorodas
ellenGrzésere

€5 az exppzicic‘g ) | minimalizélja az expoziciot
megaknglyozasarafkorlatozasar Birtositsa a kézi munkafazisok minimalizalasat(PROC13)
a szolgald szervezeti A mivelet ne tartson tovabb, mint 4 éra.{PROC15)
intézkedések

Megfeleld kezeslabast kell viselni a bor expozicio megelozesere.

Megfeleld szemveddt kell hasznalni.

Kémiailag ellenalld kesztylk viselése szukseges

EMN374 szerint bevizsgalt, megfeleld kesztyit kell viselni.(PROC3, PROC10,
PROC1T1, PROC13, PROC19)

Viseljen EN140 A tipusnak megfelels vagy ennél jobb fél arcot feds leégzésveds
maszkot{PROC11, PROC1%)

MNe hasznalja 15 percnél tovabb légzésvedd felszerelés nelkul. (PROCT1,
PROC19)

EN374 szerint bevizsgalt, megfeleld kesztyit kell viselni (PROC3)

EN140-nek megfeleld, A tipus( szarés vagy vagy annal jobb gazalarcot kell
viselni.

A kockazatkezelési intéezkedesek a mennyiségi kockazati adatok alapjan kesziinek.

A személyi védelem, higiéne s
az egeszség értékelésére
vonatkozo feltételek és
intézkedesek
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‘ 3. Expozicido becslés és hivatkozas a forrasara

HAZTARTASI SOSAV

Felllvizsgalat: 2015. majus 31.

Verzio:3.0

Kérnyezet

Az anyag elkdlonil a viztsl, ez egyeduli hatast a pH ériékre gyakorolja, ezért a szennyviztisziiton athaladas utan

| Kormyezeti expozicios kiertekeles nem kesz(ilt

nem minosil kockazatosnak.

Munkavallalok

ECETOC TRA integralt model 2-es verzidja és modositasai.

Csatlakozo Kiilonleges Expozicios utvenal Expozicios szint RCR
forgatokdnyv feltételek
munkas belégzese,
PROCZ hosszan tartd - helyi 1,50mg/m3 0.2
munkas belégzese,
IFH:EOC3 hosszan tartd - helyi 3,75mg/m3 0.5
PROCSa,
PROC10, munkas belégzése,
PROC13, hosszan tarto - helyi 7,50mg/m3 0.9
PROC19
munkas belégzese,
IFJFEOC"'1 hosszan tartd - helyi 3,00mg/m3 0.4
munkas belégzese,
PROCTS hosszan tartd - helyi 1.8mg/m3 0.9

4. Iranyelvek folyasiranyban lévé felhasznaldknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatékdnyv hatarain belll dolgozik-e

Skalazashoz lasd: http//www.ecetoc.org/tra oldal

A REACH kémial biztonsagi becslésén tul tovabbi jo gyakorlati tanacsok

Egy alkalmas munkahigiéniai standard atiiltetésebdl indulnak ki
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1. Az expozicids forgatokonyv rovid cime 6: Privat hasznalat

F&bb felhasznaldi csoportok SU 21: Fogyaszidi felhasznalasok - Maganhaztartasok (= lakossag = fogyasziak)

PC20: Olyan termekek, mint a pH-ériek szabalyozok, derittszerek, kicsapodast
segitd szerek, semlegesiti anyagok

PC21: Laboratériumi vegyszerek

Kemiai termék kategdnia PC35. Moso- és tisztitoszerek (ideerive az olddszer alapu termékeket)

PC37: Vizkezelési vegyszerek

PC38: Hegesziési és forrasztasi temmékek (salakképzo, vagy salakképzo
anyaggal bevont), forrasztdanyagok

ERCBb: Reaktiv anyagok nyitott rendszerekben vald széleskori, szort beltéri
Kamyezeti kibocsatasi felnasznalasa
kategoriak ERC8e: Reaktiv anyagok nyitott rendszerekben valo szeleskor, szort kiltéri
felhasznalasa

2.1 A kdrnyezeti expoziciét ellenérzé forgatékényv: ERC8b, ERC8e

Kormyezeti expozicios kiertekelés nem késziilt

A felhasznalt mennyiseg nem hasznalhatd

A hasznalat gyakorisaga €s Folyamatos expozicid | 360 nap/év

idGtartama

muszaki feltetelek es L Az Bsszes szennyezett hulladékvizet fel kell
intézkedések a folyamat szintjén dolgozni olyan ipari vagy varosi

(forras) a kibocsatas Viz szennyviztisztitoban, amelyben mind primer, mind
megakadalyozasara ] pedig szekunder tisztitasi miveletek elvégzhetok.
Helyszini miszaki feltételek és

intézkedések a kibocsatasok,
levegtemissziok csokkentésére
vagy korlatozasara es
kibocsatasok a talajba

A telephelyrél valo kikeriilés
megakadalyozasara'korlatozasarn
a szolgalo szervezeti
intézkedések

2.2 A fogyasztok expozicidjat ellendrzé forgatdékdényv: PC20, PC21, PC35, PC37, PC38

Kerllje el a szivargasckat es a talaj-/vizszennyezést szivargasokon keresztuil.
A telephelynek veszhelyzeti tervvel kell biztositania, hogy megfeleld
vediintezkedéseket hoznak az epizodjellegi kibocsatasok hatasainak
minimalizalasara.

Az anyag koncentracigja | Magaban foglalja a termék legfeljebb 20%-o0s
a keverekben/cikkben koncentraciojat.
Fizikai forma (a

Termék jellemzik felhasznalas folyékony, mersékelt fugacitas
pillanataban)
Goznyomas 0,5-10 kPa
Feldolgozasi homerséklet | 20 °C

. . Hasznalt mennyiseg 500 mil

A felhasznalt mennyiség eseményenként

A hasznalat gyakorisaga és Expozicio idétartama 240 min

idétartama esetenkent
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A hasznalat gyakorisaga | 5 Alkalmak évente:
A kockazatkezeles altal nem Feltételezi, hogy a hasznalat a kiilsé htmersekletnél legfeljebb 20°C-kal
befolyasolt emberi tényezok magasabban tortenik.
Felhasznalasi it Fogyasztdi felhasznalas
Expozicios tvonal Boron at torténd expozicio
A fogyasztd védelmevel Az anyag imitativ hatasa lehet.
Osszefuggo feltételek és Nincsenek mellékhatasok.
intezkedesek (pl. viselkedesi Fogyasztdi intézkedések | Mindig viseljen védokesztyit ha olyan miveletet
tanacs, szemelyes vedelem es hajt végre, amely a fenti Termék Kategoriakban fel
higienia) van sorolva.
A Kockazatkezelési intézkedések a mennyiségi kockazati adatok alapjan
késziilnek.
3. Expozicid becslés és hivatkozas a forrasara
Kérnyezet

Kodrnyezeti expozicios kiertékeles nem késziilt
Az anyag elkllénl a viztsl, ez egyedili hatast a pH értékre gyakoralja, ezért a szennyviztisztiton athaladas utan
nem minosil kockazatosnak.

Fogyasztok

Expozicios becslés nem kesziilt, mivel csak helyi bérme / belégzésre gyakorolt hatasok ismertek.
A hasznalat biztonsagosnak nyilvanitott.

4. Iranyelvek folyasiranyban lévo felhasznaldknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatokdényv hatarain beliil dolgozik-e

- vége -
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