MINDEN NAP MOSOSZODA
Felllvizsgalat: 2017. aprilis 27.
Verzio: 3.0

BIZTONSAGI ADATLAP
1907/2006 EK rendelet

1. SZAKASZ:AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 Termékazonosité: MINDEN NAP MOSOSZODA
Az anyag egyéb azonosité kddja: EK szam: 207-838-8; CAS: 497-19-8; Index szam: 011-005-00-2
REACH regisztracios szam: 01-2119485498-19-xxxx
1.2 Az anyag megfelel6é azonositott felhasznalasa: moso- és tisztitoszer
Ellenjavallt felhasznalas: nem keverhet6 savakkal, savas tisztitdszerekkel.
Felhasznalasi szektor kédja: SU 21 Maganhaztartas (lakossag, fogyasztok)
Termékkategoria kédja: PC 35 Moso- és tisztitdszerek (ide értve az oldoszer alapu termékeket is)

1.3 Biztonsagi adatlap szallitojanak adatai:
CHEMITAT Kereskedelmi és Vegyianyag-gyarté Kift.
2370 Dabas, Csarnok u.1-3.
Telefon: +36 29-360-904
Fax:+36 29-361-757
www.chemitat.hu
Felelés személy elérhetdsége: chemitat@upcmail.hu

Forgalmazé: CO-OP Hungary Zrt.

H-1097 Budapest, Kényves Kalman krt. 11/c,
Telefon: +36 (1) 455-5400
Fax: +36 (1) 373-0455
www.coop.hu

1.4 Siirgdsségi telefonszam:
Egészségugyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat
Cim: 1097 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Telefon: 06 1 476 6464
Dijmentesen hivhat6 zdld szam: 06 80 20 11 99

*2. SZAKASZ: VESZELY AZONOSITASA
2.1 OSZTALYOZAS a 1272/2008/EK rendelet eléirasa alapjan

Veszély tipusa Veszélyességi osztaly / kategoria Figyelmeztet6 mondat

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio

Egészséguligyi
g gugy 2. kategéria

H319 Sulyos szemirritaciot okoz

LEHETSEGES VESZELYEK AZ EMBERRE ES KORNYEZETRE NEZVE

Fizikai veszély: rendeltetésszerii kezelés soran nem veszélyes, részletes informacidk a 9. szakaszban.

Egészséglgyi veszélyek: szembe jutva irritald hatas, részletes toxikoldgiai informaciok a 11. szakaszban.

Kornyezeti veszély: rendeltetésszer(i hasznalat soran nem jelent veszélyt, részletes dkotoxikoldgiai informaciok a 12.
szakaszban.

2.2 CIMKEZESI ELEMEK
A veszély jelzése (GHSO07)

Piktogram:
Figyelmeztetd szo: FIGYELEM

A veszélyre figyelmezteté H-mondatok:
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
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Ovintézkedésekre vonatkozé P-mondatok:

P102 Gyermekektdl elzarva tartando.

P103 Hasznalat el6tt olvassa el a cimkén kozolt informaciokat.

P264 A hasznélatot kdvetden a kezet alaposan meg kell mosni.

P280 Szemvédd/arcvédb hasznalata kotelezd.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tarté dvatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kbnnyen megoldhato. Az oblités folytatasa.

P337 + P313 Ha a szemirritacid nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.

Cimkén jel6lendd veszélyes anyag neve: NATRIUM-KARBONAT  EK szam: 207-838-8
Specialis csomagolasi kovetelmény: nem jogszabalyi kdvetelmény.

2.3 EGYEB VESZELY

Vizes oldata lugos kémhatasu. Poranak belégzése irritalja a Iégutakat.

PBT —0sszetevét 0,1% vagy feletti mennyiségben nem tartalmaz.
vPVvB-— ¢sszetevét 0,1% vagy feletti mennyiségben nem tartalmaz.

*3. SZAKASZ: OSSZETETEL / GSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.1. Anyag

. . Koncentracioé . . .
Megnevezés REACH reg.szam tartomany % Osztalyozas Tipus
NATRIUM-KARBONAT
CAS szam: 497-19-8 .
EK sz4m: 207-838-8 01-2119485498-19-xxxx <=100 Eye Irrit. 2; H319 1
Index szam: 011-005-00-2

H- mondatok teljes szbvege a 16. pontban részletezve talalhaté.

Tipus

[1] Anyag, amely egészségi vagy kdrnyezeti veszéllyel jar.

[2] Anyag, amely munkahelyi egészségligyi hatarértékkel rendelkezik.

[3] Anyag, amely megfelel a PBT kritériumoknak 1907/2006 EK rendelet XlII. melléklet.

[4] Anyag, amely megfelel vPvB kritériumoknak 1907/2006 EK rendelet XIIl. melléklet.

[5] Anyag, amely engedélykoteles 1907/2006 EK rendelet XIV. melléklet alapjan, vagy SVHC.
A munkahelyi expozicios hatarértékeket a 8. szakasz részletezi.

4. SZAKASZ: ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos intézkedések: a sériiltet a veszélyes z6nabél ki kell hozni és a szennyezett ruhat azonnal le kell
venni.

Belélegezve: az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe (fél-l6) kell helyezni, hogy
kénnyen tudjon Iélegezni.

Szembe jutva: AZONNAL bd tiszta langyos vizzel (min. 15 percig) mossa ki a szemet a szemhéjak széthizasa és a
szemgoly6 egyideji mozgatasa mellett. A kontaktlencsét lehetéség szerint tavolitsa el. Ha a szemirritacié nem mulik el:
orvosi ellatast kell kérni.

Borrel érintkezve: b6 folyd vizzel gondosan le kell dbliteni.

Lenyeléskor: azonnal orvosi segitséget kell hivni és meg kell mutatni a csomagolast, vagy a cimkét. A szajlreget
vizzel ki kell tisztitani és azutan sok vizet kell inni. Ontudatlan embernek sosem szabad semmit adni szajon at.
Hanytatni tilos. Azonnal orvost kell hivni.

4.2 Legfontosabb akut és késleltetetten fellép6 tiinetek és hatasok:

Belélegezve: poranak belégzése atmeneti Iéguti irritaciét okoz — kdhogeés.

Szembe jutva: sulyos irritacio - szempirosodas, duzzanat, kénnyfolyas, homalyos latas.

Bdrrel érintkezve: érzékeny bér esetén tartds és gyakori érintkezés soran — bérszarazsag, bérpir.

Lenyeléskor: gyomor és bélrendszeri panaszok, nem all rendelkezésre specifikus adat. Hanyas soran aspiracios
veszély! Tovabbi adatok a 11. szakaszban.
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4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése: kezelés a fellépd tliineteknek megfeleléen.
Specidlis elldtasra és az elsOGsegélynyljtasra vonatkozé elbiras: az elsésegélynyujté feltétlentl viseljen
védbfelszerelést a keresztszennyezédés elkerilésére.

5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Oltéanyag: a termék 6nmagaban nem éghetd. A kdrnyezd tliznek megfeleléen kell megvalasztani az oltdszert -
nagy mennyiségl viz, szén-dioxid, porral olté vagy habbal olté.

Biztonsagi okokbol nem alkalmazhatoé oltészer: nem ismert.

5.2. Az anyagbodl vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek: égés soran mérgezd égéstermékek
keletkezéséhez vezet, szén-dioxid (CO2), natrium-oxid keletkezik.

5.3. Tiizoltoknak szo6l6 javaslat: tliz esetén hordozhato, a kiilsd leveg6tdl fluggetlen ellatasu légzékésziléket kell
viselni.

Egyéb megjegyzés: A tliz maradvanyait és a szennyezett oltovizet a helyi eldirasok szerint kell artalmatlanitani.

*6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok: gondoskodni kell a munkahely
megfeleld szellbzésérdl/szellbztetésérdl vagy helyi elszivd berendezést kell Gzemeltetni. Kerllni kell a termék szembe
jutasat, bdrrel torténd érintkezését és poranak belélegzését. Kertlni kell a porképzédést, és a porlerakodast.

Nem siirgésségi ellaté személyzet: megfeleld véddkeszty(it és szem / arcvédét kell viselni.

Siirgbsségi ellatd személyzet: megfeleld véddkeszty(it és szem / arcvédét kell viselni.

6.2 Kornyezetvédelmi o6vintézkedések: nagy mennyiségben a termék és a belble szarmazo hulladék élévizbe,
talajpa és kozcsatornaba jutasat meg kell akadalyozni. Amennyiben jelentés mennyiségben kerll a kdrnyezetbe az
illetékes hatésagot értesiteni kell.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezés-mentesités modszerei és anyagai: a szabadba jutott terméket
mechanikus uton 6ssze kell gydjteni. Kerllni kell a porképzddést, a mentesités soran a személyi védbfelszereléseket
viselni kell. Az 6sszegyjtott hulladékot megfelelen felcimkézett, j6l zarodo lugallod tartalyba kell helyezni a szakszer(
artalmatlanitasig. A termék maradékat bd vizzel el kell mosni.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

- vészhelyzet esetén értesitendd személlyel kapcsolatos informaciokat lasd 1. szakasz

- biztonsagos kezelés mddja. lasd. 7-es szakasz

- személyi védbfelszerelés lasd. 8-as szakasz

- artalmatlanitas maédja lasd. 13. szakasz

*7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé ovintézkedések: az edényzet szorosan lezarva tartandé. Az el8irt személyi
védéfelszerelést viselni kell. A porképzédést el kell kerlilni. Bbrrel, szemmel és ruhaval ne érintkezzen. Azonnali
szemoblitésre és zuhanyozasra van szilkség az anyaggal t6rténd érintkezés utan. Ugyeljen ra, hogy a kiszérodott
termék vizzel érintkezve csuszasveszélyes!

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

A tarolasi helyekre és a tartalyokra vonatkozd kdvetelmények: a tarold helyiségben lugalld padlézat biztositasa
szlkséges. Kizardlag az eredeti edényzetben, jol lezarva tartando.

Tiiz és robbanas elleni védelem: a normal megel6z6 tlizvédelmi intézkedések.

A tarolasi feltételekre vonatkozo tovabbi informaciok: szaraz és hiivos helyen, szorosan lezarva kell tartani. A
nedvességet el kell keriilni. A termék higroszkdpos.

Kiilonleges egyiitt-tarolasi eldirasok: élelmiszertdl, takarmanytdl és ivéviztél elkilonitve. Nem tarolhatd egyuitt
savakkal.

Osszeférhetetlen anyag: lasd 10. szakasz.

Tarolasi osztaly (VCI): 13 — nem éghet6 szilard anyag

Tlzveszélyességi osztalyba sorolas: nem relevans

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok): moso és tisztitoszer.
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8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1 Ellen6rzési paraméterek

Foglalkozasi expozicids hatarérték: A munkahelyen alkalmazandd hatarértékek adattal a Magyarorszagon hatélyos
hatarértekeket figyelembe véve a munkahelyek kémiai biztonsagardl szo6lé 25/2000. (IX. 30.) EGM-SZCSM egyiittes
rendelet alapjan az anyag nem rendelkezik.

Ajanlott figyelembe venni a munkahelyeken az altalanos porkoncentraciéra vonatkoz6 adatokat:

Megnevezés Megengedett koncentracio, mg/ms-ben

Belélegezhetd Respirabilis

Egyéb inert porok* 10 6

DNEL (Szarmaztatott hatasmentes szint)
Munkavallalék Belégzés Hosszu tava expozicio 10 mg/m3

PNEC (Becstlt hatasmentes koncentracid): nem all rendelkezésre adat.

8.2 Az expozicio ellenérzése

Megfelelé miiszaki ellendrzés: Az altalanos helyiség szelléztetések normal esetben elegendbek, azonban kildnleges
esetekben szlikséges lehet helyi elszivo rendszerek hasznalatara is.

Altalanos higiéniai eléiras: Keriljie a termék szembe jutasat és a bdrrel t6rténé érintkezését, a termék poranak
belégzését. A munkavégzés soran ne egyen, ne igyon, és ne dohanyozzon. Munkakdzi sziinetekben és a munka
befejezése utan alaposan mosson kezet és arcot. A szennyezett ruhazatot Ujboli hasznalat elétt mossa ki. A
munkahelyeken a szem-mosasnak lehetéségét és a gyors zuhanyozas lehetéségét biztositani kell.
Védofelszerelések: A véddeszkdzokre vonatkozd jogi szabalyozas eldirasai alapjan kell megvalasztani a
munkafolyamatra sziikséges eszkdzoket. Ipari, nagy mennyiségii csomagolatlan anyaggal végzett kezelés soran
eloirt felszerelések.

Légzésvédelem: helyi elszivast kell alkalmazni a por belégzése ellen vagy légzésveédo felszerelést kell viselni pl. P2
vagy P3 részecske szirdvel ellatott Iégz6készilék .

Szemvédelem: a termék esetleges szembe jutasa ellen oldalt is szorosan zar6dé védészemuveg (EN 166)
Kézvédelem: lugos anyagnak ellenallé vizhatlan védékesztyiit kell hasznalni, amely megfelel a védéeszkdzokre
vonatkozé jogszabdlyi el8irasoknak, valamint az aktudlis EN 374 norma el6irdsainak. A kesztyiit levétele el6tt
alaposan vizzel és szappannal meg kell tisztitani. Figyelembe kell venni a gyartdnak az atereszt6képességre és az
athatolasi id6kre vonatkozé utasitasait, és a specialis munkahelyi feltételeket (mechanikai behatas, az érintkezés
idétartama). A védbkeszty(t a viselési (hordasi) jelnek megfelelen kell hasznalni.

Kesztylianyag ajanlas:

Anyag Attorési id6 Kesztyl vastagsag
Butilkaucsuk >= 8 6ra 0,5 mm
Természetes gumi >= 8 6ra 0,5 mm
POLYKLOROPREN >= 8 ora 0,5mm
Nitril-kaucsuk >= 8 6ra 0,35 mm
Fluorozott gumi >= 8 6ra 0,4 mm
Poli(vinil-klorid) >= 8 Ora 0,5 mm

Bor- és testvédelem: por ateresztés ellen megfeleld védéruhazatot kell viselni, melyet a tevékenységhez és a

varhaté expoziciohoz mérten kell megvalasztani, az elszennyez6détt munkaruhat az Gjboli hasznalat elétt ki kell

mosni.

Kiegészité megjegyzések: az eldirt véddfelszerelések a gyartasi és/vagy ipari mennyiségben torténé felhasznalas
esetén elSirt. A munkahelyeken biztositani kell a zuhanyozas/mosakodas lehet6ségét, valamint szemmoso pohar és
k6z6mbosité oldat elhelyezését a kijeldlt els6segélynyujté helyeken.

Termikus veszély: az anyag > 400 °C felett bomlik.

Koérnyezeti expozicié: nem kerulhet nagy mennyiségben a kérnyezetbe, talaj és felszini vizekbe. Csatornaba nem

Urithetd.
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*9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék

a) Kilsé jellemzdk

fehér szini szilard kristalyos

b) Szag szagtalan -
o, . " a paraméter nem tartozik a termék
¢) SzagkiiszObértek nem érteimezhetd osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez
d) pH 11,6 10%-o0s vizes oldat 20 °C
e) Olvadaspont/fagyaspont 851 °C -
f) Kezdeti forraspont és 1600°C }

forrasponttartomany

g) Lobbanaspont:

nem alkalmazhato

szilard anyag

h) Parolgasi sebesség

nem meghatarozott

a paraméter nem tartozik a termék
osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

i) Gyulékonysag (szilard,
gazhalmazallapot)

nem gyulékony

j) Felsé/alsé gyulladasi hatar
vagy robbanasi tartomanyok

nem meghatarozott

a paraméter nem tartozik a termék
osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

k) G6znyomas

nem meghatarozott

a paraméter nem tartozik a termék
osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

1) Gézslriiség

nem meghatarozott

a paraméter nem tartozik a termék
osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

m) Relativ siriiség 2,53 glem® 20°C
n) Oldékonyséag R
(Oldékonysagok) 215 g/l jol oldédik vizben

0) Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

nem meghatarozott

a paraméter nem tartozik a termék
osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

p) Ongyulladasi hémérséklet

nem Ongyullado

q) Bomlasi hdmérséklet

>400°C

r) Viszkozitas

nem alkalmazhato

szilard anyag

s) Robbanasveszélyesség

nem robbanasveszélyes

nem tartalmaz robbanasveszélyes dsszetevt

t) Oxidalé tulajdonsagok

nem oxidalo

nem tartalmaz oxidalo 6sszetevét

9.2. Egyéb informaciok

Molekula témeg:

106 g/mol

Térfogatsuly

1,1- 1.2 kg/dm®

,nehéz széda”

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1 Reakciokészség: rendeltetésszerii hasznalat esetén nem reaktiv.

12.2 Kémiai stabilitas: normal hémérsékleti viszonyok és elbiras szerinti tarolas esetén stabil.
10.3 Veszélyes reakcidok lehetésége: rendeltetésszer(i és az el6irt médon torténd hasznalat esetén nincs. Vizben
oldva gyenge exoterm reakcid. Vizzel oldata lugos.
10.4 Keriilendé kériilmények: magas hémérséklet (>400°C). Higroszképos, nedvességtsl védeni kell.
10.5 Nem Osszeférhetd anyagok: erds savak és erés bazisok, cink, savak, aluminium, viz.

10.6 Veszélyes bomlastermékek: rendeltetésszerli hasznalat és eldirt tarolas esetén nem keletkezik. Bomlasi
hémérséklet felett: szén-dioxid (CO2), natrium-oxid keletkezik.

*11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informaciok

a) Akut toxicitasi adatok

LD50 oral

2800 mg/kg

patkany

LC50 Belégzés, 2 6ra

2,3 mgl/l

patkany

OECD 403
okozhat.

Belégzése fajdalmat és kohogést

LD50 Bér

> 2000 mg/kg nyul

5/18




MINDEN NAP MOSOSZODA
Felllvizsgalat: 2017. aprilis 27.

Verzio: 3.0

b) Bérkorroézio / nem irritativ OECD 404 Bdrrel tartosan érintkezve
borirritacié atmeneti irritaciot okozhat.
c) Sulyos szemkarosodas | szemizgat6 hatasu nyul Sulyos szemirritaciét okoz
| szemirritacio
d)"Legzos.zt.arw’ vagy laboratériumi allatokban nem okozott tulérzékenységet.
bérszenzibilizacié
e) Rakkeltd hatas karcinogén hatas nem ismert.
f) Mutagén hatas Ames teszt alapjan nem mutagén.
g) Reprodukciés toxicitas | a szaporodasra nem karos.
h) Celsz_erVI tox,'?',tas az anyagot nem osztalyozzak, mint specialis célszervi toxikus anyag.
egyszeri expozicio
I.) Ce’lszerw tOX'I °.'fas az anyagot nem osztalyozzak, mint specialis célszervi toxikus anyag.
ismételt expozicio
j) Aspiracids veszély Nincs aspiracios veszélyesként osztalyozva.
k) Ismételt dézisu A Natrium-karbonat ionokka disszociél, amelyek nagy szamban vannak jelen a
toxicitas gerincesekben. Ezért az ismételt dézisu toxicitasi vizsgalatok feleslegesnek

tekinthet6ék (tudomanyosan), megfelel a REACH Annex VIl és 1X 2. oszlopanak.

A valdszinl expozicios Utra vonatkozé informacio: az anyag bejuthat a szervezetbe lenyeléssel és belégzéssel.

A fizikai, kémiai és toxikologiai jellegzetességekkel kapcsolatos tiinetek: lasd a 4. szakaszban részletezve.
A révid és hosszu tavu expoziciobdl szarmazoé késleltetett és azonnali hatasok, valamint krénikus hatasok: nem all
rendelkezésre adat.

A kodlcsdnhatdsokbdl eredé hatdsok: nem all rendelkezésre adat.

Egyéb informaciok: a ,nehéz széda” kevésbé hajlamos a porképzédésre.

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1 Toxicitas

A hatdlyos jogszabalyok figyelembe vétele mellett a termék rendeltetésszerli hasznalata esetén nem tekinthet6é
artalmasnak a vizi szervezetekre, és nem okoz hosszu tavu karosodast a kérnyezetben. A rendeltetésszerl hasznélat
soran a szennyvizzel egyutt tavozik.

Akut viztoxicitasi adatok
Hal EC50 (96 ora) 300 mg/l Lepomis macrochirus;

Daphnia és egyéb vizi

. EC50 (48 ora) 200 - 227 mg/l Edesvizi gerinctelen;
gerinctelen szervezetek

A tanulmany tudomanyosan

Alga nincs adat - megalapozatlan.

- A tanulmany tudomanyosan
Baktérium nincs adat - megalapozgtlan g
Lo a Natrium-karbonatnak nincs ismert Okotoxikoldgiai hatasa az akut és a kronikus
Ertékelés:

viztoxicitsi vizsgalatok alapjan.

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag: nem alkalmazhaté. Lebonthatéosag szervetlen anyagok esetében nem
relevans.

12.3 Bioakkumulacios képesség: nem halmozadik fel.

12.4 Mobilitas talajban: ha Natrium-karbonat keril a talajba, onnan szén-dioxidként kertl a levegébe, a maradék mint
fém-karbonat komplexet képez vagy oldatban marad.

12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei:

PBT —6sszetevét 0,1% vagy feletti mennyiségben nem tartalmaz.

vPVvB-— 0sszetevét 0,1% vagy feletti mennyiségben nem tartalmaz.

12.6 Egyéb karos hatasok: Nem szabad a felszini vizekbe vagy a szennyvizcsatornaba onteni. A talajba vald
beszivargast el kell kerilni. A rendeltetésszeri(i hasznalat soran jelentés higitasban a szennyvizzel egyiitt tavozik.
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13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési modszerek

Felhasznalatlan termékbdl szarmazé hulladék

A rendeltetésszeri, el6irt médon torténd hasznalatan kivil tilos a lefolydba, csatornahalézatba Uriteni, vagy a
kommunalis hulladék kézé dobni. Az anyagot és maradékat tartalmazé csomagolast veszélyes hulladék gydijtéhelyre
kell szallitani. Az anyagot, a fel nem hasznalt maradékat, géngydlegeit él6vizbe, talajba és kdzcsatornaba juttatni tilos!
Szakszer(l artalmatlanitdst engedéllyel rendelkezé hulladék-megsemmisité céggel kell elvégeztetni a vonatkozo
jogszabalyi el6irasok betartasa mellett.

Kiiriilt csomagoléanyag

A teljesen kiurllt és tisztitott csomagoldéanyag ujrahasznosithaté. Azon csomagoléanyagok, amelyeket nem lehet
tisztitani, ugyanolyan kezelést igényelnek, mint a hulladékka valt termék maga.

Csomagoléanyag tisztitas: vizzel

Az Eurdpai Hulladék Katalégus (EWC) Hulladék Kdédok nem a termékre, hanem a felhasznalasra jellemzéek. A
hulladék kodokat a felhasznalonak kell megallapitania. Ajanlas:

Hulladékkulcs-szam anyag (EWC-kaéd): 06 02 05* (egyéb lugok)

Hulladékkulcs-szam csomagolas (EWC-kod): 15 01 01 papir és karton csomagolasi hulladékok

14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

ADR/RID (kozuti-vasuti) szallitas / IMDG (tengeri), IATA (légi) szallitas

14.1 UN-szam: nem alkalmazhaté

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés: nem alkalmazhato

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly: nem alkalmazhaté

14.4 Csomagolas csoport: nem alkalmazhato

14.5 Kérnyezeti veszély: nem alkalmazhato

14.6 A felhasznalét érint6 kiildnleges ovintézkedések: eltérd rendelkezés hianyaban a biztonsagos kdzlekedés soran
az altalanos intézkedéseket szliikséges betartani.

14.7 A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kddex szerinti Smlesztett szallitas: nem relevans

*15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi

eldirasok/jogszabalyok

= 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol

= 44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, ill. tevékenységek részletes szabalyairdl
1907/2006/EK Eurdpai Parlament es a Tanacs rendelete a vegyi anyagok regisztralasardl, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarél (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-ugynokség létrehozasarol, az 1999/45/EK
iranyelv modositasardl, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK
tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kivdil
helyezésérél

= A BIZOTTSAG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. méjus 28.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH) szolé 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet
modositasardl

= 1272/2008/EK Eurdpai Parlament es a Tanacs rendelete az anyagok és keverékek osztalyozasarél, cimkézésérdl
és csomagolasarél

= 648/2004/EK Eurdpai Parlament es a Tanacs rendelete (2004. marcius 31.) a moso- es tisztitdszerekrdl

= 25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egydttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

= 18/2008. (XIl. 3.) SZMM rendelet az egyéni védbeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleléségének tanusitasarol

= 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

= 08/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

= 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet rendelet a hulladékok jegyzékérdl

= 1993. évi XCIIl. Térvény a munkavédelemrél

= 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol
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= 2015. évi LXXXIX. tdrvény a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kézuti Szallitasardl sz6lé Eurépai Megéllapodas ,A” és
,B” Melléklete kihirdetésérdl, valamint a belféldi alkalmazasanak egyes kérdéseirdl

= 2013. évi CIX. térvény a Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasi Egyezmény (COTIF) modositasardl Vilniusban elfogadott,
1999. junius 3-an kelt Jegyz6kdnyv C Fliggeléke Mellékletének kihirdetéseérdl, valamint a belféldi alkalmazasanak
egyes kérdéseirdl )

= 2013. évi CXI. térvény Genfben, 2000. majus 26. napjan kelt, a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Belvizi Szallitasardl
sz06l6 Eurdpai Megallapodashoz (ADN) csatolt Szabalyzat kihirdetésérdl és belféldi alkalmazasardl

= 26/1999. (ll. 12.) Korm. rendelet a légi arufuvarozas szabalyairol
=  Egyéb szabalyozasok:

219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet a veszélyes anyagokkal | nem relevans
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrél

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2009. szeptember 16-i | nem relevans
1005/2009/EK rendelete az 6zonréteget lebontd anyagokrél

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2004. aprilis 29-i 850/2004/EK | nem relevans
rendelete a kdérnyezetben tartdésan megmaradd szerves szennyezd
anyagokrél és a 79/117/EGK iranyelv médositasardl

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2012. julius 4-i 649/2012/EU | nem relevans
rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és behozatalardl

CMR 06sszetevok nem tartalmaz
Engedélykoteles 1907/2006 EK rendelet XIV. melléklete alapjan vagy | nem tartalmaz
SVHC anyag

Korlatozottan felhasznalhaté anyagot 1907/2006 EK rendelet XVII. | nem tartalmaz
melléklete alapjan

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: a keverékre kémiai biztonsagi jelentés nem készlilt.

*16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A biztonsagi adatlap 3. pontjaban hivatkozott H-mondatok és a veszély jelzések teljes szévege:

H319 Sulyos szemirritaciét okoz.
Eye irrit. 2. Sulyos szemkarosodas/szemirritacié 2. kategdria

A biztonsagi adatlap az eredeti gyartéi, magyar nyelv( biztonsagi adatlap (Brenntag Hungaria Kft.Banyalég utca 45. /
Telefon:+36 1 889 5100 / Telefax:+36 1 889 5111 / Email cim :hse@brenntag.hu

Felelés/kibocsatd személy: Termékbiztonsagi részleg / Felilvizsgalat datuma: 18.06.2013, Verzié: 5.0) alapjan
készllt.

A termék lakossagi felhasznalasu moso és tisztitészer. A termék felhasznalasara vonatkozd tovabbi kildnleges
el6iras nincs. A hasznalati, adagolasi utasitas a cimkén talalhaté.

Az adatlap informacioi a mai ismereteinken alapulnak, és a termék szallitasi allapotara vonatkoznak. Ezek az eléirasok
kizarolag a biztonsagra vonatkoznak, és nem helyettesitik a termékspecifikaciot. A biztonsagi adatlap a kezelésre,
szallitasra, tarolasra és az artalmatlanitasra fogalmaz meg el6irasokat. Az adatok mas termékre nem
vonatkoztathatdak. A felhasznald feleléssége valamennyi, a kezelésre vonatkozé jogszabaly betartasa. A termék
kizarélag a megjeldlt rendeltetési célra és az el6irt moédon hasznalhato.

A biztonsagi adatlap foglalkozasszerii felhasznaldk részére rendelkezésre all.

Feliilvizsgalat jelzése: jelen adatlap a 2015. majus 31-én felllvizsgalt 2.0 verziét valtja fel. A * jelzésl szakaszok
valtoztak.

Tovabbképzésre vonatkozé tanacsok: a cég mindségbiztositasi rendszerébe illeszkedben kell a jogszabalyokban
el6irt képzéseket, oktatasokat megszervezni.

A biztonsagi adatlapban alkalmazott roviditések és betilisz6k magyarazata

ADR - Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road) / Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozuti Szallitasardl szold
Eurépai Megallapodas

RID - Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) / Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti
Szallitasarol sz6l6 Eurdpai Megallapodas
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods / Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengeri Szallitasardl szold
Eurépai Megallapodas

IATA: International Air Transport Association / Nemzetkdzi Légi Szallitasi Szervezet

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Létezé Kereskedelmi Vegyi Anyagok
Eurépai Jegyzéke

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) / vegyi anyagok azonosité szama
LD50 — halalos adag (Lethal Dose) kisérleti allatok 50 %-anak pusztulasa 24 6ran beldl.

LC50 — halalos koncentracio (Lethal Concentration) kisérleti allatok 50 %-anak pusztulasa 4 6ran bellil.

ATE - becslilt akut toxicitasi érték

PBT: perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé

vPVvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

EWC kod: Eurdpai Hulladék Katalogus

- biztonsagi adatlap vége -
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A NATRIUM-KARBONAT EXPOZICIOS FORGATOKONYVEMEK RELEVANS FEJEZETEI
(2, 3, 4, 6)
Fa Homyazet
tihasz | FEISEZ | ermekka | Folyamat Mboeats | Termekka
Hr. Rivid cim malal taailials tenoria &l tenoria specifkacio
caoport 15U) {PC) {PROC) Katepana {AC)
[5L0 [ERC)
1.2.3, 4,
1 Az anyag eliallitasa 3 g MA 83, Bb, 9 MA ESBE4
Anyagok es elegyek 1,235
2 elkészitése és [.il:- 3 10 MA Ba Bb, 9 2 MA ESBTR
jcsomagolasa 14, 15
1.2.3, 4,
7. Ba, 8b
o 8,10.13. | 4,5 6a, -
3 Ipari felhasznalas 3 NA NA 18, 17, Bb, Bd, T MNA ESET1
18, 18,
22,23, 24
1.2.4, Ba, 3b
Foglalkozasszen 8a, Bb. 9 Bc, Bd, i
# fethasznalis = NA HA 10, 11, Be, &1, WA ESET3
13, 15, 19 Ba, 2b
1.2.3, 4,
5 Uweg gyartas 3 MA MA Ba, 8b, Ga MA ESBEG
22,23, 24
1.2 3,
4 7.8,
Ba, 9k,
Be, 0, 11
12, 13,
14, 15
16,17
1B, 19, Ba, 8b
. s : ] 20, 21, Be, 8d, o
8 Privat hasznalat 2 Ma 23, 24 A Be, 8 WA ESBGA
258, 249, Ba, b
27, 28,
20, 30,
31, 32,
33, 34,
36, 38,
a7, 38,
39, 40
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1. Az expozicids forgatokdn

yv rovid cime 2: Anyagok és elegyek elkészitése és (at-Jcsomagolasa

Fabb felhasznalsi csoportok

SU 3: lpari felhasznalasok: dnmagukban vagy készitményekben léwd anyagok
ipari létesitmeényekben vald felhasznalasa

Vegfelhasznalas Agazatai

S 10: Készitmenyek eldallitasa [keverése] és/ vagy atcsomagolasa (az
otvozetek kivetelevel)

Faolyamat kategoridk

PROC1: Zart eljarasban valo felhasznalas, az expozicic valoszindtlen

PROCZ: Zart, folytonos eljarasban vald felnasznalas, az ellendrzés soran
alkalmankent elofordule expoziciowval

PROC3: Zart, szakaszos eljarasban vald felhasznalas (szintézis vagy
keészitmeny-eldallitas)

PROCE: Készitmeények &s arucikkek =ldallitasanak szakaszos (tdbb fazisd, illstve
jelentds érintkezéssal egyltt jard) eljarasa soran végbemensd keverés, elegyités
FROGCEa: Anyag vagy készitmény edényekbeledényekbal, nagy
tartalyckbaftarialyokbdl vald tovabbitasa (feltditéslelriteés) nem kijeldit
|&tesitmeényskben

PROCSED: Anyag vagy készitmeény edényekbeledényekbdl, nagy
tartalyokbaltartalyokbal vald tovabbitasa (feltdheslelrités) kijeldlt
letesitmeényekben

FROCE: Anyag vagy készitmény kis tartalyokba vald tovabbitasa (kijeldlt tShdsor,
a mérési szakasszal egyitt)

FROC14: Készitmenyek, iletve arucikkek tabletazassal, dsszenyomassal,
extrudalassal, szemcsesitéssel vald készitése

PROC1S: Laboratoriumi reagens felhasznalasa

Homyezeti kibocsatasi
kategoriak

ERC2: Keszitmenyek eloallitasa

2.1 A kdrnyezeti expoziciot ellendrzd forgatakdnyv: ERC2

A felhasznal mennyiség

5000 tonnaléy

A hasznalat gyakorisaga &s
id&tartama

Folyamatos expozicia Folyamatos kibocsatas.

miszaki feltstelek és
intézkedések a folyamat szintjen
(forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miszaki feltételek és
intézkedasek a kiboocsatasok,
levegiemisszick csokkentésére
vagy korlatozasara és
kibocsatasck a talajba

A telephelyrdl vald kikerlles

megakadalyozasara/korlatozasarn

a szolgald szervezeti
intezkedesak

Levegd Elszivd szelibzés szurdkkel.

Szemétlerakso teleppel
kaposolatos intezkedesek es
felidtelak.

Uledék kazelés | PH-bedllitis

A hulladekok kiilsd kezelesavel

kaposolatos felidtelek &5

intezkedesak

2.2 A dolgozdok expoziciojat
PROCSBb, PROCS, PROC

Hulladék kezalés | Kildnleges hulladékkezelés nem szikséges

ellenérzd forgatékényv: PROC1, PROC2, PROC3, PROCS, PROCSa,
14, PROC15

Termék jellemzdk

Fizikai forma (a
felhasznalas
pillanataban}

Szilard

Hasznalat kizben por képzodik.

A hasznalat gyakorisaga &s
id&tartama

A hasznalat gyakorisaga | 8 dra/nap
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3. Expozicid becslés és hivatkozas a forrasara

Kornyezet
Csatlakozo [ o, e es feltitelek Oisszetevd Erték Expozicios RCR
forgatokdnyw szint
— — Levegd — 2.7 kginap -
Az expozicic elhanyagolhatonak tekinthetd.
Munkavallalok
Az ECETOC TRA 2-es verzidja &5 modositasai alkalmazva.
Csatlakozo Killénleges feltételek Expozicios atvonal Expozicios szint RCR
forgatakényv
. Munkas expozicidja .
ROCI belégzés altal 0.01mg/m3
ROC2, Munkas expozicicja e
ROC1S - belégzés Altal 0.5mg/m3 -
. Munkas expozicidja P .
ROC3 belégzés altal mg/m3
ROC4,
ROCS. Munkas expozicidja
ROCHa. - belégzés éﬁal : Smg/m3 -
ROCSD, g
ROCH
Munkas expozicioja .
ROC14 - mg/m3 —--

belégzés altal

4, Iranyelvek folyasiranyban 1évd felhasznaldknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatokdnyv hatarain belil dolgozik-g

Az Otmutatas feltételezett Gzemi kdrilmeényeken alapul, amelyeknek nem kell minden telephelyre
alkalmazhatanak lenni; ennélfogva mérdegelésre lehet szilkség a megfelzld telephelyspecifikus kockazatkezelési
intézkedések megallapitasahoz
A becsiilt expoziciok nem lépik til a PNEC értéket<(> < ha a 2. fejezetben taglalt azonositott kockazatkezelési
intézkedeseket | mikadési feltételeket betarjak.
A vart expozicio nem lepi til a DNEL/DMEL -ertekeket, ha betarfjak a 2. fejezetben targyalt Gzemi
feltételeketkockazatkezelési intézhedéseket
Ahol tovabbi kockazatkezelesi intezkedeseket'mivelet feltételeket vetiek at, ott a felhasznalok biztositsak, hogy
a kockazatot legalabb egyenérekid szintre koratoztak.
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1. Az expozicids forgatokdnyv révid cime 3: Ipari felhasznalas

SU 3: lpari felhasznalasok: dnmagukban vagy készitményekben lévd anyagok

Fobb felhasznaloi csoportok ipari létesitmeényekben vald felhasznalasa

PROC1: Zart eljarasban valo felnasznalas, az expozicie valoszindtlen
FROC2: Zart, folytonos eljarasban vald felhasznalas, az ellendrzés soran
alkalmanként eldforduld expozicioval

FROGCS: Zart, szakaszos eljarasban valo felhasznalas (szintézis vagy
készitmeny-eldallitas)

FROC4: Szakaszos és mas eljarasok soran (szintézis) vald felhasznalas,
amelynek soran felmerll az expozicia lehetdsége

PROCT: lpari porlaszias

PROCEa: Anyag vagy készitmeény edényekbeledényekbdl, nagy
tartilyockbafaralyokbdl vald tovabbitasa [feltditésledriteés) nem kijzlsh
|etesitmenyekben

PROCSE: Anyag vagy készitmény sdényekbeledényekbdl, nagy
tartalyckbaftarnalyokbal vald tovabbitasa (feltditesNedrives) kijeldlt

|&tes itmenyekben

Folyamat kategariak FROGCE: Anyag vagy készitmény kis tartalyokba vald tovabbitasa (kijeldlt tShtdsor,
a mérési szakasszal egyitt)

FROGC10: Hengerrel vagy ecsettel vald felvitel

FROC13: Arucikkek bemartissal, Gntéssel vald kezelése

FROGC15: Laboratdriumi reagens felhasznalasa

PROC17: Kenés magas energiaszintekkel egyit jare kériimények mellett,
részben nyitoft eljarasban

PROC18: Zsirozias magas energiaszintekkel egyltt jard kirilmenyek mellet
FROC19: Kézi keverés kizeli érintkezéssel, kizarolag személyi vaddeszkiz
rendelkezésre allaza mellstt

FROC22: Esetlegesen zart, magas hdméersekleten végzett feldolgozasi
miveletek (asvanyi anyagok/fémek), lpari kémyeszet

FROGC23: Magas homersekleten elvégzett feldolgozasi és tovabbitasi mivelstek
{&svanyi anyagokfémek)

PROC28: Szilard szervetlen anyagok komyezeti homersekleten valo kezelese

ERC4: Arucikkek részévé nem vald segédanyagok ipari felhasznalasa
eljiarasokban vagy termeékekben

ERCH: Matrizra vagy abba valo beépileshez vezetd ipan felhasznalas
ERCSa: Mas anyag gyartasahoz vezetd ipar felhasznalas (intermedierek ipari
felhasznalasa)

ERCSED: Reaktiv segédanyagok ipari felhasznalasa

ERCBd: Gyartasszabalyozok gyantak, gumiipar termékek, polimerek
gyartasaban, a polimerizacios eljarasban vald ipan felhasznalasa

ERCT: Anyagok zart rendszerben valé ipari felhasznaliasa

2.1 A kirnyezeti expoziciot ellendrzd forgatokdnyv: ERC4, ERCS, ERCGa, ERC6b, ERCGd, ERCT

Kamyezeti kibocsatasi
kategoriak

Eves bsszeg 100000 tonnatsy

A felhasznalk mennyiség telephelyenként

A hasznilat gyakorisaga s Folyamatos expozicid Folyamatos kibocsatds.
idotartama
miszaki feltételek és Levegd Elszivd szelldzés szirokkel.

intézkedések a folyamat szintjén
{forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miszaki feltetelek es
intézhkedések a kibocsatasok,
levegoemisszick csokkentesare
vagy korlatozasara és
kibocsatasok a talajba

A telephelyrdl vald kikerilés
megakadalyozasara/koratozisan
a szolgald szervezeti
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Verzio: 3.0
intezkedesak
Szemetlerako teleppal Uledék kezelés PH-beallitas
HEF’FSDIEME niszkedesek 25 Mem sziksegesek kilindsebb intézkedasak.
felietelek.

2.2 A dolgozok expoziciojat ellendrzd forgatokdnyv: PROCH, PROCZ2, PROC3, PROCS, PROCT,
PROCSa, PROCSb, PROCSY, PROC10, PROC13, PROC15, PROCYT, PROC18, PROCAS,
PROC22, PROC23, PROC26

Fizikai forma (a

felhasznalas Szilard

pillanataban}

Termek jellemzdk

Hasznalat kizben por képzodik.
> 4 aralnap{(PROC3, PROCT, PROCS, PROC1T,

A hasznalat gyakorisaga és A hasznalat gyskorisaga

iddtartamia PROC18)
3. Expozicid becslés és hivatkozas a forrasara
Karnyezet
Ceatlakozn | @ leges felitelek Osszetevd Erték 2 s RCR
forgatokonyv szint
_ = R = =
Kismériekl kiboosajtas lehetséges.
Munkawvallalok
Czatlakozo Kilénleges feltételek Expozicios atvonal Expozicios szint RCR
forgatakényv
Munkas expozicidja

ROCI - belégzés Altal 0.01mg/m3 -

. Munkas expoziciojs e .
ROC2 szilard belégzés Altal 0.5mg/m3

e Munkas expozicidja R
ROC3 szilard belégzés altal mgém3 -
ROC4, . .
ROCSa, — g‘;é"“ kS 5mgima3 —
ROC1S g
ROCED,
ROCA, e Munkas expozicidja )
ROC1S, szilard belégzés Altal Smg/ms3 -
ROC26

Munkas expozicioja )

ROCT - belégzés altal 0.022mg/m3 -
ROCA1T, : Munkas expozicidja : .
ROC12 folyadek belégzés Altal 0.022mg/m3
ROC22, . Munkas expoziciojs maima .
ROGC23 belégzés Altal g

4, Iranyelvek folyasiranyban 1évd felhasznaldknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatokdnyv hatarain belil dolgozik-e

Az Utmutatas feltételezett Gzemi kirdlimenyeken alapul, amelyeknek nem kell minden telephelyre
alkalmazhatonak lenni; ennelfogva merdegelesre lehet szikseg a megfelels telephelyspecifikus kockazatkezelesi
intezkedeések megallapitasahoz

A becsilt expoziciok nem lepik il a PMEC ereket<(> <)> ha a 2. fejezetben taglalt azonositott kockazatkezelesi
intezkedeseket | mikddesi feltétzleket betarjak.

A vart expozicic nem |&pi til a DNEL/DMEL-értékeket, ha betartidk a 2. fejezetben targyal Gzemi

feltételeketkockazatkezelési intézkedasakeat.
Ahol tovabbi kockazatkezelesi intézkedéseket/miveleti feltételeket vattek at, oft a felhasznalok biztositsak, hogy
a kockazatot legalabb egyenérigki szintre koratoztak.
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1. Az expozicids forgatokdnyv révid cime 4: Foglalkozasszeri felhasznalas

SU 22: Foglalkozasszerl felhasznalasok : Lakossagi felhasznalas (kdzigazgatas,

Fobb felhasznaloi csopartok oktatas, szorakoztatas, szolgaltatasok, kézmiivesek)

PROC1: Zart eljarasban vald felhasznalas, az expozicic valoszindtlen
PROC2: Zart, folytonos eljarasban vald felhasznalas, az ellendrzés soran
alkalmankeént eldforduld expozicioval

PROC4: Szakaszos és mas eljarasck soran (szintézis) vald felhasznalas,
amelynek soran felmerll az expozicia lehetdsége

PROCEa: Anyag vagy készitmény edényekbel/edényekbal, nagy
tartalyockbaftaralyokbol vals tovabbitasa (feltdhésdedrites) nem kijeldlt

l&tesitmenyekben

PROCSEE: Anyag vagy készitmény edényekbel/edényekbdl, nagy
Folyamat kategoriak tartalyokbaftartilyokbdl vals tovabbitasa (feltdhésAedrités) kijeldlt

|&tesitmenyekben

PROCO: Anyag vagy készitmény kis tartalyokba vald tovabbitasa (kijeldlt tohgsor,
a merési szakasszal egyitt)

PROC10: Hengerrel vagy ecsettel vala felvitel

PROC11: Mem ipari permetszoras

FROC13: Arucikkek bemartdssal, Gntéssel vald kezelése

PROC15: Laboratdriumi reagens felhasznalasa

PROC19: Kézi keverés kizeli erintkezéssel, kizardlag személyi vedbeszkiz
rendelkezésre allasa mellett

ERCEa: Segedanyagok nyitott rendszerekben vald szeleckind, s=zort belen
felhasznalasa

ERCEb: Reaktiv anyagok nyitoit rendszerekben vald széleskdrl, szort beltén
felhasznalasa

ERCEe: Széleskdnl, szort beltéri, matrixra vagy abba vald beépiiléshez vezetd
felhasznalas

Kdmyezeti kibocsatasi ERCEd: Segedanyagok nyitott rendszerekben vald szeleckind, szor kilteri
kategariak felhasznalasa

ERCEe: Reaktiv anyagok nyitott rendszerekben valo szeleskor], szort kalteri
felhasznalasa

ERCEf: Szeleskord, szort kilteéri, matrizra vagy abba valo beeplleshez vezeio
felhasznalas

ERCOa: Anyagok zart rendszerekben valo szeleskonl, szort belten felhasznalasa
ERCHOb: Anyagok zart rendszerekben vald széleskdrd, szort beltén felhasznalasa

2.1 A kirnyezeti expoziciot ellendrzd forgatékdnyv: ERCBa, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e,
ERCS8f, ERC9a, ERC9b

Eves dsszeg 100000 tonnaléy

A felhasznalt mennyiség telephelyenként

A Pasznéla: gyakorisaga és Folyamatos expozicia Folyamatos kibocsatas.
idotartama
miiszaki feltételek és Lavegd Elsziva szelldzés szirdkkel.

intézkedések a folyamat szintjen
(forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miszaki feltételek és
intézkedasek a kiboosatasok,
levegdemisszick csikkentésére
vagy korlatozasara és
kibocsatasck a talajba

A telephelyrdl vald kikerllés
megakadalyozasara/korlatozasar|
a szolgald szervezeti
intezkedasek

Szemetlerakd teleppel ledék kezelds PH-bedllitis
kapcsolatos inteézkedesek és

feletelak.

Mern szikségesek kildndsebb intézkedések.
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2.2 A dolgozok expoziciojat ellendrzé forgatokényv: PROC1, PROCZ2, PROC4, PROCS8a, PROCSED,
PROCY, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Fizikai forma (a
felhasznalas Szilard
pillanataban}

Termék jellemzdk

Hasznalat kdzben por kepzodik.

Expozicios idotartam 15 min(FROC1, PROC2)

naponta
:ﬁ.'l:laﬁznéla: gyakorisaga és Expozicios iddtartam - 240 min(PROC4, FROC10, PROCT1)
idGtartama naponta
Expozicios idotariam 15 - 60 min{PROCS8a, PROCSD, PROC13,
naponta PROC15, PROC18)

3. Expozicid becslés és hivatkozas a forrasara

Karnyezet
Csaflakozo |\ leges felitielek Oisszetevd Erték e RCR
forgatokdnyv szint
— — Viz — — —
— — Levegd — — —
— Foglalkozasszen Talaj — 0.0128kgha | —
mezogazdasagi
Az expozicio elhanyagolhatonak tekinthets.
Munkavallalok
PROC11 ECETOC TRA
Csatlakozo Kilénleges feltételek Expozicios atvonal Expozicios szint RCR
forgatdkényv
. Munkas expozicitja
ROCA folyadek belégzés altal 0.0044mg/m3 -
. Munkas expozicidja )
ROCA szilard belégzas Altal 0.001mg/m3 -
ROC2, Munkas expozicioja
ROC3, folyadék o ’|p | ! 0,044mg/m3 —
ROC4, PROCH Elegzes alta
. Munkas expozicioja
ROC2 szilard belégzés altal 0.1mg/m3 —--
. Munkas expozicioja )
ROCE szilard belégzas Altal Smgim3 -
ROCHa,
ROGCSD. Munkas expozicitja
ROC13, folyadék r—rh éﬁm ! 0.088mg/m3 —
ROC1S, g
ROC19
ROCEa, szilard Munkas expozicitja fraima .
ROGC19 belégzés Altal g
ROC10, . Munkas expozicitja
ROC11 folyadek belégzés Altal 0.44mg/m3 -

4, Iranyelvek folyasiranyban levd felhasznaloknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatokdnyv hatarain belil dolgozik-2

Az Otmutatas feliételezett Gzemi kirilmeényeken alapul, amelyeknek nem kell minden telephelyre
alkalmazhatonak lenni; ennélfogva méregelésre lehet szikség a megfeleld telephelyspecifikus kockazatkezelési
intezkedesek megallapitasahoz

A becsilt expoziciok nem lépik 1l 3 PNEC értéket=(> < ha a 2. fejezetben taglalt azonositott kockazatkezelesi
intezkedeseket ! mukodesi felteteleket betarijak.

A vart expozicio nem |épi til a DNEL/DMEL-értékeket, ha betarfjak a 2. fejezetben targyal Gzemi
faltételekethockazatkezelési intézkedésakat

Ahol tovabbi kockazatkezelesi intézkedéseket/miveleti feltételeket vettek at, ott a felhasznalok biztositsak, hogy
a kockazatot legalabb egyenénéki szintre koratoztak.
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1. Az expozicids forgatokonyv rivid cime 6: Privat hasznalat

Fobb felhasznaloi csoportok

S 21: Fogyasztoi felhasznalasck : Maganhaztartasok (= lakossag = fogyasziok)

Kémiai termék kategaria

PC1: Ragaszto anyagok, szigeteldanyagok
PC2: Adszorbensek
PC3: Légfrissitd termekek
PC4: Fagyasgatld &s fagymentesind termékek
PCT: Fémalapanyagok és Gtvizatek
PCE: Biocid termékek
PC8a: Bevonatok és festékek, higitok, festekeltavolithk
PCOb: Taltdanyagok. gittek, gipszek. modellezd agyag
PC8c: Ujfestékek
PCO: Egyeb termekek:
PC11: Robbandanyagok
PC12: Mitragyak
C13: Uzemanyagok
PC14: Famfelilet-kezelési termékek, beleértve a horganyozasi s galvanizalasi
termakeket is
PC15: Memfemfelllet-kezelési termekek
PC16: Hoatado kizegkent hasznalt folyadékok
PC17: Hidraulikus folyadekok
PC18: Tintak és tintapatronok
PC18: Intermedier
PC20: Olyan termékek, mint a pH-érték szabalyozdok, deritdszerek, kicsapodast
segitd szersk, semlegesitd anyagok
PC21: Laboratériumi vegyszersk
PC23: Barcserzési, -festési, -kikésztési, -impregnald és -apolasi termékek
PC24: Kenbdanyagok, zsirok, lazitdszersk
PC25: Femmegmunkalisi folyadekok
PC26: Papir- és kanonfestek, kikésziesi és impregnalészersk: beleértve a
fohéritdszereket &5 a segedanyagokat
PC27: Movenyvedd szerek
FCZ28: Parfiimok, ilatszersk
PC23: Gyogyszeripari termékek
FC30: Fotokemiai szerek
PC31: Politirok &s viaszkeverskek
FC32: Polithrok és viaszkeverakek
PC33: Félvezetok
PC24: Textilfestékek, kikészitési &5 impregnald termékek: beleértve a
fehéritdszersket &5 a segédanyagokat
PC35: Moso- és tisztitdszerek (ideértve az olddszer alapl termékeket)
PC38: Vizlagyitok
PC37: Vizkezelési vegyszersk
PC38: Hegesziési és formasziasi termekek (salakkepzd, vagy salakképzd
anyaggal bevont), forraszicanyagok
PC3%: Kozmetikai szerek, testapolasi termekek
FC40: Extrahalészersk

Kamyezeti kibocsatasi
kategoriak

ERCEa: Segédanyagok nyitott rendszerekben vald széleskdri, szort behén
fzlhasznalisa

ERCEb: Reaktiv anyagok nyito#t rendszerekben vald széleskdrl, szort beltér
fzlhasznalisa

ERCEBe: Széleskdnl, szor beltéri, matricra vagy abba vald beépiiléshez vezetd
felhasznalas

ERCEd: Segedanyagok nyitott rendszerekben vald széleskdnl, szort kiltéri
felhasznalasa

ERCBe: Reaktiv anyagok nyitott rendszerekben vald széleskirl, szort kiltéri
felhasznalasa

ERCEf Széleskdrl, szort kiltéri, matrixra vagy abba vald beépiiléshez vezetd
felhasznalas

ERC8a: Anyagok zart rendszerskben vald széleskirl, szort beltéri felhasznalasa
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ERCHEb: Anyagok zart rendszerskben vald széleskdrd, szort beltén felhasznalasa

2.1 A kornyezeti expoziciot ellenorzo forgatokényv: ERC8Ba, ERC8b, ERC8c, ERCad, ERC8e,
ERCSHf, ERC9a, ERCSb

& felhasznalt mennyiség A felhasznalt anyagmennyiseg nem relevans ezen miveletek esetében.
A hasznalat gyakorisaga es Folyamatos expozicia nincs jelentésége
idatartama

2.2 A fogyasztok expozicidjat ellendrzo forgatokonyv: PCO, PCT, PC1, PC2, PC3, PC4, PC8, PC9a,
PCOb, PCOc, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PCA7, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23,
PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC3, PC32, PC33, PC40, PC39, PC38, PC3T,
PC36, PC35, PC34

Mincs koratozas (PCO-t0l PC40-ig)

Az anyag koncentracidja

2 keverskben/ckkben Az anyag koncentracioja a termekben: 0% - 45%

Fizikai forma (a
felhasznalas folyeékony, Szilard, kizepes porékonysag
pillanataban}

Termék jellemzdk

A l"352|"5|3'- gyakorisiga és A hasznalat gyakorisaga | 1 felhasznalasi esemeny/het
idotartama
A fogyasztd vadelmével Fogyasztoi intezkedesek | Gyermekek kezebe nem kerilhet.

Gsszefiiggd feltételek és
intézkedesek (pl. viselkedési
tanacs, szemelyes vedelem és
higiénia)

3. Expozicido becslés és hivatkozas a forrasara

Karnyezet

Az expozicio elhanyagolhatonak tekinthetd.

Fogyasztok
REACT (Reach Exposure Assessment Consumer Tool)
Csatlakozo Kilénleges feltételek Expozicios atvonal Expozicios szint RCR
forgatokdnyv
A . Fogyaszid - dermalis, i ; .
38 hosszitavl - szisztemas E,E429mg.’kg.’}'§w;na

4, Iranyelvek folyasiranyban levd felhasznaloknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatokdnyv hatarain belil dolgozik-e

Az Otmutatas feltételezett Gzemi kdrdlménysken alapul, amelyeknek nem kell minden telephelyre
alkalmazhaténak lenni; ennélfogva méregelésre lehet szikseg a megfeleld telephelyspecifikus kockazatkezeleési
intézkedések megallapitasahoz.

A becsilt expoziciok nem lepik Wil a PNEC értéket<(><p ha a 2. fejezetben taglah azonositott kockazatkezelési
intézkedeéseket ! mikddesi feltétzleket betarjak.

A vart expozicié nem |pi tl a DNEL/DMEL-értékeket, ha betarfjak a 2. fejezetben targyalt Gzemi
faltételeketkockazatkezelési intézkedésakat

Ahol tovabbi kockazatkezelési intézkedeseket/miveleti feltételeket vetiek at, ott a felhasznaldk biztositsak, hogy
a kockazatot legalabb egyenénéki szintre koratoztak.
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